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MONOESTIRENO

DESIGNAÇÃO QUÍMICA: Estireno, C8H8, CAS Nº 100-42-5

UTILIZAÇÃO: Fabrico de matérias plásticas e resinas, borrachas sintéticas, síntese orgânica, …

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*:

PARÂMETRO UNIDADES ESPECIFICAÇÃO

Riqueza % peso 99,80 – 100,00

Água ppm 0 - 150

Polímero ppm 0 - 10

TBC ppm 10 - 20

Etilbenzeno ppm 0 - 500

Cor Apha Apha 0 - 10

Aspecto - Líquido claro sem impurezas

Acidez 0 - 5 ppm

Aldeídos 0 - 100 ppm

Fenilacetileno 0 - 100 ppm

Peróxidos (H2O2) 0 - 20 ppm

*Dados Técnicos do fabricante

ATENÇÃO

Devido à facilidade com que o Monoestireno se polimeriza, mesmo na embalagem de origem, aconselhamos o

seguinte:

- armazenar em locais frescos, protegidos da ação directa da luz e afastado de fontes de calor (o aquecimento

acelera a polimerização do Monoestireno);

- a percentagem do inibidor de polimerização (TBC) que o Monoestireno contém vai diminuindo ao longo do

tempo, piorando a estabilidade na armazenagem; como medida preventiva, baseada no n/ conhecimento actual do

produto, aconselhamos sempre proceder a um ensaio antes da sua utilização, principalmente quando o período de

armazenamento for superior a um mês (após data de fornecimento).   

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem

determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso

controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira

disponibilidade.
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