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1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA  

 

Produto

 

Identificador do produto:   CIANETO DE SÓDIO  
Identificador no rótulo / nome:  CIANETO DE SÓDIO GRANULAR  Código:  PL000006  

Número de registo

 

: 01-2119480141-49-0001  

Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações

 

desaconselhadas:

  

Exposure 
scenario 

Title [NaCN, 
KCN] 

Sector of 
use 
category 
(SU) 

Process 
category 
(PROC) 

Product  
Category 
(PC) 

Fields of 
use of 
secondary 
products 
(derived 
from 
chemical 
synthesis)*

 

Release 
category 
(ERC) 

ES 1 Production   SU 3 / SU 
8 

PROC 2 , 
PROC 8b , 
PROC 9, 
PROC15, 
PROC 22a  

not 
applicable 

not 
applicable 

ERC 1 

ES 2 Synthesis of 
chemical and 
pharmaceutical 
intermediates 

SU 3 / SU 
8, SU 9, 
SU 1, SU 
11 

PROC 1, 
PROC 2, 
PROC 3, 
PROC 8b, 
PROC 15 

PC 19 PC 0, PC 9, 
PC 12, PC 
20, PC 21, 
PC 22, PC 
30, PC 36, 
PC 39 

ERC 1, ERC 
6a, ERC 6b, 
ERC 4 

ES 3 Formulation of 
chemical 
products 

SU 3 / SU 
10 

PROC 1, 
PROC 2, 
PROC 3, 
PROC 9 
PROC 8b, 
PROC 15, 
PROC 14 

PC 14, PC 
15, PC 25 

not 
applicable 

ERC 2, 
ERC4, 

ES4 Cleaning and 
degreasing in 
metal finishing 
industries 

SU 3 / SU 
15, SU 16 

PROC3, 
PROC 13, 
PROC 8b, 
PROC15  

PC 14 not 
applicable 

ERC 4, ERC 
6b 

ES5 Depressing 
agent (FeS) 
[mainly NaCN] 

SU3 / SU 
2a 

PROC 2, 
PROC 3, 
PROC 8b, 
PROC15 

PC 15 not 
applicable 

ERC 6b / 4  

ES6 Extraction 
agent of 
precious 
metals [mainly 
NaCN] 

SU 3 / SU 
2a 

PROC 3, 
PROC 8b, 
PROC15 

PC 40 not 
applicable 

ERC 4, ERC 
6b 

ES7 Recycling of 
precious 
metals [mainly 
KCN] 

SU 3 PROC 1, 
PROC 
3,PROC 8b ,  
PROC9, 

PC 40 not 
applicable 

ERC 6b 
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PROC15 

ES8 Electroplating SU 3 / SU 
15, SU 16, 
SU 17 

PROC 3, 
PROC 8b, 
PROC 13, 
PROC15 

PC 14 not 
applicable 

ERC 6b, ERC 
2, ERC 4, 
ERC 5 

ES9 Metal 
hardening 

SU 3 / SU 
15, SU 14, 
SU 17 

PROC 3, 
PROC 8b , 
PROC 22b, 
PROC15 

PC 14 not 
applicable 

ERC 2, ERC 
4, ERC 5, 
ERC 6b  

consulte o Apêndice  

Companhia:     PLIMON, S.A. 
C/ Girona nº 34, 6º      
08402-GRANOLLERS  
Barcelona (España) 
Tel. +34 93 8604500 ( de 8:30 am a 18:30 pm ) 
FAX. +34 93 8707462 
E-mail: plimon@plimon.com

  

Para mais informações: Entre em contato com o dept. de qualidade plimon@plimon.com  
Informações de emergência: +34 91 562 0420 (Instituto Espanhol de Toxicologia             

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS   

 

Classificação

  

67/548/ECC o 1999/45/EC:

       

T+:  Muito tóxico 
N:  Muito tóxico para os organismos aquáticos  

Muito tóxico R26/27/28: Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e 
por ingestão. 
Perigoso para o ambiente R50: Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
R53: Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente 
aquático. 
R32: Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.   

Regulamento (EC) 1272/2008 [CLP] e elementos do rótulo 

 



Produto:  

Versão:  

  

Corrosivo para os metais,
Categoria 1
Toxicidade aguda, Categoria 1 
Toxicidade aguda, Categoria 2 
Toxicidade aguda para o
ambiente aquático, Categoria
Toxicidade crónica para o
ambiente aquático, Categoria

Toxicidade aguda, Categoria 2 
Toxicidade para órgãos
específicos 
Categoria 1
Toxicidade para órgãos
específicos 
repetida, Categoria 1

 

Elementos do rótulo

Palavra-chave
H290  

 

H300  

 

H310  

 

H330  

 

H370  

 

H372  

 

H400  

 

H410  

 

EUH032 
P270 

 

P273  

 

P280  

 

P301 + P310 

P302 + P352 

PL000006

2ª 

 
25/01/11

Corrosivo para os metais,
Categoria 1

  

Toxicidade aguda, Categoria 1 
Toxicidade aguda, Categoria 2 
Toxicidade aguda para o
ambiente aquático, Categoria
Toxicidade crónica para o
ambiente aquático, Categoria

Toxicidade aguda, Categoria 2 
Toxicidade para órgãos
específicos - exposição única,
Categoria 1

  

Toxicidade para órgãos
específicos - exposição
repetida, Categoria 1

Elementos do rótulo

 

chave:  Perigo

 

Pode ser corrosivo para os metais.

 

Mortal por ingestão.

 

Mortal em contacto 

 

Mortal por inalação.

 

Afecta os orgãos.

 

Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

 

Muito tóxico para os organismos aquáticos.

 

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos
duradouros.

2 

 

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

 

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

 

Evitar a libertação para o ambiente.

 

Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/ protecção
ocular/ protecção 

P301 + P310 

 

EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO
DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P302 + P352 

 

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete
e água abundantes.

PL000006

 
25/01/11

 

Corrosivo para os metais,

    

Toxicidade aguda, Categoria 1 

  

Toxicidade aguda, Categoria 2 

  

Toxicidade aguda para o

 

ambiente aquático, Categoria

 

1

  

Toxicidade crónica para o

  

ambiente aquático, Categoria

 

1

  

Toxicidade aguda, Categoria 2 

  

Toxicidade para órgãos-alvo 
exposição única,

     

Toxicidade para órgãos-alvo 
exposição

 

repetida, Categoria 1

    

Perigo

 

Pode ser corrosivo para os metais.
Mortal por ingestão.
Mortal em contacto 
Mortal por inalação.
Afecta os orgãos.
Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
Muito tóxico para os organismos aquáticos.
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos
duradouros.

 

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Evitar a libertação para o ambiente.
Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/ protecção
ocular/ protecção 
EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO
DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete
e água abundantes.

CIANETO DE 
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com a Regulamento (CE) No. 

 

H290: Pode ser corrosivo para os metais.

 

H310: Mortal em 

 

H330: Mortal por inalação.

  

H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos.

  

H410: Muito 
duradouros.

 

H300: Mortal por ingestão.

 

H370: Afecta os orgãos.

 

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Pode ser corrosivo para os metais.
Mortal por ingestão.

 

Mortal em contacto com a pele.
Mortal por inalação.

 

Afecta os orgãos.

 

Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
Muito tóxico para os organismos aquáticos.
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Evitar a libertação para o ambiente.
Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/ protecção
ocular/ protecção facial. 
EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO
DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete
e água abundantes.

 

CIANETO DE SÓDIO GRANULAR
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com a Regulamento (CE) No. 

H290: Pode ser corrosivo para os metais.
H310: Mortal em 
H330: Mortal por inalação.

H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos
duradouros.

 

H300: Mortal por ingestão.

H370: Afecta os orgãos.

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Pode ser corrosivo para os metais.

 

com a pele.

 

Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
Muito tóxico para os organismos aquáticos.
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Evitar a libertação para o ambiente.

 

Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/ protecção

EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO
DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete

SÓDIO GRANULAR
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com a Regulamento (CE) No. 

H290: Pode ser corrosivo para os metais.
H310: Mortal em contacto com a pele.
H330: Mortal por inalação.

 

H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos.

tóxico para os organismos aquáticos com efeitos

H300: Mortal por ingestão.

 

H370: Afecta os orgãos.

 

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
Muito tóxico para os organismos aquáticos.

 

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/ protecção

EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO
DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

 

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete

SÓDIO GRANULAR

 
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

 

de acordo com a Regulamento (CE) No. 453/2010

 

H290: Pode ser corrosivo para os metais.
contacto com a pele.

 

H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos.

tóxico para os organismos aquáticos com efeitos

 

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

 

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos

 

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

 

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

 

Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/ protecção

 

EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO

 

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete

 

Impresso: 

H290: Pode ser corrosivo para os metais.

 

H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos.

 

tóxico para os organismos aquáticos com efeitos

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
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tóxico para os organismos aquáticos com efeitos

 

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
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H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
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P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar 

livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a 
respiração. 

P403 + P233  Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem 
fechado. 

Outros perigos

 

Esta substância não é conhecida por ser persistente, bio-acumuladora nem tóxica (PBT). 
Esta substância não é considerada por ser nem muito persistente nem muito bio-acumuladora (vPvB).        

3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES      

  

informações sobre a substância

  

Nome quimico da 
substância 

CAS No 
EINECS 

No. 
Index No. REACH No. 

Concentração 
(%): 

Cianeto de 
sódio 

143-33-9 205-599-4 - 
01-
2119480141-
49-0001 

> 98 % 

 

Nome quimico da 
substância 

Classificação 
Regulamento (EC) No. 

1272/2008 [CLP] 
Classificação 
67/548/ECC 

Frases de perigos 

Cianeto de 
sódio 

Acute Tox. 1; 
H310 Aquatic Acute 1; 
H400 Aquatic Chronic 
1;H410, EUH032 Met. 

Corr. 1; H290 Acute Tox. 
1;H300 Acute Tox. 1; 

H330 STOT RE 1; H372 
STOT SE 1; H370 

T+;R26/27/28 
R32 

N;R50 
R53 

    

4. PRIMEIROS SOCORROS      

 

Recomendação general:

  

O procedimento de primeiros socorros necessita de ser 
estabelecido com a participação do médico 
responsável pela medicina do trabalho. Se outras 
medidas não forem especificadas pelas autoridades 
nacioanais / locais, o estabelecimento, treino regular e 
implementação da procedura seguinte é recomendada: 
Se nao especificado de outro modo pelo médico, o 
estojo de  primeiros socorros deve conter: Duas 
dúzias de cápsulas de nitrito de amilo; 2 vezes 
garrafas de 0.5 l de suspensao de carvao activado, um 
respirador de oxigénio e intruçoes detalhadas de 
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utilizaçao. Ter tambem a mao um estojo de 
tratamento para uso dos socorristas. O seu conteudo 
deve ser indicado pelo médico      

Inalação:

 

Retirar da exposição, deitar. Chamar imediatamente 
um médico. Manter o doente aquecido e em repouso. 
Se a vítima está consciente: Dar oxigénio. Se a vítima 
parou de respirar: Usar reanimador de oxigénio e 
ministrar nitrito de amilo simultâneamente  

Contacto com a pele: 

 

Lavar imediatamente com muita água. Retirar 
imediatamente todo o vestuario contaminado. Se 
aparecerem sinais de envenenamento, tratar como 
inalação. Chamar imediatamente um médico ou 
contactar o centro anti-venenos  

Contacto com os olhos:

  

Retirar as lentes de contacto. Enxaguar na totalidade 
com bastante água, inclusivamente debaixo das 
pálpebras. Manter os olhos bem abertos enquanto 
enxaguar. Uma opinião médica imediata é requirida  

Ingestão:

  

Se a vítima está consciente: Enxaguar a boca. Ingerir 
imediatamente mais ou menos 350 ml (5 ml/kg por 
peso de corpo) de lama de carvão activado. Chamar 
imediatamente um médico. Dar oxigénio. Não ingerir 
produto provocador de vómito. Se a vítima esta 
inconsciente mas a respirar: Ministrar nitrito de amilo. 
Dar oxigénio. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa 
inconsciente. Se a vítima parou de respirar: Usar 
reanimador de oxigénio e ministrar nitrito de amilo 
simultâneamente  

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

 

Perigo :  O socorrista tem de se proteger a ele próprio. 
Sintomas :  Avermelhador para os olhos ou a pele Náusea Dor de 

cabeça, Dificuldade em respirar Palpitação Fraqueza 
das pernas e/ou dos braços  

Indicações para o médico:

 

Tratamento: Nota: Para preparar uma suspensao de 
carvao activado, misturar completamente 50 g de 
carvao activado em 400 ml (cerca de 2 copos) de água  

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
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Meios adequados de extinção:

  

O produto não queima., Usar meios de extinção que 
sejam apropiados às circunstâncias locais e ao ambiente 
envolvente  

Meios de extinção que, por razões de 

 

segurança, não devam ser utilizados:

 

Dióxido de carbono (CO2), Água, acidic foam  

Perigos especiais decorrentes da 

 

substância ou mistura

    

dados não disponíveis  

Perigos específicos para combate a 

 

incêndios:

  

Não deixar entrar a água utilizada para apagar o 
incêndio nos esgotos e nos cursos de água. Decompõe-
se lentamente em água  

Equipamento especial de protecção a 

 

utilizar pelo pessoal de combate a

 

incêndio:

 

Utilizar equipamento respiratório individual e fato de 
protecção  

Outras informações:

  

Se a área está muito exposta ao fogo e se as condições 
o permitirem, deixar o fogo apagar-se por si próprio 
pois a água pode aumentar a área contaminada               

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS     

 

Precauções individuais:

  

Usar equipamento pessoal de protecção. Evacuar o 
pessoal para áreas de segurança. Afastar as pessoas e 
mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação 
ao derrame  

Precauções ambientais:

  

As autoridades locais devem ser avisadas se uma 
quantidade importante de derramamento não pode ser 
controlada. Não permitir a entrada do produto no 
sistema de esgotos. Utilizar um recipiente adequado 
para evitar a contaminação do ambiente  

Métodos de limpeza:

  

Apanhar com pá ou varrer. Não utilizar jactos de água. 
Neutralizar com o(s) produto(s) seguinte(s): hipoclorito 
de sódio. Transferir para tambores de aço cobertos. 
Depois de limpar, lavar os residuos com água  

Conselhos adicionais:

  

Dispor em observação das definições da autoridade 
responsável local. Utilizar equipamentos de 
manuseamento mecânicos  
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7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 

 

Manuseamento:

 

Ter sempre à mão um estojo de primeiros socorros 
contra envenenamento por cianeto juntamente com as 
instruções adequadas. Programar uma acção de 
primeiros socorros antes de começar a trabalhar com 
este produto. Usar equipamento pessoal de protecção. 
Evitar a formação de poeira. Evitar o contacto com a 
pele e os olhos. 
consulte o Apêndice  

Armazenagem:

  

Armazenar em local apenas acessível a pessoal 
autorizado. Guardar fechado à chave. Guardar o 
recipiente hermeticamente fechado em lugar seco e 
bem ventilado. Armazenar no recipiente original. 
Manter afastado de: Material combustível Ácidos 
Oxidantes Conservar longe de alimentos e de bebidas. 
Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo 
com as instruções  

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO PESSOAL 

 

Parâmetros de controlo

 

Components with DNELs/PNECs  

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho
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Medidas de planeamento:

 

Usar apenas em áreas providas de ventilação 
apropriada  

Protecção individual

  

Protecção respiratória :

  

Quando os operadores estejam na presença de 
concentrações acima do limite de exposição, devem 
utilizar equipamento respiratório certificado. Em caso 
de respiração de poeiras, utilizar equipamento 
respiratório individual  

Protecção das mãos :

 

Luvas impermeáveis de borracha butílica   

Protecção dos olhos :

 

Óculos de protecção Protecção facial  

Protecção do corpo e da pele:

  

Fato de protecor Avental de borracha Botas Retirar e 
lavar roupa contaminada antes de voltar a usar  

Medidas de higiene:

  

Lavar as mãos antes de interrupções do trabalho, e 
imediatamente a seguir ao manuseamento do produto. 
Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. 
Sapatos descartáveis contaminados. Não comer, beber 
ou fumar durante a utilização  

Medidas de protecção:

  

Programar uma acção de primeiros socorros antes de 
começar a trabalhar com este produto. Ter sempre à 
mão um estojo de primeiros socorros contra 
envenenamento por cianeto juntamente com as 
instruções adequadas 

consulte o Apêndice       

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS  

 

Estado físico:      sólido, granular 
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Cor:       branco 
Odor:      nenhum(a) 
pH:       11,7 a ( 25 °C) (como solução aquosa) 
Ponto/intervalo de fusão :    561,7 °C a 1 013 hPa 
Ponto de ebulição/intervalo de ebulição:  1 500°C a 1 013 hPa 
Ponto de inflamação:     não inflamável 
Densidade relativa:     1,595 a 20 °C 
Densidade da massa:     840 kg/m3 

Hidrossolubilidade:     370 g/l a 20 °C  

Outras informações

 

dados não disponíveis        

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE  

 

Reactividade:     dados não disponíveis 
Estabilidade química:

    

Decompõe-se lentamente em água. 
Reaccões perigosas: 

 

Decompõe-se lentamente em água. Em contacto com 
ácidos liberta gases muito tóxicos.   

Condições a evitar:

     

Exposição à humidade. 
Matérias a evitar:

     

Ácidos, Agentes oxidantes fortes, Água 
Produtos de decomposição perigosos:

      

Cianeto de hidrogénio (ácido cianídrico)    

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA  

 

Informações sobre os efeitos toxicológicos

  

Toxicidade aguda por via oral: 

 

Cianeto de sódio :  Estimativa da toxicidade aguda : 0,5 mg/kg  

Toxicidade aguda por via inalatória

 

Cianeto de sódio :    CL50 / ratazana : 0,015 mg/l 
As informações dadas estão baseadas nos dados 
obtidos das substâncias similares. 
CL50 / ratazana :32 ppm 
As informações dadas estão baseadas nos dados 
obtidos das substâncias similares.  

Toxicidade aguda por via cutânea

 

Cianeto de sódio :    DL50/ coelho : 7 - 11 mg/kg  

Irritação dermal: 

 

Cianeto de sódio:   coelho 
Classificação: Irritante para a pele. 
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Resultado: Irritação dermal  

Irritação ocular:      
Cianeto de sódio:   coelho 

Classificação: Risco de lesões oculares graves. 
Resultado: Irritação ocular  

Sensibilização:  

     

Cianeto de sódio :    coelho 
Classificação: Pode causar sensibilização em contacto 
com a pele. 
Resultado: Provoca sensibilização.  

Toxicidade por dose repetida

 

Cianeto de sódio :  Oral ratazana efeitos na tireóidea,  

Avaliação de mutagenicidade

 

Cianeto de sódio :  Os testes feitos sobre os animais não mostraram 
efeitos mutagénicos.  

Avaliação de carcinogenicidade

 

Cianeto de sódio :  Os testes feitos sobre os animais não mostraram 
efeitos carcinogénicos.  

Avaliação de toxicidade para a reprodução

 

Cianeto de sódio :  Nenhuma toxicidade para a reprodução  

Avaliação de teratogenicidade

 

Cianeto de sódio :  Os testes sobre os animais não mostraram efeitos 
sobre o desenvolvimento fetal.  

Experiência humana:  Exposições excessivas podem afectar a saúde humana, 
como as que se seguem:  

Inalação: Dor de cabeça, Vertigem, Náusea, 
Debilidade, Respiração superficial, Baixa de tensão, 
Inconsciência, Convulsões, Fatalidade  

Contacto com a pele: Desconforto, Erupção cutânea, 
Irritação severa, Queimadura, Toxicidade sistémica  

Contacto com os olhos: Irritação severa, Queimadura, 
Excessiva lacrimação, Visão desfocada, Danos, 
Toxicidade sistémica  

Ingestão: Respiração superficial, Baixa de tensão, 
Inconsciência, Convulsões, Fatalidade 
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12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA   

 

Toxicidade

 

Toxicidade em peixes 
Cianeto de sódio :   CL50 / 96 h / Peixe: ca. 0,025 mg/l 

As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das 
substâncias similares. 

Toxicidade para os invertebrados aquáticos 
Cianeto de sódio :   CE50 / 48 h / Daphnia pulex: 10 mg/l  

Persistência e degradabilidade

 

Eliminação Físico-Química  Neutralização é necessária antes do envio de um efluente a 
uma estação de tratamento.  

Potencial de bioacumulação

 

Bioacumulação :    dados não disponíveis  

Mobilidade no solo

 

Mobilidade no solo :    dados não disponíveis  

Resultados da avaliação PBT e mPmB

 

Avaliação PBT e mPmB :  Esta substância não é conhecida por ser persistente, bio-
acumuladora nem tóxica (PBT). Esta substância não é 
considerada por ser nem muito persistente nem muito bio-
acumuladora (vPvB).  

Outros efeitos adversos

 

Informações ecológicas adicionais:  dados não disponíveis        

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO  

 

Produto:

  

Eliminar como lixo especial de acordo com a 
regulamentação local e nacional. Contactar os serviços 
de remoção de desperdícios 
Consulte o Apêndice  

Embalagens contaminadas:

  

Se a reciclagem não for praticável, eliminar de acordo 
com a regulamentação local              

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE   

 

ADR

 

Classe:      6.1 
Grupo de embalagem:     I 
Código de classificação:    T5 
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No. HI:      66 
Número ONU:      1689 
No. rótulo:      6.1 
Denominação de expedição correcta:  Cianeto de sódio, sólido  

IATA_C

 

Classe:      6.1 
Grupo de embalagem:     I 
Número ONU:      1689 
No. rótulo:      6.1 
Denominação de expedição correcta:  Sodium cyanide, solid  

IMDG

 

Classe:      6.1 
Grupo de embalagem:     I 
Número ONU:      1689 
No. rótulo:      6.1 
Denominação de expedição correcta:  Sodium cyanide, solid (Sodium Cyanide) 
Poluente marinho:     Poluente marinho               

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

 

67/548/ECC o 1999/45/EC:

  

Símbolo(s) :       
T+ :      Muito tóxico 
N:       Perigoso para o ambiente  

Componentes perigosos:    Cianeto de sódio 
Frase(s) - R :   
R 26/27/28:  Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e 

por ingestão 
R 32:       Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos 
R 50/53:  Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo 

causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente 
aquático 

Frase(s) - S :  
S 7:       Manter o recipiente bem fechado 
S 28:  Após contacto com a pele, lavar imediata e 

abundantemente com água 
S 29:       Não deitar os resíduos no esgoto 
S 45:       Em casos de acidente ou de indisposição, consultar 

imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o 
rótulo) 

S 60:  Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados 
como resíduos perigosos 
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S 61:       Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções 

específicas/fichas de segurança  

Regulamento (EC) 1272/2008 [CLP] e elementos do rótulo 

  

EUH032 Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos. 
H290 Pode ser corrosivo para os metais. 
H300 Mortal por ingestão. 
H310 Mortal em contacto com a pele. 
H330 Mortal por inalação. 
H370 Afecta os orgãos. 
H372 Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida. 
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  

P270  Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
P273   Evitar a libertação para o ambiente. 
P280   Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/ protecção 

ocular/ protecção facial. 
P301 + P310  EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO 

DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 
P302 + P352  SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete 

e água abundantes. 
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar 

livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a 
respiração. 

P403 + P233  Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem 
fechado.             

16. OUTRAS INFORMAÇOES    

 

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correcta de que dispomos até à data da sua 
publicação. A informação prestada destina-se apenas a dar conselhos que proporcionem uma 
utilização, manuseamento, processamento, armazenamento, transporte e eliminação seguros e não 
deve ser considerada uma garantia ou especificação de qualidade. As informações, a cima, 
relacionadas só com a(s) substância(s) específica(s) designadas aqui e não podem ser válidas 
parasubstâncias utilizadas em combinação com qualquer outras substâncias nem em qualquer 
processo ou se a substância éalterada ou processada, a menos que for especificado no texto                  
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Annexo     
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