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FICHA TECNICA - <

CERA DE LINHAS NUNES

TIPO
Pastilhas a base de ceras e resinas.

UTILIZAGAO

Destina-se especialmente para encerar linhas para trabalhos de costura manual. Depois de encerada a
linha, aumenta-se a resisténcia, a tracdo e a consisténcia, aumentando a compactacdo dos fios. O
enceramento aumenta o brilho e lubrifica a linha.

PREPARAGCAO
N&o necessita de qualquer diluigao.

PROCESSO DE APLICAGAO

Preparagao suporte: As superficies a tratar devem estar convenientemente limpas, e isentas de poeiras
e gorduras.

Aplicagao: Produto de aplicacdo manual, fazendo passar a linha pela cera.

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Cor Avermelhada

Aspecto Pastilha

EMBALAGENS: Saco de pastilhas — 1 kg

ARMAZENAGEM

Trata-se de um produto que devera ser conservado em locais arejados ou ventilados, protegidos de
radiagdes solares e fontes de igni¢gdo. Sob condigdes de armazenamento controladas, o produto é valido
por 12 meses. Devera ser manuseado e utilizado tendo em conta as recomendacgdes indicadas na Ficha de
Dados de Seguranca.

Recomendado para utilizagdo profissional
As informacgdes contidas neste folheto técnico, tém um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condigdes especificas bem determinadas.
Dadas as inumeras condicionantes que intervém na aplicabilidade industrial, j& que este ndo se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos
um ensaio prévio antes da sua utilizagéo. Para mais informacdes, os N/ Servigos Técnicos estardo a V/ inteira disponibilidade.
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