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DELSACLOR 90 GRANULADO

DESCRIÇÃO: 
Produto para uma cloração de manutenção no tratamento da água de piscinas. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*:

CARACTERÍSTICAS UNIDADES ESPECIFICAÇÃO
Cloro útil % p/p 90,0 min.

Humidade % p/p 0,2 máx.

*Dados Técnicos do Fabricante

ROTULAGEM E CLASSIFICAÇÃO (Regulamentos REACH e CLP)

Riscos de Incêndio
Símbolos  / Frases  : Pode agravar incêndios: comburente.

Riscos para a Saúde:  
Símbolos  /Frases   :            H302 Nocivo por ingestão. H319 Provoca irritação ocular grave. H335 Pode

provocar irritação das vias respiratórias. H410 Muito tóxico para os organismos

aquáticos com efeitos duradouros. EUH031 Em contacto com ácidos liberta

gases tóxicos.

TRANSPORTE

N.º ONU UN 2468

ADR: Classe 5.1, GE II

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem

determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso

controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira

disponibilidade.
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