
  

Ficha
Técnica 

GLICERINA INDUSTRIAL
  CÓDIGO: Q40010000

SOCIEDADE PORTUENSE DE DROGAS, SA   
R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25   4424-909 GONDOMAR - Portugal  

Tel: 22 4660600 - Fax: 22 4660697/8. e-mail : s.p.d@mail.telepac.pt

 



GLICERINA INDUSTRIAL

DESIGNAÇÃO QUÍMICA: Glicerol 1,2,3-propanotriol

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*:

PARÂMETRO UNIDADES ESPECIFICAÇÃO

Aspecto - Líquido viscoso e higroscópico

Ind. Refracção, 20ºC - 1,473  - 1,474

Riqueza % 99,5 – 100,0

Densidade, 20ºC g/cm3 1,262 – 1,264

Cor APHA - 0 - 10

* Informação Técnicos do fabricante. 

 

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem

determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso

controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira

disponibilidade.
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