Tapa Poros
A\ D lintas triunfante Poliur 2004

descubra a verdade da cor Codigo: SV13000F
Embalagem: 5, 20L

Ficha Técnica
TIPO

Tapa Poros Poliuretano, 2 componentes, baseado em Resinas hidroxiladas.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES
O Tapa Poros Poliur 2004 assegura bons compromissos de preco/ qualidade, aplicacdo facil, boa capacidade de
impregnagdo e isolamento da madeira, excelente rapidez de secagem e de lixagem.
UTILIZACAO
Produto integrante da Linha Poliur 2004, especialmente concebido para a Industria de Mobilidrio, permitindo obter,
apos lixagem, o acabamento com elevada qualidade com um dos n/ Vernizes Poliuretano.
PREPARACAO
Misturar o Endurecedor Poliur 2004 na proporgdo de 2:1 em volume.
Ajustar a viscosidade de aplicagdo de 20-25” Cf 4, 20 °C com 2-5% Diluente Poliur 89-153.
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PROCESSO DE APLICACAO

Pistola Convencional, Airmix ou Airless.

Aplicar 1 deméao simples seguida de 1-2 demaos cruzadas (em func¢éo da porosidade da madeira e do acabamento final
pretendido) intervaladas de 4-6 minutos.

Agitar  25-30” 20-25” 10-15° I-1.5h

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Aspecto: Mate .

Massa especifica : 0.950 +0.02 Kg/ 1a20°C

Viscosidade: 90+10”Cf 4, 20 °C

Teor em Soélidos Entrega: 32.04+2.0% (peso0)31.8% + 2.0 (volume)

Mistura na Aplicacdo: 28.042.0% (pes0)28.2% + 2.0 (volume)
Tempo Vida (pot-life) ~ 2-3 horas.

Rendimento teodrico: 6-8 m2/litro/demao (p/ espessuras de 40 £5 microns)
Secagem: Fora poeiras: 10-15°; Seco Toque: 45-60°; Seco Lixavel: 45-60°
Ponto Inflamacio: 10£2°C

VOC (comp. Org. volateis):  660£20 g/l

SEGURANCA
Devera ter sempre em conta a legislagdo em vigor relativa ambiente, higiene, saude e seguranga no trabalho.
E fundamental a leitura do rétulo da embalagem e da Ficha de dados de Seguranga.

ARMAZENAGEM
Conservar nas embalagens originais, hermeticamente fechadas, em lugar seco e ventilado a uma temperatura
compreendida entre 5°C e 35°C, afastado das fontes de calor e da luz solar direta.

Produto estavel durante 12 meses, apos abertura 2 meses.

Recomendado para utilizacéo profissional

Nota: As informagdes contidas neste folheto técnico, tém um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condi¢des especificas bem determinadas. Dadas as
inimeras condicionantes que intervém na aplicabilidade industrial, ja que este ndo se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua
utilizagdo. Para mais informagdes, os N/ Servigos Técnicos estardo a V/ inteira disponibilidade.
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