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                    Embalagens: ½, 1, 2.5 e 5 Litros

Produto contendo ácido fosfórico e mistura de
solventes orgânicos baseada em Álcoois.

FÁBRICA DE COLAS E TINTAS,LDA   
R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25   4424-909 GONDOMAR  - Portugal  
Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697/8. e-mail : facotil@mail.telepac.pt

        



 

Endurecedor p/ Wash Primer 124

TIPO
Mistura de Solventes orgânicos contendo ácido fosfórico.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Associado ao Primário Wash Primer 124 na proporção 2:1 em volume, desenvolve um processo químico de
fosfatação de que resultam melhor aderência e propriedades anticorrosivas.

UTILIZAÇÃO
Como Catalizador do Primário Wash Primer 124 . 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Aspecto: Líquido.
Cor: Incolor.
Densidade, 20° C: 0.820± 0.02 Kg/ l
Ponto Inflamação: 13±2°C
Estabilidade: 12 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem
determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso
controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira
disponibilidade.
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