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SECCAO 1 : IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E D A SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 IDENTIFICADOR DO PRODUTO: BETUME JUDAICO
CAS: 12002436 Cédigo: R7068000
1.2 UTILIZACOES IDENTIFICADAS RELEVANTES DA SUBSTANCIA OU MISTU RA E UTILIZACOES DESACONSELHADAS:
UtiizacBes previstas (principais funcdes técnicas): [] Industrial [X] Profissional [X] Consumo
Produto quimico.
Utiizactes desaconsehadas:
Nenhuma. Como né&o € classificado como perigoso, este produto pode ser usado de maneiras diferentes as utiizagdes identificadas, mas todas as
apllcagoas tém de ser coerentes com as diretrizes de seguranca especificadas.
Restricdes ao fabrico, a colocacdo no mercado e a utiizacéo, Anexo XVII do Regulamento (CE) n® 1907/2006:
N&o restrito.
1.3 IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR DA FICHADE DADOS DE SEGURANCA:
SOCIEDADE PORTUENSE DE DROGAS, S.A.
Rua da Cavada, n® 550 - S.Cosme - 4424-909 Gondomar
Telefone: 22 4660600 - Fax: 22 4660698
Endereco electrénico da pessoa responsével pela ficha de dados de seguranca:
geral@grupospd.pt
14 NUMERO DE TELEFONE DE EMERGENCIA: 22 4660600 (8:00-18:00 h.) (horério laboral)

CIAV Centro de Informagéo Antivenenos (Portugal) - Tekfane de urgéncia em caso deirtoxicagdo: (+351) 800 250 25 (h/35d)- Em atematva
ligue 112 (NUmero europeu de emergéncia)

Centros de toxicologia PORTUGAL:
- Centro de Informagao Antivenenos (CIAV) - Instituto Nacional de Emergencia Medica (INEM) - Rua Aimiante Barmoso, 3 - 100001 3Lisboa- Telefone
(Secretariado): +351 213 303 271 | Telefone de urgéncia: 800 250 250

SECGAO 2 : IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

2.1 CLASSIFICACAO DA SUBSTANCIAOU MISTURA:
Este produto n&o esta classificado como perigoso, de acordo o Regulamento (UE) n® 1272/2008~2018/1480 (CLP)
22 ELEMENTOS DO ROTULO:
Este produto ndo requer simbolos, de acordo o Regulamento (UE) n® 1272/2008~2018/1480 (CLP)
Adverténcias de perigo:
Nenhuma.
Recomendactes de prudéncia:
P102 Manter fora do alcance das criangas.
P280B Usar luvas de protecgao e protecgdo ocular.
Informacdes suplementares:
Nenhuma.
Substancias que contribuem para a classificaco:
Nenhum.
23 OUTROS PERIGOS:

Perigos que n&o tém repercussdes na classificagéo, mas que podem contribuir para o perigo global da substancia:

Outros perigos fisico-quimicos: Em determinados imites de concentragéo de pd e ar forma uma mistura potencialmente explosiva.
Ouitros riscos e efeitos adversos para a satde humana: N&o se conhecem outros efeitos adversos relevantes.

Ouitros riscos e efeitos adversos para 0 ambiente:  N&o se considera um perigo para 0 ambiente.
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SECCAO 3 : COMPOSICAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 SUBSTANCIAS:

Este produto é uma substancia.
Descricdo quimica:

Gilsonita.

COMPONENTES:

>99% Gilsonita
CAS: 12002436, Lista n® 601-660-8" REACH: Isento (anexo IV) Néo classificado

*Nota: Os nimeros de lista s&o provisérios e estéo pendentes de publicacéo pela ECHA do nimero EC de inventério oficial.

Impurezas:
Né&o contém outros componentes ou impurezas gue possam influenciar a classificagéo do produto.

Estabiizadores:
Nenhum

Remisséo para outras seccdes:
Para maior informag&o, ver as secgdes 8, 11, 12¢e 16.

SUBSTANCIAS DE PREOCUPACAQ MUITO ELEVAD A(SVHC):

Lista atuaizada pela ECHA em 16/01/2020.

Substancias SVHC suijeitas a autorizacdo, incluidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n® 1907/2006:
Nenhuma

Substancias SVHC candidatas a serem incluidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n® 1907/2006:
Nenhuma

SUBSTANCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULAVEIS, TOXICAS (PBT) OUMUITO PERSISTENTES E MUITO BIOACUMULAVEIS (MPMB):
Néo disponivel.

32 MISTURAS:
Néo aplicavel (substancia).

SECCAO 4 : MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 DESCRICAQ DAS MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:

Os sintomas podem ocorrer apds a exposicdo, de modo que em caso de exposigao direta ao produto, em caso de divida, ou quando
persistirem os sintomas do mal-estar, procurar cuidado médico. Nunca administrar nada pela boca a pessoas em estado de inconsciéncia.

Via de exposicao Sintomas e efettos, agudos e retardados Descrigéo das medidas de primeiros socorros
Inalacéo: A inalag&o produz tosse. Em caso de inalag&o de pd, transportar o acidentado para o ar
ivre fora da zona contaminada.
Pele: Né&o é esperado que os sintomas ocorram sob Remover imediatamente a roupa contaminada. Lavar a fundo as
condigbes nomais de uso. zonas afectadas com abundante &gua fria ou moma e sabao

neutro, ou com outro produto adequado para impeza da pele.
N&o empregar solventes. Despois do anefecimento deve
tentar-se desprender o produto aderido a peke posto que actua
como uma protecgao estéri sobre a zona queimada.
Geralmente desprende-se s6 depois de uns dias. Proporcionar
atencdo médica. En caso de queimadura, proceder aum
arefecimento rapido das partes queimadas utiizando agua fria.

Ohhos: Né&o é esperado que os sintomas ocorram sob Remover as lentes de contacto. Lavar por irigagéo os ohos com
condigbes nomais de uso. agua impa abundante e fresca, mantendo as pélpebras
afastadas. Se a inttag&o persiste, consultar com um médico.
Ingestéo: Se ingerido em grandes quantidades, pode ocasionar Em caso de ingestao, requerer assisténcia médica imediata.
danos gastrointestinais. N&o provocar o vomito. Manter a vitima em repouso.

42 SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS:
Os principais sintomas e efeitos s&o indicados nas secgdes 4.1 e 11.1

43 INDICACOES SOBRE CUIDADOS MEDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSARIOS:

As informages sobre a composicdo do produto foram enviadas para o Centro de Informag&o Antivenenos (CIAV).
Informac&o para 0 médico: O tratamento deve dirigir-se ao controlo dos sintomas e das condi¢des clinicas do paciente.
Antidotos e contraindicagdes:  N&o disponivel.
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SECCAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1

MEIOS DE EXTINCAQ:

Extintor de pd ou atmosfera de CO2. Em caso de incéndios mais graves usar também espuma resistente ao alcool e &gua pulverizada. N&o usar para a
extingdo: gas inerte a alta presséo (por exemplo, CO2).

52

PERIGOS ESPECIAIS DECORRENTES DA SUBSTANCIAOU MISTURA:
Como consequéncia da combustdo e da decomposicao témica, podem formar-se produtos perigosos: mondxido de carbono, diéxido de carbono, 6xidos
de azoto. Aexposicao aos produtos de combustao ou decomposigdo pode ser prejudicial para a salde.

5.3

RECOMENDACOES PARA O PESSOAL DE COMBATE AINCENDIOS:

Equipamento de proteccéo especial: Dependendo da magnitude do incéndio, pode ser necessario usar vestuério de protecgdo contra o calor, equipamento de
respiragéo auténomo, luvas, Gculos protectores ou viseiras de seguranca e botas. Se 0 equipamento de protecgéo contra incéndios néo esta disponivel ou
n&o utiizado, combater o incéndio de um lugar protegido ou distancia segura. Anorma EN469 fomece um nivel basico de protecgéo em caso de incidente
quimico.

Outras recomendacdes:  Arefecer com &gua os tanques, cistemas ou recipientes proximos da fonte de calor ou fogo. Observar a direcgédo do vento. Evitar
que os produtos utiizados no combate contra-incéndios, passem para esgotos ou cursos de agua.

SECCAO 6 : MEDIDAS ATOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 PRECAUCOES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECCAO E PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA:
Eliminar as possiveis fontes de ignigéo e se necessario, ventilar a area. Nao fumar. Evitar o contacto directo com o produto. Evitar respirar o po.

6.2 PRECAUCOES ANIVEL AMBIENTAL:
Evitar a contaminag&o de esgotos, aguas superficiais ou subtenéneas e do solo. Em caso de se produzirem grandes derames ou se o produto
contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com a legislagéo local.

6.3 METODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA:
Conter e recolher o demame com um aspirador de vazio ou uma escova himida. N&o usar escovas secas, pois podem formar nuvens de pd ou gerar
cargas electrostdticas. Guardar os residuos num recipiente fechado.

6.4 REMISSAO PARA OUTRAS SECCOES:

Para infoormagdes de contato em caso de emergéncia, vera segéo 1.
Para informagdes sobre um manuseamento seguro, ver a segao 7.

No controlo da exposicao e medidas de protecgao individual ver secgdo 8.
Para a eiminag&o dos residuos, seguir as recomendagdes da seccéo 13.

SECCAO 7 : MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

741

PRECAUCOES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO:

Cumprircom a Ieglslagao em vigor sobre prevencao de riscos laborais.

Recomendacdes gerais:

Evitar todo tipo de derrame ou fuga. N&o deixar os recipientes abertos.

Recomendacdes para prevenir riscos de incéndio e explos&o:

O pd pode ser explosivo se é misturado com o ar em proporcdes criticas e na presenca de uma fonte de ignicdo. Evitar o contacto com superficies quentes
ou chamas, faiscas e choques eléctricos ou electrostaticos. N&o fumar.

- Ponto de inflamagéo : 315 °C

- Temperatura de auto-ignicéo : 315 °C

Recomendacdes para prevenir fiscos toxicologicos:

Né&o comer, beber ou fumar durante 0 manuseamento. Depois do manuseamento, lavar as mé&os com agua e sab&o. No controlo da exposicéo e medidas
de protecgéo individual ver seccéo 8.

Recomendacdes para prevenir a contaminacéo do meio ambiente:

N&o se considera um perigo para 0 ambiente. No caso de derames acidentais, seguir as instrugdes da secgao 6.

72

CONDICOES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES:

Proibir 0 acesso a pessoas ndo autorizadas. Manter fora do alcance das criangas. O produto deve armazenar-se afastado de fontes de calor e eléctricas.
Né&o fumar na area de amazenagem. Se possivel, evitar a incidéncia directa de radiagéo solar. Evitar condigdes de humidade extremas. Para evitar
derrames, os recipientes que forem abertos, devem ser cuidadosamente fechados e mantidos na posicao vertical. Para maior informag&o, ver secgéo 10.
Classe do amazém . Conforme as disposicOes vigentes.

Intervalo de temperaturas : min: 5.°C, max: 40.°C (recomendado).

Matérias incompativeis:

Conservar longe de agentes oxidantes.

Tipo de embalagem:

Conforme as disposicoes vigentes.

Quantidades imite (Seveso Ill): Directiva 2012/18/UE (DL.150/2015):

Néo aplicavel (produto para utiizagéo n&o industrial). .

7.3

UTILIZACAO(OES) FINAL(IS) ESPECIFICA(S):
Nenhuma recomendagéo especifica disponivel pelo uso deste produto distintas das ja indicadas.
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SECCAO 8 : CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECCAO INDIVIDUAL

8.1

PARAMETROS DE CONTROLO:

Se um produto contiver ingredientes com limites de exposicéo, pode ser necesséario a monitorizagao pessoal, do ambiente de trabalho ou biolégico, para
determinar a eficacia da ventilagéo ou outras medidas de controlo e/ou a necessidade de utiizar equipamento de protecgao respiratéria. Deve ser feta
referéncia a nomas de monotorizagdo como EN689, EN14042 e EN482 sobre 0s métodos para availar a exposicao por inalagéo a agentes quimicos, e a
exposicao a agentes quimicos e bioldgicos. Também deve ser feita referéncia a documentos de orientagéo nacionais, para os métodos de determinagédo
de substancias perigosas.

VALORES-LIMITE DE EXPOSICAO PROFISSIONAL (VLE)

AGCIH 2018 (NP 1796:2007) (Portugal, 2018)

Giisonita

Ano

1996

VLEMP
ppm

mg/m3

10.

VLECD
ppm

mg/m3

Observacdes
P6 inalavel

VLE - Vilor imite de exposicéo, VLE-MP - Média Ponderada no Tempo, VLE-CD - Limite Exposicéo Curta Duragéo.

VALORESH IMITE BIOLOGICOS:
Néo disponivel

NiVEL DERIVADO SEM EFEITO (DNEL):
Nivel derivado sem efeito, trabalhadores:

Néo disponivel

Nivel derivado sem efeito, populacéo em geral:
N&o disponivel

CONCENTRACAQ PREVISIVELMENTE SEM EFEITOS (PNEC):
Néo disponivel

82

CONTROLO DA EXPOSICAQ:

MEDIDAS DE ORDEM TECNICA:

Proteccéo do sistema respiratdrio: Evitar a inalagéo de poetras.

Proteccéo dos ohos e face: Recomenda-se ter & disposicao tomeiras ou fontes com agua impa nas proximidades da zona de utiizago.

Proteccéo das mé&os e da pele: Recomenda-se ter a disposicao tomeiras ou fontes com agua impa nas proximidades da zona de utiizag&o. O uso de cremes
protectores pode ajudar a proteger as areas expostas da pele. Nao devem ser aplicados cremes protectores depois da exposicao.

Providenciar uma impeza adequada. Para isto, deve-se realizar uma muito boa ventiagao no local, usando um bom sistema de
extracgao geral. Se isto ndo for suficiente para manter as concentragdes de particulas abaixo dos limites de exposicao durante o
trabalho, o utiizador deve usar uma protecgéo respiratdria apropriada.

CONTROLO DA EXPOSICAO PROFISSIONAL: Regulamento (CE) n® 2016/425:

Como uma medida de prevengéo geral de seguranca no ambiente de trabalho, recomenda-se 0 uso de equipamentos de protegéo individual (EPI) basicos,
com amarcagdo CE relevante. Para mais informagdes sobre equipamentos de protegdo individual (amazenagem, uso, impeza, manutengo, tipo e
caracteristicas do EPI, classe de protegéo, marcagao, categoria, norma CEN, etc..), deve-se consuttar os prospectos informativos fomecidos pelos
fabricantes dos EPI.

Mascara: Protec¢éo adequada para as vias respiratérias em baixas concentragdes ou incidéncia a prazo curto: Méascara com fitro de tipo
P1 (branco), com baixo poder de retencéo, para particulas solidas inertes (EN143), Vazamento para ao interior: 22%, Fator de
proteccéo atribuido até 4 vezes o TLV. Para obter um nivel de protecgé@o adequado, a classe de fitro deve-se escolher em

~/ fung&o do tipo e concentragéo dos agentes contaminantes presentes, de acordo com as especificagdes do fabricante dos
fitros. Os fitros para particulas devem-se descartar quando se nota um aumento na resisténcia a respiragéo.

Ocuios: Oculos de seguranca com protegdes laterais apropriadas (EN166). Limpar didriamente e desinfetar periodicamente de acordo

@ as instrugdes do fabricante.
Viseira de seguranca: Néo.
Luvas: Luvas resistentes ao calor (EN407).

Botas: Né&o.
Avental: Néo.
Fato macaco: N&o.
Perigos témicos:

Néo aplicavel (o produto € manuseado a temperatura ambiente).
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SECCAO 9 : PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

9.1

INFORMACQOES SOBRE PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS DE BASE:

Aspecto

- Estadofisico

- Cor

- Odor

- Limiar offactivo

Valor pH

- pH

Mudanca de estado

- Ponto de fuséo

- Ponto de ebuligéo inicial
Densidade

- Densidade de vapor

- Densidade relativa

Estabiidade

- Temperatura de decomposicdo
Viscosidade:

- Viscosidade dindmica
Volatiidade:

- Taxade evaporagéo

- Presséo de vapor
Solubiidade(s)

- Solubiidade em agua

- Lipossolubiidade
Inflamabiidade:

- Ponto de inflamagéo

- Limites superior/inferior de inflamablidade/explosividade
- Temperatura de auto-ignicdo
Propriedades explosivas:

Na mokcula ndo ha grupos quimicos associados a propriedades explosivas.
Propriedades comburentes:

N&o classificado como produto comburente.

Sdlido.

Castanho escuro.
Caracteristico
Néo disponivel

Néo aplicavel (produto em pd).

N&o disponivel
Na&o aplicavel

Néo apicavel (sdido).
106 a204°C

Néo disponivel (falta de dados).
Néo aplicavel (sdlido).

Néo aplicavel
Néo aplicavel
Néo disponivel (falta de dados).
Néo disponivel (falta de dados).

315 °C
N&o disponivel
315 °C

Relativa agua

9.2

OUTRAS INFORMACCOES:
- Calor de combustédo

secghes 7e 12,

9156 Kcalkg

Os valores indicados nem sempre coincidem com as especificagdes do produto. Os dados cormrespondentes as especificagdes do produto podem ser
encontradas na folha técnica do mesmo. Para maior informag&o sobre propriedades fisicas e quimicas relativas a seguranga e meio ambiente, ver as

SECCAO 10 : ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1

REACTIVIDADE:
Corrosividade para os metais:  N&o é comosivo para os metais.
Propriedades piroféricas: N&o piroférico.

10.2

ESTABILIDADE QUIMICA:

Estavel dentro das condi¢bes recomendadas de amazenagem e manuseamento. N&o polimeriza.

10.3

POSSIBILIDADE DE REACCOES PERIGOSAS:
Possivel reacgéo perigosa com agentes oxidantes.

10.4

CONDICOES AEVITAR:
Calor: Manter afastado das fontes de calor, pois podem compactar ou material.
Luz: Se possivel, evitar a incidéncia directa de radiagéo solar.

Humidade: Evitar condigbes de humidade extremas.
Press&o: Nao relevante.

descarga.

Ar: O produto ndo é afectada por exposicao ao ar, mas os recipientes ndo devem ser deixados abertos.

Choques: O produto n&o é sensivel a choques, mas como uma recomendag&o de caracter geral devem ser evitados choques e manuseio brusco para
evitar mossas e quebra de embalagens, especialmente quando o produto € manuseado em grandes quantidades, e durante as operagdes de carga e

10.5

MATERIAIS INCOMPATIVEIS:
Conservar longe de agentes oxidantes.

10.6

PRODUTOS DE DECOMPOSICAO PERIGOSOS:

Como consequéncia da decomposigdo témica, podem formar-se produtos perigosos: mondxido de carbono.
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SECQAO 11 :INFORMAGAO TOXICOLOGICA

1.1

INFORMACOES SOBRE OS EFEITOS TOXICOLOGICOS:

TOXICIDADEAGUDA:

Doses e concentracdes ketalis :
Néo disponivel

Estimativas da toxicidade aquda (ATE) : ATE ATE

mg/kg bw oral mg/kg bw cutanea
Gilsonita - R

ATE
mg/m3-4h inalagdo

INFORMACOES SOBRE VIAS DE EXPOSICAO PROVAVEIS: Toxicidade aguda:
Inalacdo: Nao classificado como um produto com toxicidade aguda por inalagéo.

Pele:  Néo classificado como um produto com toxicidade aguda em contacto com a pele.
Olhos: Nao classificado como um produto com toxicidade aguda por contacto com os ohos.
Ingestdo: Nao classificado como um produto com toxicidade aguda por ingestao.

CORROSAQ / IRRITACAO / SENSIBILIZAGAQ:

Coroséo/initacdo respiratéria: N&o classificado como um produto corrosivo ou itante por inalagéo.
Corroséo/initacéo cutanea: N&o classificado como um produto conosivo ou inttante em contacto com a pele.
Lesao/imitac&o ocular grave: N&o classificado como um produto conosivo ou inttante em contacto com os olhos.
Sensbiizacéo respiratoria: N&o classificado como um produto sensibiizante por inalag&o.

Sensbiizacéo cutdnea: N&o classificado como um produto sensbiizante em contacto com a pele.

‘ PERIGO DE ASPIRACAO:
N&o aplicavel (sdlido).

‘ TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS (STOT):
N&o classificado como um produto com toxicidade para orgéos-alvo especificos.

EFEITOS CMR:
Efeitos cancerigenos: N&o é considerado como um produto cancerigeno.
Genotoxicidade: N&o é considerado como um produto mutagénico.
Toxicidade para a reproducéo:  N&o prejudica a fertiidade. N&o prejudica o desenvolvimento do feto.
Efeitos via aletamento: N&o classificado como um produto prejudicial para as criangas em aleitamento matemo.

EFEITOS IMEDIATOS E RETARDADOS E EFEITOS CRONICOS DECORRENTES DE EXPOSICAO BREVE E PROLONGADA:

Vias de exposicdo: Nao disponivel.
Ex@@ao acurto prazo:  Nao disponivel.
Exposicao prolongada ou repetida: Nao disponivel.

INTERACCOES:
N&o disponivel.

INFORMACOES SOBRE TOXICOCINETICA, METABOLISMO E DISTRIBUICAO:
Absorcdo démica: Nao disponivel.
Toxicocinética bésica: N&o disponivel.

INFORMACAO ADICIONAL:
N&o disponivel.

(*) - Estimativa pontual de toxicidade aguda comespondente a categoria de classificagdo (ver GHS/CLP Tabela 3.1.2). Estes valores foram concebidos para
serem utiizados no calculo da ATE para efeftos de classificagéo de misturas com base nos seus componentes e ndo representam resultados de ensaios.
(-) - Os componentes que se presume n&o ter toxicidade aguda no imite superior da categoria 4 para a via de exposi¢ao comrespondente s&o ignorados.

SECCAO 12:INFORMACAO ECOLOGICA

121

TOXICIDADE:

Toxicidade aguda em meio aquatico :
N&o disponivel

122

PERSISTENCIA E DEGRADABILIDADE:
Néo disponivel.

123

POTENCIAL DE BIOACUMULACAQ:
Néo disponivel.

Bioacumulacéo log Pow BCF
Giisonita

Potencial

N&o disponivel

124

MOBILIDADE NO SOLO:
N&o disponivel.

Moviidade log Koc
Pa:m3/mol 20°C
Giisonita

Constante de Henry

Potencial

Néo disponivel

125

RESULTADOS DAAVALIAC AO PBT E MPMB:
N&o disponivel.

Anexo Xlll do Regulamento (CE) n® 1907/2006:




FICHA DEDADOS DE SEGURANCA (REACH) Data de emisséo: 15/09/2020
Conforme Regulamento (CE) n® 1907/2006 e Regulamento (UE) n® 2015/830

Pag.7/8

SPD BETUME JUDAICO
Codigo: R7068000

OUTROS EFEITOS ADVERSOS:

Potencial de empobrecimento da camada do ozono:  N&o aplicavel.

Potencial de criagdo fotoquimica de ozono: N&o aplicavel.

Potencial de contribuicéo 0 aguecimento global:  Em caso de incéndio ou incineragéo lberta-se CO2.
Potencial de desregulacdo endocrina: - Nao disponivel.

SECGAO 13 : CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINAGAO

13.1

METODOS DE TRATAMENTO DE RESIDUQS: Directiva 2008/98/CE~Regulamento (UE) n® 1357/2014 (DL.178/2006~DL.73/2011):

Tomar todas as medidas que sejam necessarias para evitar ao maximo a produgéo de residuos. Analisar possiveis métodos de revalorizagao ou
reciclagem. N&o efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local autorizado para recolha de residuos. Os residuos devem
manipular-se e eliminar-se de acordo com as legislagdes locais e nacionais vigentes. No controlo da exposicéo e medidas de protecgéo individual ver
secgdo 8.

Eliminac&o recipientes vazios: Directiva 94/62/CE~2015/720/UE (DL.152-D/2017), Decisdo 2000/532/CE~2014/955/UE (DL.92/2006, DL.178/2006 e
DL.73/2011) e Deciséo 2014/955/UE (DL.71/2016):

Os recipientes vazios e embalagens devem eliminar-se de acordo com as legislagdes locais e nacionais vigentes. Aclassificagdo da embalagem como
residuo perigoso dependera do grau de esvaziamento da mesma, sendo o detentor do residuo o responsavel pela sua classificagdo, em conformidade com
0 Capitulo 15 01 da Portaria 209/2004, e pelo encaminhamento para destino final adequado. Com os recipientes e embalagens contaminados deverdo
adoptar as mesmas medidas que para o produto.

Procedimentos da neutralizac&o ou destruic&o do produto:
Incinerag&o controlada em instalagdes especiais de residuos quimicos, de acordo com os regulamentos locais.

SECCAO 14 : INFORMACOES RELATIVASAO TRANSPORTE

141

NUMERO ONU: N3o aplcavel

14.2

DESIGNACAQ OFICIAL DE TRANSPORT E DA ONU: N&o aplicavel

14.3

CLASSES DE PERIGO PARA EFEITOS DE TRANSPORTE:

Transporte rodovidrio (ADR 2019) e
Transporte ferrovidrio (RID 2019):
Néo regulamentado

Transporte via maritima (IMDG 39-18):
Né&o regulamentado

Transporte via aérea (ICAO/IATA 2020):
Né&o regulamentado

Transporte por via navegavel interior (ADN):
Né&o regulamentado

14.4

GRUPO DE EMBALAGEM:
Né&o regulamentado

14.5

PERIGOS PARA OAMBIENTE:
Néo aplicavel (n@o classificado como perigoso para 0 ambiente).

14.6

PRECAUCOES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR:
Assegurar-se que as pessoas transportando o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame. Transporte sempre em recipientes fechados,
mantidos em posicao vertical e segura.

14.7

TRANSPORTE A GRANEL EM CONFORMIDADE COM OANEXO Il DA CONVENGAO MARPOL E O CODIGO IBC:
Nao apicavel.

SECGAO 15 : INFORMAGAO SOBRE REGULAMENTACAO

15.1

REGULAMENTACAO/LEGISLACAO ESPECIFICA PARAA SUBSTANCIA OU MISTURAEM MATERIADE SAUDE, SEGURANCA EAMBIENTE:
Os regulamentos aplicaveis a este produto estéo listados geralmente ao longo desta ficha de dados de seguranga.

Restricdes ao fabrico, a colocacdo no mercado e a utiizacéo: Ver secgéo 1.2

Adverténcia de perigo tacti:  N&o aplicavel (os critérios de classificagdo ndo s&o preenchidos).
Proteccéo de seguranca para criancas: Nao aplicavel (os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos).
OUTRAS LEGISLACOES:

Controle dos riscos inerentes aos acidentes graves (Seveso lll): Ver secgdo 7.2

Outras legislacdes locais:
O receptor deve verificar a possivel existéncia de regulamentos locais aplicaveis ao produto quimico.

15.2

AVALIACAO DASEGURANCA QUIMICA:
N&o disponivel.
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SECCAO 16 : OUTRAS INFORMAGOES

TEXTO DAS FRASES E NOTAS REFERENCIADAS NAS SECCOES 2 E/OU 3:
N#o apicavel.

RECOMENDACOES ACERCADA EVENTUAL FORMAC AOA MINISTRAR AOS TRABALHADORES:
Recomenda-se que todos os funciondrios que lidem com este produto realizar um treino basico em prevengao de riscos laborais, a fim de faciitar a
compreensdo e interpretacdo das fichas de seguranga e rotulagem dos produtos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS IMPORTANTES E FONTES DOS DADOS UTILIZADOS:
- European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.ew/

- Access to European Union Law http://eurdex.europa.eu/

- Threshold Limit Values, (AGCIH, 2017).

ABREVIATURAS E SIGLAS:
Lista de abreviaturas e siglas que poderiam ser usadas (embora n&o necessariamente utiizadas) nesta ficha de dados de seguranca:

- REACH: Regulamento relativo ao registo, avaliagéo, autorizag&o e restrigdo dos produtos quimicos.

- GHS: Sistema Globalmente Hamonizado de Classificagdo e Rotulagem de produtos quimicos das Nagdes Unidas.
- CLP: Regulamento Europeu sobre Classificagdo, Embalagem e Rotulagem de Substancias e Misturas quimicas.

- EINECS: Inventario europeu das substancias quimicas existentes no mercado.

- ELINCS: Inventario europeu das substancias quimicas notificadas.

 CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).

- UVCB: Substancia complexa com composic&o desconhecida ou varidve), produtos de reacgéo complexa ou materiais bioldgicos.
- SVHC: Substancias de preocupagdo muito elevada.

- PBT: Substancias persistentes, bioacumulaveis e toxicas.

- mPmB: Substancias muito persistentes e muito bicacumuléveis.

- DNEL: Nivel derivado sem efeito (REACH).

- PNEC: Concentracdo previsiveimente sem efeitos (REACH).

- LD50: Dose letal, 50 por cento.

- LC50: Concentraggo letal, 50 por cento.

- ONU: Organizagéo das Nacdes Unidas.

- ADR: Acordo europeu sobre transporte rodovirio intemacional de mercadorias perigosas.

- RID: Regulagdes concementes ao trasporte femovidrio intemacional de mercadorias perigosas.

- IMDG: Cédigo maritimo intemacional de mercadorias perigosas.

- IATA: Intemational Air Transport Association.

- ICAOQ: Intemational Civi Avigtion Orgarizaion.

REGULACOES SOBRE FICHAS DE DADOS DE SEGURANCA:
Ficha de Dados de Seguranca em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE) n® 1907/2006 (REACH) e com o Anexo do Regulamento (UE) n°

2015/830.
HISTORICO: Revisdo:
Versdo: 2 15/09/2020

As informagdes contidas nesta Ficha de Dados de Seguranga, tem como base o mehor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em vigor na Comunidade
Europeia, dado que as condigbes de trabalho do utiizador estéo para além do nosso conhecimento e controlo. O produto n&o deve ser usado com oitro propdsito
sendo o especificado. E sempre exclusivamente da responsabiidade do utiizador seguir todos os passos necessarios de maneira a cumprir o estabelecido nas leis

e regras vigentes. As informagdes constantes desta Ficha de Dados de Seguranga s&o apenas a descrigao dos cuidados a ter para utiizar com seguranga o nosso
produto: ndo poderdo em caso algum ser consideradas como uma garantia das propriedades do produto.




