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CEDOLINE
Código Geral: SW02000
Embalagens: 180 ml, 5, 20 e 200 Litros

Mistura de óleos selecionados e solventes alifáticos.
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CEDOLINE

TIPO
Produto formulado a partir de óleos minerais criteriosamente selecionados.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Aplicação fácil, elevado poder de penetração, reduz a tendência às manchas, apresenta boas propriedades de
repelência à água e tem muito boa  retenção de brilho.

UTILIZAÇÃO
A aplicação de CEDOLINE destina-se à limpeza e conservação de todo o tipo de móveis e madeiras polidas, avivando
o seu brilho e prolongando o seu tempo de vida.

PREPARAÇÃO 
Aplica-se tal qual a  sua forma de fornecimento. 

       
          Homogeneizar bem

  
PROCESSO DE APLICAÇÃO 
Com a ajuda de um pano seco, macio e que não desfie, espalhar bem a Cedoline fazendo o movimento num só
sentido. Repetir o n.º de camadas, com intervalos de secagem de 30-40 minutos, em função do estado de superfície
e porosidade das madeiras.

     
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Aspecto: Líquido.
Cores: Incolor
Brilho: Brilhante.
Viscosidade: 20±5” CF2 a 15°C
Secagem: 30-40 minutos intercamadas e 24 horas antes de utilizar as superfícies aplicadas.
Densidade (20ºC): 0.87±0.02
Temperatura aplicação: Superior ou igual a + 5°C.
Estabilidade: 12 meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas e protegidas do      

frio intenso.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem
determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso
controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira
disponibilidade.
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