FICHA DE DADOS DE SEGURANCA (REACH) Data de emiss&o: 09/12/2015

Conforme Regulamento (CE) n° 1907/2006 e Regulamento (UE) n°® 2015/830
Versao: 6 Data de emissdo: 09/12/2015 Data de impressao: 09/12/2015
SECCAO 1. Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do produto: AZUL DE METILENO

Numero de registo REACH: Um numero de registo ndo esta disponivel para esta substancia ou o
seu uso é isento de registo, de acordo com o Artigo 2 do regulamento REACH (CE) 1907/2006, a tonagem anual
ndo exige um registo ou o registo pode ser feito num periodo posterior.

1.2 Utilizacbes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas

Utilizacdes identificadas: Corante, reagente

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

SOCIEDADE PORTUENSE DE DROGAS, S.A.
Rua da Cavada, n°® 550 - S.Cosme - 4424-909 Gondomar
Telefone: 22 4660600 - Fax: 22 4660698 - s.p.d@mail.telepac.pt

1.4 Numero de telefone de emergéncia
CIAV, Centro de Informagao Antivenenos, Rua Almirante Barroso, 36
1000-013 Lisboa * Tel.Urgencia (Consultas): 808 250 143

SECCAO 2. Identificacdo dos perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura

Classificagdo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)
Toxicidade aguda, Categoria 4, Oral, H302
Para o pleno texto das DECLARACOES H mencionadas nesta Secgéo, ver a Secgao 16.

2.2 Elementos do rétulo

Pictogramas de perigo

Palavra-sinal
Atencao

Adverténcias de perigo

H302 Nocivo por ingestéo.

H315 Causa Irritagéo pele

H319 Provoca irritagdo ocular grave

SECCAO 3. Composigéo/informagdo sobre os componentes
3.1 Substancia

Formula C16H180|N3S * X Hzo (X:2-3) C16H13C|N3S * X Hzo (H|")
No. CE 200-515-2
Massa molar
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319,86 g/mol (anidra)

Componentes perigosos (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Nome Quimico (Concentracdo) No. CAS Numero de registo Classificacdo

Azul de metileno (>= 50 % - <= 100 % ) 61-73-4 *) Toxicidade aguda, Categoria 4, H302

*) Um nimero de registo ndo esta disponivel para esta substancia ou o seu uso é isento de registo, de acordo
com o Artigo 2 do regulamento REACH (CE) 1907/2006, a tonagem anual ndo exige um registo ou o registo pode
ser feito num periodo posterior.

Para o pleno texto das DECLARAGCOES H mencionadas nesta Secgéo, ver a Secgao 16.

3.2 Mistura
N&o aplicavel
SECCAO 4. Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricdo das medidas de primeiros socorros

Apos inalacao: Exposicao ao ar fresco.

No caso dum contacto com a pele: Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com
agua/tomar um duche.

Apos contacto com os olhos: Enxaguar abundantemente com agua. Retirar as lentes de contacto.

Apos ingestdo: fazer a vitima beber imediatamente agua ( dois copos no maximo) Consultar um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

O seguinte diz respeito a aminas aromaticas em geral: efeito sistémico: metahemoglobinémia com cefaleias,
disritmia cardiaca, hipotensao arterial, dispneia e espasmos; principal sintoma: cianose (tonalidade azulada do
sangue).

4.3 Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Nao existe informacéao disponivel.

SECCAO 5. Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extincao

Meios adequados de extingéo

Agua, Espuma, Diéxido de carbono (CO2), P6 seco

Meios inadequados de extingao

Para esta substancia/mistura, ndo ha limitagbes dos agentes de extingéo.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Combustivel.

Em caso de incéndio formam-se gases inflamaveis e vapores perigosos.
O fogo pode provocar o desenvolvimento de:

Oxidos de enxofre, 6xido nitrico, Cloreto de hidrogénio gasoso

5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de protecéo a utilizar pelo pessoal de combate a incéndio

Em caso de incéndio, usar equipamento de respiracao individual.

Outras informacgdes

Conter os gases/vapores/névoas com jactos de agua. Evitar de contaminar agua de superficie ou a agua
subterranea com a agua de extingao.

SECCAO 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Conselho para o pessoal da ndo emergéncia Evitar a inalagéo de po6s. Evitar o contacto com a substancia.
Assegurar ventilagdo adequada. Evacuar a area de perigo, observar os procedimentos de emergéncia, consu ltar
um especialista.

Conselho para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia:

Equipamento de proteccao, ver secgéo 8.
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6.2 Precaucdes a nivel ambiental

N&o permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Cobrir os drenos. Colectar, ligar e bombear fugas para fora. Observar as possiveis restriccdes materiais (ver
seccgbes 7 e 10). Absorver em estado seco. Proceder a eliminacdo de residuos. Limpeza posterior. Evitar a
formacéao de pos.

6.4 Remisséo para outras sec¢des
Indicagao sobre tratamento de residuos, ver secgao 13.

SECCAO 7. Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaucdes para um manuseamento sequro

Informag&o para um manuseamento seguro

Observar os avisos das etiquetas.

Medidas de higiene

Mudar a roupa contaminada. Recomenda-se profilaxia cutanea. Depois de terminar o trabalho, lavar as méaos.

7.2 Condigbes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Condi¢des de armazenagem

Herméticamente fechado. Em local seco.

Temperatura recomendada de armazenagem, consulte na etiqueta de produto.

7.3 Utilizagao(Ges) final(is) especifica(s)
Para além dos usos mencionados na secgao 1.2, ndo sao previstos outros u sos especificos.

SECCAO 8. Controlo da exposigéo/ Protecéo individual

8.1 Parametros de controlo
N&o contem substancias com valores limites de exposicéo profissional.

8.2 Controlo da exposicdo

Medidas de planeamento

As medidas técnicas e as operacdes de trabalho adequadas devem ter prior idade em relagédo ao uso de
equipamento de protecgao pessoal.

Ver secgéo 7.1.

Medidas de proteccao individual

As caracteristicas dos meios de proteccao para o corpo devem ser seleccionadas em fungdo da concentragao e
da quantidade das substancias toxicas de acordo com as condigdes especificas do local de trabalho. A
resisténcia dos meios de proteccéo aos agentes quimicos deve ser esclarecida junto dos fornecedores.

Protecg&o ocular / facial
Oculos de seguranca

Proteccédo das maos

contacto total:

Substéancia de luva: Borracha de nitrilo

Espessura das luvas: 0,11 mm

Pausa através do tempo: > 480 min

contacto com salpicos:

Substéancia de luva: Borracha de nitrilo

Espessura das luvas: 0,11 mm

Pausa através do tempo: > 480 min

As luvas de protecgéo a usar tém que obedecer as especificagdes da directiva EC 89/686/EEC e do padrao
resultante EN374, por exemplo KCL 741 Dermatril® L (contacto total), KCL 741 Dermatril® L (contacto com
salpicos).

As ruturas acima descritas foram determinadas pelo KCL em testes de laboratério seg. a EN374 com amostras
dos tipos de luvas recomendados.

Esta recomendacao aplica-se apenas ao produto descrito na ficha de dados de segurancga por nés fornecida bem
como para a aplicagédo especificada.Quando houver dissolugdo ou mistura com outras substancias e sob as
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devidas condigbes houver desvios aos descritos na EN374 por favor contactar o fornecedor de luvas com
marcacao CE.

Outro equipamento de protecgao

vestuario de protecgao

Proteccgéo respiratéria

necessario em caso de formagéo de pos.

Tipo de Filtro recomendado: Filtro P 2

O empresario tem de garantir que a manutengéo, limpeza e teste de equipamentos de protecao respiratoria sao
realizados de acordo com as instru¢des do produtor. Estas medidas devem ser devidamente documentadas.
Controlo da exposigdo ambiental

N&o permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.

SECGCAO 9. Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Forma: sélido

Cor: azul-escuro

Odor: inodoro

Limiar olfativo: Nao aplicavel

pH: cercade. 3a 10 g/l 20 °C

Ponto de fusdo: cerca de. 180 °C

(decomposigéo)

Ponto de ebulicdo: Nao existe informagao disponivel.
Ponto de inflamag&o: N&o existe informacao disponivel.
Taxa de evaporagao: Nao existe informacao disponivel.
Inflamabilidade (sélido, gas): Nao existe informagéo disponivel.
Limite inferior de explosado: Nao existe informagéo disponivel.
Limite superior de explosao: Nao existe informacao disponivel.
Pressao de vapor

Nao existe informacao disponivel.

Densidade relativa do vapor

Nao existe informacao disponivel.

Densidade

N&o existe informagao disponivel.

Densidade relativa

N&o existe informagao disponivel.

Hidrossolubilidade: cerca de.50 g/l a 20 °C

Coeficiente de particdo n-octanol/agua

log Pow: 5,85 (calculado)

(Literatura) Bioacumulagao potenciale

Temperatura de auto-ignicao

Nao existe informacao disponivel.

Temperatura de decomposigéo

Nao existe informacao disponivel.

Viscosidade, dindmico

N&o existe informagao disponivel.

Propriedades explosivas

Nao classificado como explosivo.

Propriedades comburentes

nao

9.2 Qutras informacdes

Densidade da massa
cerca de.400 - 600 kg/m3

SECCAO 10. Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade
Em geral o seguinte aplica-se a substancias e misturas organicas inflamaveis: numa distribuicdo geralmente fina,
quando voltado para cima pode gerar uma potencial explosado de po.

10.2 Estabilidade quimica
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O produto é estavel quimicamente sob condigdes ambiente padrao (temperat ura ambiente).

10.3 Possibilidade de reacdes perigosas
Reaccbes violentas sao possiveis com:

Agentes oxidantes fortes, Bases, Agentes redutores, compostos de metais alcalinos, iodetos, potassio dicromato

10.4 Condigbes a evitar
Aquecimento muito forte (decomposicao).

10.5 Materiais incompativeis
nao existem indicagdes

10.6 Produtos de decomposicéo perigosos
em caso de incéndio: vide o capitulo 5°.

SECCAO 11. Informagao toxicoldgica

11.1 Informacdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda por via oral

DL50 Ratazana: 1.180 mg/kg
(substancia anidra) (RTECS)
(substancia anidra) (RTECS) absorgéo
Toxicidade aguda por via inalatéria
Informacéo néo disponivel.

Toxicidade aguda por via cutédnea
Informagéao nao disponivel.

Irritacao cutanea

Informagéao nao disponivel.

Irritacéo ocular

Informagéao nao disponivel.
Sensibilizagao

Informacgéo néo disponivel.
Mutagenicidade em células germinativas
Informacgéo néo disponivel.
Carcinogenicidade

Informacgéo néo disponivel.

Toxicidade reprodutiva

Informagéao nao disponivel.
Teratogenicidade

Informagéao nao disponivel.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposigao Unica
Informagéao nao disponivel.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos - exposigéo repetida
Informacgéo néo disponivel.

Perigo de aspiracao

Informacgéo néo disponivel.

11.2 Outras informacdes

Depois da ingestéo de grandes quantidades:

Irritacdo das vias urinarias.

Outras propriedades perigosas nao podem ser excluidas.

Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e seguranga.

SECCAO 12. Informagcéo ecoldgica

12.1 Toxicidade

Toxicidade em peixes

CL50 Pimephales promelas (vairdo gordo): 45 mg/l; 96 h
(substancia anidra) (ECOTOX Database)

Toxicidade em dafnias e outros invertebrados aquaticos
CE50 Daphnia magna: 2.260 mg/l; 48 h

(substancia anidra) (ECOTOX Database)

Azul Metileno
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12.2 Persisténcia e degradabilidade
Nao existe informacao disponivel.

12.3 Potencial de bioacumulacdo
Coeficiente de particdo n-octanol/agua
log Pow: 5,85

(calculado)

(Literatura) Bioacumulagéo potenciale

12.4 Mobilidade no solo
Nao existe informacao disponivel.

12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
Avaliagdo PBT/vPvB n&o executada pois a avaliagdo de seguranga quimica n &o é exigida/executada.

12.6 Outros efeitos adversos

Informacgdes ecoldgicas adicionais

O material residual deve ser eliminado de acordo com os regulamentos nac ionai s e locais. Deixar os produtos
quimicos nos recipientes originais. Nao misturar com outros materiais residuais. Manusear os recipientes na o
limp os como o proprio produto.

SECCAO 14. Informagdes relativas ao transporte

Transporte rodoviario (ADR/RID)

14.1-14.6

Produto n&o perigoso segundo o regulamento de transporte.
Transporte fluvial (ADN)

N&o relevante

Transporte aéreo (IATA)

14.1-14.6

Produto n&o perigoso segundo o regulamento de transporte.
Transporte maritimo (IMDG)

14.1-14.6

Produto nao perigoso segundo o regulamento de transporte.
14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengéo Marpol 73/78 e o Codigo IBC
N&o relevante

SECCAO 15. Informagcéo sobre regulamentagéo

15.1 Regulamentacao/legislacéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e
ambiente

Regulamentos UE

Legislagéo sobre o principal acidente perigoso

SEVESO I

N&o aplicavel

Restricbes relativas ao trabalho

Tomar nota da Directiva 94/33/CE sobre a protecgédo dos jovens no trabalho.Observe as restricbes de trabalho
relativas a protecdo de maternidade, ¢ onforme a Dir 92/85/CEE, ou as disposi¢gdes nacionais mais rigorosa, onde
aplicavel.

Regulamento (CE) N.° 1005/2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono

nao regulado

Regulamento (CE) N° 850/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 d e abril de 2004 sobre poluentes
organicos persistentes e diretiva de alt eragao 79/117/CEE

nao regulado

Substancias que suscitam elevada preocupacao (SVHC)

Este produto ndo contém substancias que suscitam elevada preocupagéo de acordo com a regulamentagao (EC)
n°® 1907/2006 (REACH), artigo 57, em con centragao superior ao limite regulatério respectivo de = 0,1 % (p/p).
Legislagédo nacional

Classe de armazenagem

10-13

15.2 Avaliacdo da seguranca quimica

N&o foi realizada uma avaliagdo de seguranca quimica conforme a regulame ntagdo UE REACH N° 1907/2006
para este produto.

de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006
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SECCAO 16. Outras informagdes

Texto integral das declaragdes H referidas nos paragrafos 2 e 3.
H302 Nocivo por ingestéo.

H315 Causa Irritagao pele

H319 Provoca irritagdo ocular grave

Recomendacbes de formagéao profissional

Providenciar aos operadores de informacao, instrucdo e formacao adequadas.

Rétulo
Pictogramas de perigo

D

Palavra-sinal: Atengéao
Adverténcias de perigo

H302 Nocivo por ingestéo.

H315 Causa Irritagao pele

H319 Provoca irritagdo ocular grave

Legenda com a explicagéo das abreviaturas e siglas utilizadas na ficha de dados de segurancga

As indicagbes baseiam-se no nivel actual dos nossos conhecimentos e servem para a caracterizagdo do produto
no que se refere as medidas de seguranga a tomar. Estas indicagbes nao implicam qualquer garantia de

propriedades do produto descrito.
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