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DESCOFREX
                      Código Geral: SO050000T

                     Embalagens: 1, 5, 20 e 200 L

Desmoldante em todos os tipos de Moldes e 
Orifícios de vazamento, incluindo plásticos e
fibras de vidro.
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DESCOFREX (Óleo Descofrante)

TIPO
Produto baseado em óleos minerais, altamente concentrados, próprios p/ operações de desmoldagem.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Elevado poder de lubrificação que permite grande eficácia desmoldante, fácil aplicação, não mancha e evita os 
agarramentos.

UTILIZAÇÃO
Desmoldante para todos os tipos de Moldes e Orifícios de vasamento, incluindo plásticos e fibras de vidro. Também 
está indicado como lubrificante da argila, usada na fabricação de telhas e tijolos, dando-lhe plasticidade, menor 
desgaste na faca e minimizando as quebras.

PROPORÇÕES de MISTURA
Recomendado: 10 partes de óleo sobre 90 partes de água.
OBS:   Em superfícies porosas aumentar a percentagem de óleo até 30 %, devendo-se, nestes casos, adicionar  Óleo 

pretendido, aguardar 40-60 minutos e homogeneizar novamente, antes de iniciar a aplicação. 

 
     10:90     30-40’   

PROCESSO DE APLICAÇÃO
Trincha, Pincel, Pistola ou desperdícios.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Cor: Castanho amarelado
Massa específica: 0.885 ± 0.02 Kg/ l
Ponto Inflamação: 200° C
Solubilidade: Forma emulsões com a água; solúvel na maior parte dos solventes orgânicos.
Estabilidade: 6 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

 

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem
determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso
controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira
disponibilidade.
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