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     Embalagens:     1, 5 e 20 L

  
    Mistura de solventes orgânicos com baixa toxicidade.
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Diluente p/ Primer UNI 

TIPO
Mistura de solventes orgânicos de baixa toxicidade.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Elevado poder solvente com lenta velocidade de evaporação.

UTILIZAÇÃO
Especialmente formulado para satisfazer os compromissos de baixa toxicidade e cumprir as exigentes funções do
Primer UNI, particularmente na situação de Repintura.

PREPARAÇÃO
Juntar lentamente ao Primário e mexer muito bem até completa homogeneização.
 

PROCESSO DE APLICAÇÃO
. 

                  
            18-20”  

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto: liquido
Cor: transparente.
Massa específica: 0.905 ± 0.10 Kg/ l, 20°C
Ponto Ebulição: 120.1 ± 5°C
Ponto Inflamação: 28.6 ± 2 °C 
Estabilidade: 12 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas. Deve ser evitada     

a exposição à luz directa.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem
determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso
controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira
disponibilidade.
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