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FIBRA VIDRO MOLD. MAT 450 (45KG)

TIPO
Fibra de Vidro.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

Excelente flexibilidade, bom desenrolamento, corte ficil e sem libertacdo de fibras durante o manuseamento. A
densidade uniforme assegura um consistente teor de fibra, bem como as propriedades mecanicas do produto.
Compativel com poliéster insaturado, esteres vinil e resinas epoxi.

APLICACAO

Utilizacdo alargada em processos manuais, podendo ser usadas em enrolamento de filamentos, processos de
moldagem por compressdo e de estratificacdo continua, fabrico de diversos painéis, barcos, equipamentos p/ WC,
componentes auto, etc.

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Propriedade Peso Humidade | Combustiveis | Resisténcia Largura
Area (%) (%) (%) Ruptura (N) (mm)

Método ISO 3374 ISO 3344 ISO 1887 ISO 3342 ISO 5025
EMC225 -5.0/+10 <0.20 4.5+0.9 >80 +5
EMC275 -5.0/+10 <0.20 4.0+0.8 =100 +5
EMC300 -5.0/+10 <0.20 4.0+0.8 =120 +5
EMC450 -5.0/+10 <0.20 3.8+0.8 =140 +5
EMC600 -5.0/+10 <0.20 3.8+0.8 2160 +5

As informagdes contidas neste folheto técnico, tém um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condig¢des especificas bem
determinadas. Dadas as intimeras condicionantes que intervém na aplicabilidade industrial, jd que este ndo se encontra dentro do nosso controlo,
aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilizagdo. Para mais informagdes, os N/ Servicos Técnicos estardo a V/ inteira disponibilidade.
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