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Ficha de dados de seguranca

SECCAO 1. Identificacido da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
Denominagao

F 4 DESBLOQUEADOR LUBRIFICANTE

1.2. UtilizagGes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacoes desaconselhadas
Descrigao/Utilizagao Desbloqueador, lubrificante, hidrorepelente, limpador.

1.3. Identificagcao do fornecedor da ficha de dados de seguranca
FARMICOL SPA
Corso Europa 85/91
20020 Solaro (Mi)

Razéo Social
Morada
Localidade e Estado

Enderego electronico da pessoa responsavel
pela ficha de dados de seguranga

1.4. Numero de telefone de emergéncia
Para informagdes urgentes dirigir-se a

Italia

tel. 0039 02 84505
fax 0039 02 84505479

laboratorio@farmicol.com - lubrilab@farmicol.com

Portugal - Centro de Informacao Antivenenos Tel. 808 250 143
Rua Almirante Barroso, 36
1000-013 Lisboa

SECCAO 2. Identificacio dos perigos.

2.1. Classificagao da substancia ou mistura.

O produto é classificato perigoso nos termos das disposi¢gées a que se referem do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e alteragbes e adequagdes
subsequentes). O produto portanto exige uma ficha de dados de seguranga de acordo com as disposicoes do Regulamento (CE) 1907/2006 e

alteragbes subsequentes.

Eventuais informagdes adicionais relativas aos riscos para a saude e/ou ao ambiente constam das secg. 11 e 12 da presente ficha.

2.1.1. Regulamento 1272/2008 (CLP) e modificagoes sucessivas e adaptacoes.

Classificagéo e indicagao de perigo:
Aerosol 1

Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2

H222
H229

H315
H336
H411

2.1.2. Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e alteragGes e adaptacdes subsequentes.

Simbolos de perigo:
F+-Xi-N

Frases R:
12-38-51/53-67

O texto completo das frases de risco (R) e das indicagdes de perigo (H) consta da secg¢édo 16 da ficha.
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2.2. Elementos do rétulo.
Etiquetagem de perigo nos termos do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alteragdes e adequagdes subsequentes.

Pictogramas de perigo:

¥

Palavras-sinal: Perigo

Adverténcias de perigo:

H222 Aerossol extremamente inflamavel.

H229 Recipiente sob pressao: risco de explosao sob a agao do calor.
H315 Provoca irritagéo cutanea.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H411 Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendacgbes de prudéncia:

P210 Manter afastado do calor / faisca / chama aberta / superficies quentes. Nao fumar.

P211 Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de igni¢ao.

P251 Recipiente sob pressao: nao perfurar nem queimar, nem mesmo depois do uso.

P264 Lavar . . . cuidadosamente apés manuseamento.

P280 Usar luvas de protecgao / vestuario de protecgéo / protecgéo ocular / protecgao facial.

P304+P340 EM CASO DE INALAGCAQO: retirar a vitima para uma zona ao ar livre e manté-la em repouso numa posigao que nao
dificulte a respiracao. }

P312 Caso sinta indisposi¢ao, contacte um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.

P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.

Contém: HEPTANO

2.3. Outros perigos.

Informagdes néo disponiveis.

SECCAO 3. Composicao/informacdo sobre os componentes.
3.1. Substancias.
Informagéo néo pertinente.
3.2. Misturas.
Contém:
Identificagao. Conc. %. Classificacao 67/548/CEE.  Classificacao 1272/2008 (CLP).

NAFTA (PETR.) PESADA HIDRODESSULFURADA
CAS. 64742-82-1 15-30 Xn R65, Nota P Asp. Tox. 1 H304, Nota P
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CE. 265-185-4
INDEX. 649-330-00-2
Nr. Reg. 01-2119462828-25
HEPTANO
CAS. 142-82-5 20-25 R67, F R11, Xn R65, Xi R38, N R50/53, Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2
Nota C H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Acute 1 H400
M=1, Aquatic Chronic 1 H410, Nota C
CE. 205-563-8

INDEX. 601-008-00-2
Nr. Reg. 01-2119457603-38

HIDROCARBONETOS
CAS. 87741-01-3 5-15 F+ R12, Nota KU Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280, Nota K U
CE. 289-339-5

INDEX. 649-113-00-2

Nr. Reg. 01-2119480480-41

ACETATO DE ETILO

CAS. 141-78-6 0-5 R66, R67, F R11, Xi R36 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irit. 2 H319, STOT SE 3
H336, EUH066

CE. 205-500-4

INDEX. 607-022-00-5

Nr. Reg. 01-2119475103-46

PROPANO
CAS. 74-98-6 0-5 F+ R12, Nota U Flam. Gas 1 H220, Nota U
CE. 200-827-9

INDEX. 601-003-00-5
Nr. Reg. 01-2119486944-21

Nota: Valor superior do range excluido.

O texto completo das frases de risco (R) e das indicagdes de perigo (H) consta da secgéo 16 da ficha.
T+ = Muito Téxico(T+), T = Toxico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Explosivo(E), F+ = Extremamente
Inflamavel(F+), F = Faciimente Inflamavel(F), N = Perigoso para o Ambiente(N)

SECGCAO 4. Primeiros socorros.
4.1. Descricao das medidas de primeiros socorros.

OLHOS: Eliminar eventuais lentes de contacto. Lavar-se de imediato e com bastante agua por pelo menos 15 minutos, abrindo bem as palpebras. Se o
problema persistir consultar um médico.

PELE: Tirar as roupas contaminadas. Fazer de imediato um duche. Chamar de imediato um médico. Lavar o vestuario contaminado antes de o voltar a
utilizar.

INALAQAO: Transportar o sujeito ao ar livre. Se a respiragao cessar, praticar a respiragao artificial. Chamar de imediato um médico.

INGESTAO: Chamar de imediato um médico. Nao provocar o vomito. Ndo subministrar nada se néo tiver sido expressamente autorizado pelo médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados.
Para sintomas e efeitos devidos as substancias contidas, ver cap. 11.
4.3. Indicac6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios.

Informagdes néo disponiveis.
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SECCAO 5. Medidas de combate a incéndios.
5.1. Meios de extincao.

MEIOS DE EXTINCAO IDONEOS

Os meios de extingéo séo os tradicionais: anidrido carbonico, espuma, poeira e agua nebulizada.
MEIOS DE EXTINGAO NAO IDONEOS

Nenhum em especial.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura.

PERIGOS DEVIDOS A EXPOSIGAO EM CASO DE INCENDIO
Em caso de sobreaquecimento os contentores aerossol podem deformar-se, extourar ou ser projectados a uma distancia consideravel. Usar um
capacete de protecgao antes de se aproximar do incéndio. Evitar respirar os produtos de combustéao.

5.3. Recomendacoes para o pessoal de combate a incéndios.

INFORMAGOES GERAIS

Arrefecer com jactos de agua os contentores para evitar a decomposi¢ao do produto e o desenvolvimento de substéncias potencialmente perigosas para
a saude. Usarr sempre o equipamento completo de protecgao contra incéndio.

EQUIPAMENTO

Vestuario normal para as pessoas envolvidas no combate a incéndio, como um aparelho respiratério de ar comprimido de circuito aberto (EN 137)
dotado de anti-chama (EN469), luvas anti-chamas (EN 659) e botas para Bombeiros (HO A29 ou A30).

SECCAO 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais.
6.1. Precaugoes individuais, equipamento de proteccao e procedimentos de emergéncia.

Eliminar qualquer fonte de igni¢ao (cigarros, chamas, faiscas, etc.) ou de calor da area na qual se verificou a perda. Afastar as pessoas nao equipadas.
Usar luvas de protecgao / vestuario de protecgao / protecgao ocular / protecgao facial.

6.2. Precaugoes a nivel ambiental.
Impedir a disperséo no ambiente.
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza.

Absorver o produto derramado com material absorvente inerte. Proceder a uma ventilagdo suficiente do local afectado pelo derrame. A eliminagéo do
material contaminado tem de ser efectuada de acordo com as disposigoes do ponto 13.

6.4. Remissao para outras secgoes.

Eventuais informagdes que dizem respeito a protecgao individual e a eliminagdo estao indicadas nas secgdes 8 e 13.

SECCAO 7. Manuseamento e armazenagem.
7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro.

Evitar a acumulagdo de cargas electrostaticas. Nao vaporizar sobre chamas ou corpos incandescentes. Os vapores podem incendiar-se com a
explosdo, portanto é necessario evitar a acumulagido, mantendo abertas portas e janelas e assegurando uma ventilagdo cruzada. Nao comer, nem
beber, nem fumar durante o uso. N&o respirar aerossois.
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7.2. Condicoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades.

Conservar em local bem arejado, protegido dos raios solares directos e a uma temperatura inferior aos 50°C/122°F, afastado de qualquer fonte de
combustao.

7.3. Utilizagoes finais especificas.

Informagdes néo disponiveis.
SECCAO 8. Controlo da exposicao/proteccio individual.
8.1. Parametros de controlo.

Referéncias Normas:

OEL EU Directiva 2009/161/UE; Directiva 2006/15/EC; Directiva 2004/37/EC; Directiva
2000/39/EC.
TLV-ACGIH ACGIH 2012
HEPTANO
Valor limite de limiar.
Tipo Estado TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
OEL EU 2085 500
TLV-ACGIH 1639 400 2049 500
ACETATO DE ETILO
Valor limite de limiar.
Tipo Estado TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV-ACGIH 1441 400
PROPANO
Valor limite de limiar.
Tipo Estado TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV-ACGIH 1000
Legenda:

(C) = CEILING ; INALAV = Fracgéo Inalavel ; RESPIR = Fracgdo Respiravel ; TORAX = Fracgdo Toréxica.

TLV da mistura solventes: 1614 mg/m3.

8.2. Controlo da exposicao.

Tendo em conta que o uso de medidas técnicas adequadas teria sempre de ter a prioridade em relagdo aos equipamentos de protecgdo pessoais,
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assegurar uma boa ventilagdo no lugar de trabalho através de uma aspiragdo eficaz local. Os dispositivos de protecgéo individuais devem conter a
marcagao CE que atesta a sua conformidade com as normas em vigor.

Prever duche de emergéncia com bacia rosto-ocular.

PROTECCAO DAS MAOS
Nao necessaria.

PROTECCAO DA PELE
Usar vestuario de trabalho com mangas compridas e calgado de seguranga para uso profissional de categoria Il (ref. Directriz 89/686/CEE e norma EN
ISO 20344). Lavar-se com agua e sabao depois de ter removido o vestuario de protecgéo.

PROTECCAO DOS OLHOS
Aconselha-se usuar 6culos de protecgao herméticos (ref. norma EN 166).

PROTECCAO RESPIRATORIA

Em caso de ultrapassagem do valor limiar (por ex. TLV-TWA) da substancia ou de uma ou mais das substancias presentes no produto, aconselha-se
usar uma mascara com filtro de tipo AX combinado com filtro de tipo P (ref. norma EN 14387).

O uso de meios de protecg¢édo das vias respiratorias € necessario caso as medidas técnicas adoptadas ndo sejam suficientes para limitar a exposi¢ao do
trabalhador aos valores limiar tomados em consideracéo. A protecgao oferecida pelas mascaras é, seja como for, limitada.

As emissdes de processos de producao, incluidas as de equipamentos de ventilagdo, deveriam ser controladas de acordo com a normativa de
protec¢ao do ambiente.

Os residuos do produto ndo devem ser descarregados sem controle nas dguas de descarga ou nos cursos de agua.

SECCAO 9. Propriedades fisicas e quimicas.

9.1. Informacgoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base.

Estado Fisico liquido

Cor cor de palha
Cheiro profumato
Limiar olfactivo. Nao disponivel.
pH. N&o disponivel.

Ponto de fusdo ou de congelagao.
Ponto de ebuli¢ao inicial.

Intervalo de ebuli¢ao.

Ponto de inflamagéao.

Velocidade de evaporagao
Inflamabilidade de soélidos e gases
Limite inferior inflamabilidade.
Limite superior inflamabilidade.
Limite inferior explosividade.
Limite superior explosividade.
Presséao de vapor.

Densidade Vapores

Densidade relativa.

Solubilidade

Coeficiente de repartigao: n/octanol/agua:

Temperatura de auto-igni¢ao.
Temperatura de decomposicao.
Viscosidade

Propriedades explosivas
Propriedades comburentes

9.2. Outras informacoes.

Informagdes néo disponiveis.

Nao disponivel.

Nao aplicavel.

Nao disponivel.

Nao aplicavel.

N&o disponivel.
Nao disponivel.
Nao disponivel.
N&o disponivel.
Nao disponivel.
Nao disponivel.
N&o disponivel.
Nao disponivel.

0,690 Kg/l

insoltvel em agua

Nao disponivel.
Nao disponivel.
Né&o disponivel.
Nao disponivel.
Né&o disponivel.
Nao disponivel.
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SECCAO 10. Estabilidade e reactividade.
10.1. Reactividade.
Nao existem perigos de reacgao especiais com outras substancias nas condi¢des de utilizagdo normais.
ACETATO DE ETILO: decompde-se lentamente em acido acético e etanol por acgéo da luz, do ar e da agua.
10.2. Estabilidade quimica.
O produto é estavel nas condigdes normais de utilizagdo e de armazenamento.
10.3. Possibilidade de reacc6es perigosas.
Em condigbes de uso e armazenagem normais néo séo previsiveis reacgdes perigosas.

ACETATO DE ETILO: risco de explosdo por contacto com: metais alcalinos, hidruros, oleum. Pode reagir violentemente com: fluoro, agentes oxidantes
fortes, acido clorosulfurico, potassio ter-butéxido. Forma misturas explosivas com oar.

10.4. CondicGes a evitar.

Evitar o excesso de aquecimento.

ACETATO DE ETILO: evitar a exposigao a luz, a fontes de calor e a chamas livres.
10.5. Materiais incompativeis.

Fortes redutores e oxidantes, bases e acidos fortes, materiais com temperatura elevada.

ACETATO DE ETILO: &cidos e bases, fortes oxidantes; aluminio e alguns plasticos, nitratos e acido clorosulfurico.
10.6. Produtos de decomposicéo perigosos.

Informagdes néo disponiveis.

SECCAO 11. Informacao toxicolégica.
11.1. Informagoes sobre os efeitos toxicoldgicos.

Na falta de dados toxicol6gicos experimentais sobre o préprio produto, os eventuais perigos do produto para a saude foram avaliados com base nas
propriedades das substancias contidas, segundo os critérios previstos pela normativa de referéncia para a classificagdo.Considerar, portanto, a
concentragao de cada substancia perigosa eventualmente citada na secg. 3, para avaliar os efeitos de toxicidade decorrentes da exposigao ao produto.
Efeitos agudos: em contacto com a pele provoca irritacdo com eritema, edema, secura e cieiro. A ingestdo pode provocar distirbios a saude que
incluem dores abdominais com ardor, nausea e vémito.

O produto contém substancias muito volateis que podem provocar significativa depressdo do sistema nervoso central (SNC) com efeitos como
sonoléncia, vertigens, perda dos reflexos, narcoses.

SECCAO 12. Informacéo ecolégica.

O produto é de considerarse como perigoso para o ambiente e apresenta uma toxicidade para os organismos aquaticos com efeitos negativos a longo
prazo para o ambiente aquatico.
12.1. Toxicidade.
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HEPTANO
LC50 - Peixes.

375 mg/1/96h Tilapia mossambica
EC50 - Crustaceos.

82,5 mg/I/48h Daphnia magna
EC50 - Algas / Plantas Aquaticas.

1,5 mg/l/72h Algae

12.2. Persisténcia e degradabilidade.

Os hidrocarbonetos parafinicos presentes podem-se considerar degradaveis na agua e no ar. Esses repartem-se sobretudo no ar. A pequena parte que
se reparte na agua e que nao biodegrada tem tendéncia a acumular-se nos peixes.
12.3. Potencial de bioacumulacao.

HEPTANO: médio potencial de bioacumulagéo (log Ko/w > 3).
12.4. Mobilidade no solo.

HEPTANO: pouco mével no solo.
12.5. Resultados da avaliagao PBT e mPmB.

Com base nos dados disponiveis, o produto ndo contém substancias PBT ou vPvB em percentagem superior a 0,1%.
12.6. Outros efeitos adversos.

Informagdes néo disponiveis.

SECCAO 13. Consideracgoes relativas a eliminacao.
13.1. Métodos de tratamento de residuos.

Reutilizar, se possivel. Os residuos do produto séo considerados residuos especiais nao perigosos. O perigo dos residuos que contém em parte este
produto tem de ser avaliado com base nas disposi¢des legais em vigor.

A eliminacéo tem de ser confiada a uma sociedade autorizada a gesté@o dos residuos, segundo as normas nacionais e eventualmente locais.

O transporte dos residuos pode ser sujeito ao ADR.

EMBALAGENS CONTAMINADAS

As embalagens contaminadas devem ser enviadas para serem recuperadas ou eliminadas segundo as normas nacionais da gestao de residuos.

SECCAO 14. Informacées relativas ao transporte.

O transporte deve ser efectuado por viaturas autorizadas ao transporte de mercadorias perigosas segundo as prescrigcdes da edigao vigente do Acordo
A.D.R. e as disposi¢cdes nacionais aplicaveis.O transporte deve ser efectuado nas embalagens originais ou em embalagens feitas com materiais
inatacaveis pelo contelido e nao susceptiveis de gerar reacgdes perigosas. Os encarregados da carga e descarga das mercadorias perigosas tém de ter
formagao apropriada sobre os riscos apresentados pelas matérias e sobre os eventuais procedimentos a adoptar caso se verifiguem situagdes de
emergéncia.

Transporte rodoviario ou ferroviario:
Classe ADR/RID: 2 UN: 1950

Grupo de Embalagem: -
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Etiqueta: 2.1
HIN - Kemler: -
Limited Quantities: 1L
Cadigo de restricao em galeria: (D)
Nome técnico: AEROSOLS
Transporte maritimo:
Classe IMO: 2.1 UN: 1950
Grupo de Embalagem: -
Etiqueta: 2.1
EMS: F-D, S-U
Marine Pollutant. YES
Nome Expedi¢éo Apropriado: AEROSOLS (HEPTANE)
Transporte aéreo:
IATA: 2 UN: 1950
Grupo de Embalagem: -
Etiqueta: 2.1
Cargo:
Instrucdes Embalagem: 203 Quantidade méxima: 150 Kg
Pass.:
Instrucdes Embalagem: 203 Quantidade méxima: 75 Kg

Instrucdes especiais:
Nome Expedicao Apropriado:

Para o transporte aéreo, a marca de perigo
ambiental é obrigatdria para os N. ONU 3077

e 3082.

A145, A167, A802
AEROSOLS

SECCAO 15. Informacéo sobre regulamentacao.

15.1. Regulamentacao/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente.

Categoria Seveso. 8, 9ii

Restricdes relativas ao
Substéancias contidas.

Ponto. 28-29

roduto ou as substancias contidas sequndo o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006.

NAFTA (PETR.)
PESADA
HIDRODESSULFUR
ADA Nr. Reg.: 01-
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2119462828-25

Substancias em Cadidate List (Art. 59 REACH).

Nenhuma.

Substancias sujeitas a autorizacdo (Anexo XIV REACH).

Nenhuma.

Substéancias sujeitas a obrigacédo de notificacdo de exportacdo Reg. (CE) 649/2012:

Nenhuma.

Substéancias sujeitas a Convencéo de Roterdao:

Nenhuma.

Substancias sujeitas a Convencéo de Estocolmo:

Nenhuma.
Controles Sanitarios.

Os trabalhadores expostos a este agente quimico perigoso para a salde devem submeter-se a vigilancia sanitaria desde que os resultados da avaliagao
dos riscos demonstrem que existe apenas um risco moderado para a seguranga e a saude dos trabalhadores e que as medidas previstas pela directiva
98/24/CE sejam suficientes a reduzir o risco.

15.2. Avaliagado da seguranca quimica.

Nao foi processada uma avaliagdo de seguranga quimica para a mistura e as substancias contidas na mesma.

SECCAO 16. Outras informacdes.

Texto das indicagdes de perigo (H) citadas nas secgdes 2-3 da ficha:

Flam. Gas 1
Aerosol 1
Aerosol 3

Flam. Liq. 2
Press. Gas

Asp. Tox. 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2
STOTSE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
H220

Gas inflamavel, categorias 1

Aerossol, categorias 1

Aerossol, categorias 3

Liquido inflamavel, categorias 2

Gas sob presséao

Perigo de aspiragao, categorias 1

Irritac@o ocular, categorias 2

Irritagdo cuténea, categorias 2

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposi¢ao Unica, categorias 3
Perigoso para o ambiente aquatico, toxicidade aguda, categorias 1
Perigoso para o ambiente aquatico, toxicidade crénica, categorias 1
Perigoso para o ambiente aquatico, toxicidade crénica, categorias 2
Gas extremamente inflamavel.
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H222 Aerossol extremamente inflamavel.

H229 Recipiente sob presséo: risco de explosdo sob a agéo do calor.

H225 Liquido e vapor faciimente inflamaveis.

H280 Contém gés sob presséo; risco de explosdo sob a acgéo do calor.

H304 Pode ser mortal por ingestao e penetragdo nas vias respiratérias.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Ha11 Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposi¢ao repetida.

Texto das frases de risco (R) citadas nas secgdes 2-3 da ficha:

R11
R12
R36
R38
R50/53

R51/53

R65
R66

R67

LEGENDA:

FACILMENTE INFLAMAVEL.
EXTREMAMENTE INFLAMAVEL.
IRRITANTE PARA OS OLHOS.
IRRITANTE PARA A PELE.

MUITO TOXICO PARA OS ORGANISMOS AQUATICOS, PODENDO CAUSAR
EFEITOS NEFASTOS A LONGO PRAZO NO AMBIENTE AQUATICO.

TOXICO PARA OS ORGANISMOS AQUATICOS, PODENDO CAUSAR EFEITOS

NEFASTOS A LONGO PRAZO NO AMBIENTE AQUATICO.
NOCIVO: PODE CAUSAR DANOS NOS PULMOES SE INGERIDO.

PODE PROVOCAR SECURA DA PELE OU FISSURAS, POR EXPOSIGAO
REPETIDA.

PODE PROVOCAR SONOLENCIA E VERTIGENS, POR INALAGAO DOS
VAPORES.

- ADR: Acordo europeu para o transporte rodoviario das mercadorias perigosas

- CAS NUMBER: Nimero do Chemical Abstract Service

- CE50: Concentragao que produz efeito em 50% da povoagéao sujeita a testes

- CE NUMBER: Numero de identificagdo em ESIS (arquivo europeu das substancias existentes)
- CLP: Regulamento CE 1272/2008

- DNEL: Nivel derivado sem efeito

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Sistema harmonizado global para a classificagao e a rotulagem dos produtos quimicos

- IATA DGR: Regulamento para o transporte de mercadorias perigosas da Associagao internacional do transporte aéreo
- IC50: Concentragao de imobilizagao de 50% da povoagao sujeita a testes

- IMDG: Cédigo maritimo internacional para o transporte das mercadorias perigosas
- IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: O numero de identificagao consta do Anexo VI do CLP

- LC50: Concentragédo mortal 50%

- LD50: Dose mortal 50%

- OEL: Nivel de exposigao ocupacional

- PBT: Persistente, bioacumulante e téxico, segundo o REACH

- PEC: Concentragdo ambiental previsivel

- PEL: Nivel de exposigao previsivel

- PNEC: Concentragao previsivel sem efeitos

- REACH: Regulamento CE 1907/2006

- RID: Regulamento para o transporte internacional de combéio de mercadorias perigosas

- TLV: Valor limite de limiar

- TLV CEILING: Concentragao que nao deve ser ultrapassada em qualquer altura da exposigao de trabalho
- TWA STEL: Limite de exposigao a curto prazo
- TWA: Limite de exposicdo a médio prazo




= FARMICOL SPA Fewon®

Farmicol
Data de revisao 10/2/2015

F 4 DESBLOQUEADOR LUBRIFICANTE Imprimida a 02/08/2016

Péaginan. 12/12

- VOC: Composto organico volatil
- vPvB: Muito persistente e molto bioacumulante segundo o REACH
- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).
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. Directiva 1999/45/CE e modificagbes sucessivas

. Directiva 67/548/CEE e modificagdes sucessivas e adeguamentos

. Regulamento (CE) 1907/2006 do Parlamento Europeu (REACH)

. Regulamento (CE) 1272/2008 do Parlamento Europeu (CLP)

. Regulamento (CE) 790/2009 do Parlamento Europeu (I Atp.CLP)

. Regulamento (CE) 453/2010 do Parlamento Europeu

. Regulamento (CE) 286/2011 do Parlamento Europeu (Il Atp.CLP)

. Regulamento (CE) 618/2012 do Parlamento Europeu (Il Atp.CLP)

. The Merck Index. Ed. 10

10. Handling Chemical Safety

11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

12. INRS - Fiche Toxicologique

13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

14. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

15. Site Web Agéncia ECHA

Nota para o utilizador:

as informagdes contidas nesta ficha baseiam-se nos nossos conhecimentos a data da ultima versdo. O utilizador deve certificar-se sobre a idoneidade
das informagdes em relacdo ao uso especifico do produto.

Nao se deve interpretar este documento como garantia de alguma propriedade especifica do produto.

Dado que o uso do produto ndo abrange o nosso controlo directo, & obrigatdio para o utilizador observar sob a prépria responsabilidade as leis e as
disposi¢cdes em vigor em matéria de higiene e seguranca. Nao se assumem responsabilidade para usos improprios.
Fornecer uma formagéao apropriada ao pessoal encarregado do uso de produtos quimicos.

CE
CE
CE
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Modificagbes em relagéo a reviséo anterior:
Foram feitas alteragbes nas seguintes secgoes:
01/03/15.



