
LARANJA ÁCIDO

FACOTIL - FÁBRICA DE COLAS E TINTAS, S.A.
R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4421-909 GONDOMAR - Portugal
Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697/8. e-mail : facotil@tintastriunfante.pt

FICHA TÉCNICA

TIPO

Corante ácido.

UTILIZAÇÃO
Destina-se especialmente para tingir tecidos, não-tecidos, madeira, couros.
Estes corantes têm excelente poder de migração e dão tingimentos de muito boa estabilidade à luz com 
moderada resistência à humidade.
Por ser altamente concentrado, deve ser utilizada em pequenas quantidades, até alcançar a cor desejada.

PREPARAÇÃO

Por diluição.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Preparação suporte: As superfícies a tratar devem estar convenientemente limpas, isentas de poeiras e 
gorduras.
Aplicação: Produto de aplicação por mergulho.
Limpeza dos utensílios: Usar aguarrás.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor Laranja

Aspecto Pó

EMBALAGENS: 1 kg

ARMAZENAGEM

Trata-se  de  um produtos  que  deverá  ser  conservado  em  locais  arejados  ou  ventilados,  protegidos  de
radiações solares e fontes de ignição. Sob condições de armazenamento controlado, o produto é válido por 3
anos. Deverá ser manuseado e utilizado tendo em conta as recomendações indicadas na Ficha de Dados de
Segurança.

Recomendado para utilização profissional
As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. 
Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um 
ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.
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