


 

Endurecedor p/ Tinta Pavepox

TIPO
O Endurecedor é composto por resinas de Poliamida numa mistura de solventes rica em Hidrocarbonetos Aromáticos,
Álcoois e Cetonas.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Misturado com a n/ Tinta Pavepox permite obter excelentes propriedades mecânicas (choque e abrasão), boa
resistência química, nomeadamente à lavagem com água e /ou com soluções de detergentes ou alcalinas.

UTILIZAÇÃO
Especialmente formulado para 2.º Componente da  n/ Tinta para pavimentos Pavepox.

PREPARAÇÃO 
Misturar e homogeneizar bem com a Tinta  Pavepox.
% Diluição:  para aplicação à trincha ou rolo diluir, na 1.ª Demão,  com 25-30 % de Diluente Pavepox e   5-

10% nas demãos seguintes.
Proporção de mistura:  4:1 em volume (Tinta:Endurecedor).

        
4:1 Homogeneizar bem   

PROCESSO DE APLICAÇÃO
Aplicar 3 demãos com intervalos de 24 horas. A secagem final obtém-se ao fim de 7-8 dias.

  5-10%    5-10%   25-30%   30-45’    7-8 dias

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Aspecto: Líquido.
Cor: Transparente, lig. amarelada. 
Massa específica : 0.904 ± 0.02 Kg/ l a 20°C
Viscosidade: 35 ± 5 “Cf4 , 20 °C
Teor em Sólidos:                60.0± 2.0 % (peso) e 61.8 ± 2.0 % (volume)
Pot-life (tempo de vida) 5-6 horas
Ponto Inflamação: 9.3 ± 1°C
VOC (comp. Org. voláteis) : 455±20 g/l
Estabilidade: 6 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem
determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso
controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira
disponibilidade.

DTL/ Fev. 2014 - 06                                 Recomendado para utilização profissional


