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SECCAO 1: IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1

DENTIFICADOR DO PRODUTO:

ACIDO NITRICO 60%

Codigo: Q4012000 (CAS: 7697-37-2 EC: 231-714-2)
REGISTO REACH:

Nome de reqisto:

Nitric acid

Numero de registo:

01-2119487297-23

1.2

UTILIZACOES IDENTIFICADAS RELEVANTES DA SUBSTANCIA OU MISTURA E UTILIZACOES DESACONSELHADAS:
UtilizacBes previstas (principais funcdes técnicas): [X] Industrial [X] profissional [] Consumo

Matéria-prima.

Setores de uso (utilizagdo como é ou como componente de misturas):

Agricultura, silvicultura, pescas (SU1). Industrial, profissional.

Utilizagbes industriais (SU3). Industrial.

Industrias alimentares (SU4). Industrial, profissional.

Fabrico de produtos quimicos a granel em grande escala (SU8). Industrial.

Fabrico de produtos quimicos finos (SU9). Industrial.

Formulagéo (mistura) de preparagdes e/ou reembalagem (SU10). Industrial, profissional.

Fabrico de produtos de plastico (SU12). Industrial, profissional.

Industrias metallrgicas de base, incluindo ligas (SU14). Industrial, profissional.

Fabrico de produtos metalicos (SU15). Industrial, profissional.

Fabrico de equipamentos informaticos, produtos 6pticos e electrénicos e equipamentos eléctricos (SU16). Industrial, profissional.
Operagdes de fabricagdo nao especificadas (SU17). Industrial, profissional.

Industria de construgao (SU19). Industrial, profissional, Consumo.

Utilizagbes pelos consumidores (SU21). Consumo.

Utilizagdes profissionais (SU22). profissional.

Electricidade, vapor, gas, abastecimento agua e tratamento de esgotos (SU23). Industrial, profissional, Consumo.

Investigacéo e desenvolvimento cientificos (SU24). Industrial, profissional.

Utilizagdo em processos de fabrico, formulacdo ou aplicacéo (utilizacdes relevantes):

Fabrico da substancia, Industrial.

Distribuicao da substancia, Industrial.

Utilizagao como substancia intermédiaria, Industrial.

Utilizagdo como substancia intermédiaria na sintese de produtos quimicos, Industrial.

Fabrico da substancia em solugdo aquosa, Industrial.

Formulagao de misturas, Industrial.

Utilizagao no setor dos produtos agroquimicos, Industrial, profissional, Consumo.

Utilizagdo em agentes de limpeza, Industrial, profissional, Consumo.

Utilizagado em produtos de tratamento de superficies metalicas, Industrial, profissional.

Utilizagado em productos de tratamento de superficies ndo metalicas, Industrial, profissional.

Utilizagao em laboratérios, Industrial, profissional.

Utilizagdo em produtos tais com reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralizagao, profissional.

Utilizagdo em produtos (categorias de produto relevantes):

Produtos de limpeza do ar (PC3). Metais base e ligas (PC7). Produtos biocidas (PC8). Fertlizantes (PC12). Produtos de tratamento de
superficies metalicas (PC14). Produtos de tratamento de superficies ndo metalicas (PC15). Produtos intermédios (PC19). Produtos tais
com reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralizagao (PC20). Produtos quimicos de laboratério (PC21).
Graxas/produtos de polimento e misturas de ceras (PC31). Semicondutores (PC33). Produtos de lavagem e de limpeza (PC35). Produtos
quimicos para tratamento de aguas (PC37). Agentes de extracgdo (PC40).

Utilizacdo em artigos (categorias de artigo relevantes):

Artigos de pedra, gesso, cimento, vidro e ceramica (AC4).

Utilizacbes desaconselhadas:
Este produto ndo é recomendado para qualquer utilizagdo ou sector de uso industrial, profissional ou de consumo diferentes aos
anteriormente listados como "Utilizagdes previstas ou identificadas".

Restricoes ao fabrico, a colocac&do no mercado e a utilizacdo, Anexo XVII do Regulamento (CE) n° 1907/2006:
Nao restrito.

1.3

IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANCA:
SOCIEDADE PORTUENSE DE DROGAS, S.A.

Rua da Cavada, n° 550 - S.Cosme - 4424-909 Gondomar ESPANA

Telefone: +351 224660600 - www.grupospd.pt

- Endereco electronico da pessoa responsavel pela ficha de dados de seguranca:
geral@grupospd.pt

1.4

NUMERO DE TELEFONE DE EMERGENCIA:
+351 224660600 8:00-18:00 h

Centro de Informagao Antivenenos (Portugal) - Telefone de urgéncia em caso de intoxicagao: (+351) 800 250 250 (24h/365d)
CIAY - Em alternativa ligue 112 (NGmero europeu de emergéncia)

Centros de toxicologia PORTUGAL.:
- Centro de Informagao Antivenenos (CIAV) - Instituto Nacional de Emergencia Medica (INEM) - Rua Almirante Barroso, 36 - 1000-013
Lisboa - Telefone (Secretariado): +351 213 303 271 | Telefone de urgéncia: 800 250 250
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SECCAO 2: IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

2.1 CLASSIFICACAO DA SUBSTANCIA OU MISTURA:
Classificacado de acordo com o Regulamento (UE) n°® 1272/2008~2021/849 (CLP):
PERIGO:Met. Corr. 1:H290]Acute Tox. (inh.) 3:H331|Skin Corr. 1A:H314|Eye Dam. 1:H318|EUH071
Classe de perigo Classificacao da substancia [Cat. Vias de exposigdo  |Orgaos-alvo Efeitos
Fisico-quimico: Met. Corr. 1:H290 Cat.1 | - -
Satde humana: Acute Tox. (inh.) 3:H331 Cat.3 |[Inalagdo - Téxico
Skin Corr. 1A:H314 Cat.1A [Pele Pele Queimaduras
Eye Dam. 1:H318 Cat.1 |Olhos Olhos Lesdes graves
EUHO071 - Inalagéo \Vias respiratérias  |Corroséo
Meio ambiente:
Nao classificado
O texto completo das adverténcias de perigo mencionadas ¢é indicado na segéo 16.
2.2 ELEMENTOS DO ROTULO:
O produto é etiquetado com a palavra-sinal PERIGO de acordo o Regulamento (UE) n°
1272/2008~2021/849 (CLP)
- Adverténcias de perigo:
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H331 Toéxico por inalagéo.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.
EUHO071 Corrosivo para as vias respiratorias.
- Recomendacbes de prudéncia:
P102-P405 Manter fora do alcance das criangas. Armazenar em local fechado a chave.
P280 Usar luvas de protecgao, vestuario de protecgéo e protecgéo ocular. Em caso de ventilagédo inadequada, usar
protecgao respiratoria.
P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.
P303+P361+P353- SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
P352-P312 Enxaguar a pele com agua [ou tomar um duche]. Lavar abundantemente com agua e sabonete. Caso sinta
indisposigao, contacte um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS ou um médico.
P305+P351+P338- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se
P310 usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um
CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.
P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
P501 Eliminar o contetido/recipiente de acordo com os regulamentos locais.
- Informagdes suplementares:
- Substancias que contribuem para a classificacao:
Acido nitrico EC No. 231-714-2
2.3 OUTROS PERIGOS:

Perigos que ndo tém repercussdes na classificagdo, mas que podem contribuir para o perigo global da substancia:
- Outros perigos fisico-quimicos:

Nao se conhecem outros efeitos adversos relevantes.

- Outros riscos e efeitos adversos para a saude humana:

N&o se conhecem outros efeitos adversos relevantes.

- Outros riscos e efeitos adversos para o ambiente:

N&o cumpre os critérios PBT/mPmB.

Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:

Este produto ndo contém substéncias com propriedades desreguladoras enddcrinas identificadas ou em avaliagao.
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SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 SUBSTANCIAS:
Este produto @ uma substancia em solugéo aquosa.
Descrigdo quimica:
Acido nitrico
HNO3
COMPONENTES:
50<C=<60% Acido nitrico REACH Ox. Liqg. 2, H273:
@ CAS: 769_7-37-2, E_C: 231-714-2, REACH: 01-2119487297-23 _ Ox. Liq_gﬁ’zgm/":
CLP: Perigo: Ox. Liq. 2:H272 | Met. Corr. 1:H290 | Acute Tox. (inh.) 3:H331 | 65 % < C <99 %
Skin Corr. 1A:H314 | EUH071 (Nota B) Skin Corr. 1A, H314:
C 220 %
Skin Corr. 1B, H314:
5%<C<20%
Impurezas:
Nao contém outros componentes ou impurezas que possam influenciar a classificagdo do produto.
Estabilizadores:
Nenhum.
Remisséo para outras seccoes:
Para maior informagéo sobre componentes perigosos, ver as secgdes 8, 11, 12 e 16.
SUBSTANCIAS DE PREOCUPACAQ MUITO ELEVADA (SVHC):
Lista atualizada pela ECHA em 10/06/2022.
Substancias SVHC sujeitas a autorizagdo, incluidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n® 1907/2006:
Nenhuma.
Substancias SVHC candidatas a serem incluidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n° 1907/2006:
Nenhuma.
Substancias persistentes, bioacumulaveis, toxicas (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (mPmB):
Nao cumpre os critérios PBT/mPmB.
3.2 MISTURAS:

Né&o aplicavel (substancia).

SECCAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 DESCRICAO DAS MEDIDAS DE EMERGENCIA:
Os sintomas podem ocorrer apos a exposigao, de modo que em caso de exposi¢éo direta ao produto, em caso de duvida, ou
quando persistirem os sintomas do mal-estar, procurar cuidado médico.Nunca administrar nada pela boca a pessoas em estado de
inconsciéncia.Os socorristas devem prestar atengéo para a auto-protecgao e usar a equipamento de protegao individual
recomendada se houver uma possibilidade de exposi¢do.Usar luvas protectoras quando se administrem primeiros socorros.

\Via de exposicéo Sintomas e efeitos, agudos e retardados Descrigdo das medidas de primeiros socorros

Inalagéo: A inalagédo produz sensagao de queimadura, tosse, [Transportar o acidentado para o ar livre fora da zona
dificuldade respiratéria e perda de conhecimento. A |contaminada.Se a respiragao estiver irregular ou parada,
inalagéo pode originar edema pulmonar. Os aplicar a respiracao artificial.Se a pessoa esta
sintomas do edema pulmonar ndo se manifestam, finconsciente, colocar em posi¢do de seguranca

A muita vezes, até algumas horas depois, e se apropriada.Manter coberto com roupa de abrigo
lagravam pelo esforgo fisico. lenquanto se procura assisténcia médica.

Pele: O contacto com a pele produz vermelhidao, Remover imediatamente a roupa contaminada. Lavar a
queimaduras e dor. fundo as zonas afectadas com abundante agua fria ou

morna e uma solugéo de bicarbonato sadio a 5%.

Proporcionar atengdo médica. Se queimaduras na pele,

trate-as como queimaduras térmicas, depois da
descontamingao.

Olhos: O contacto com os olhos causa vermelhidao, dor e [Lavar por irrigagéo os olhos com agua limpa abundante
queimaduras profundas graves e perda de visdo. e fresca, mantendo as palpebras afastadas. Remover as

lentes de contacto apés os primeiros 5 minutos e

continuar a lavagem. Contactar imediatamente com o

especialista em medicina ocupacional ou com um

oftalmologista. Lavar os olhos ao longo do caminho, se

possivel. Continuar a lavagem até que o médico mandar

parar. Se os olhos néo séo tratados imediatamente,pode
produzir-se um dano permanente da vista.

Ingestao: Se ingerido, provoca graves queimaduras nos Em caso de ingest&o, consultar imediatamente o médico
Iabios, garganta e es6fago, com transtornos e mostrar-lhe a embalagem ou o rétulo.Beber agua em
gastricos e dores abdominais. Em caso de ingestdo [grandes quantidades.N&o provocar o vémito, devido ao
pode provocar nauseas e vomito. risco da perfuragcdo.Manter a vitima em repouso.

4.2 SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES., TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS:
Os principais sintomas e efeitos séo indicados nas secgdes 4.1 e 11.1
4.3 INDICACOES SOBRE CUIDADOS MEDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSARIOS:

As informacdes sobre a composi¢éo do produto foram enviadas para o Centro de Informagao Antivenenos (CIAV).Em caso de acidente,
ligue o CIAV, Teléfono: (+351) 800250250 (24h/365d).

Informacgéo para o médico:
Esta indicado um exame médico periddico dependendo do grau de exposigao.
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Antidotos e contraindicacdes:
Nao ha antidoto especifico.

SECCAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1 MEIOS DE EXTINCAO:)
Em caso de incéndio ao redor, estdo permitidos todos os agentes extintores.

5.2 PERIGOS ESPECIAIS DECORRENTES DA SUBSTANCIA OU MISTURA:
Como consequéncia da combustéo e da decomposicéo térmica, podem formar-se produtos perigosos: 6xidos de nitrogénio. Os 6xidos de
azoto séo gases toxicos. Facilita a combustado de outras substancias.

5.3 RECOMENDACOES PARA O PESSOAL DE COMBATE A INCENDIOS:

Equipamento de protecgéo especial:

Dependendo da magnitude do incéndio, pode ser necessario usar vestuario de protecgao contra o calor, equipamento de respiragéo
auténomo, luvas, 6culos protectores ou viseiras de seguranga e botas.Se o equipamento de protecgdo contra incéndios ndo esta
disponivel ou nao utilizado, combater o incéndio de um lugar protegido ou distancia segura.A norma EN469 fornece um nivel basico de
protecgdo em caso de incidente quimico.

QOutras recomendacdes:
Arrefecer com agua os tanques, cisternas ou recipientes préximos da fonte de calor ou fogo.Observar a direcgdo do vento.Evitar que os
produtos utilizados no combate contra-incéndios, passem para esgotos ou cursos de agua.

SECCAO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1

PRECAUCOES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECCAO E PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA:

Restringir o acesso a area do derrame. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Utilizar luvas, éculos e vestuario de protec¢do adequado.
As luvas de PVA nao sdo impermeaveis e ndo sdo adequadas para uso de emergéncia.

6.2

PRECAUCOES A NIVEL AMBIENTAL:

Evitar a contaminagéo de esgotos, aguas superficiais ou subterraneas e do solo.Em caso de se produzirem grandes derrames ou se o0
produto contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com a legislagéo local.

6.3

METODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA:

Recolher o derrame com materiais absorventes ndo-combustiveis (terra, areia, vermiculite, terra de diatomaceas, etc..). Nao utilizar serrim
ou outros materiais combustiveis. Transferir para um recipiente apropriado para sua recuperagéo ou eliminagao. Neutralizar com carbonato
ou bicarbonato de sodio. Guardar os residuos num recipiente fechado. Finalmente, lavar a area com agua em abundancia.

6.4

REMISSAO PARA OUTRAS SECCOES:

Para informagdes de contato em caso de emergéncia, ver a segéo 1.
Para informagdes sobre um manuseamento seguro, ver a segdo 7.

No controlo da exposi¢do e medidas de proteccéo individual ver secgéo 8.
Para a eliminagado dos residuos, seguir as recomendagdes da secgéo 13.

SECCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

71

PRECAUCOES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO:

Cumprir com a legislagdo em vigor sobre prevengao de riscos laborais.

- Recomendacgbes gerais:

Manipular evitando projecgdes.Evitar todo tipo de derrame ou fuga.N&o deixar os recipientes abertos.
- Recomendacdes para prevenir riscos de incéndio e exploséo:

Nao aplicavel.

- Recomendacdes para prevenir riscos toxicoldgicos:

N&o comer, beber ou fumar durante o manuseamento.Depois do manuseamento, lavar as maos com agua e sabao. No controlo da
exposicao e medidas de protecgédo individual ver secgéo 8.

- Recomendacdes para prevenir a contaminacdo do meio ambiente:
N&o se considera um perigo para o ambiente. No caso de derrames acidentais, seguir as instru¢des da secgéo 6.

7.2

CONDICOES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES:

Proibir o acesso a pessoas néo autorizadas. Manter fora do alcance das criangas. Manter afastado de fontes de calor. Manter o recipiente
num local bem ventilado. Para evitar derrames, os recipientes que forem abertos, devem ser cuidadosamente fechados e mantidos na
posicao vertical. Devido a sua natureza corrossiva, deve prestar-se extrema cautela na selecgao de materiais para bombas, embalagens e
linhas. O chao deve ser impermeavel e resistente a corrosdo, com um sistema de canais que permitam a recolha do liquido até uma fossa
de neutralizagéo. O equipamento eléctrico deve estar feito com materiais ndo oxidantes. Para maior informacgéo, ver secgéo 10.

- Classe do armazém:

Conforme as disposicdes vigentes.

- Tempo maximo de armazenagem:

6 Meses

- Intervalo de temperaturas:

min:5 °C, max:40 °C (recomendado).

Observacoes:

min:5 °C, max:40 °C (recomendado).

- Matérias incompativeis:

Manter ao abrigo de agentes redutores, alcalis, metais, matérias combustiveis.
- Tipo de embalagem:

Conforme as disposi¢oes vigentes. Embalagens de polietileno. Embalagens de ago inoxidavel o vidro. Evitar o ago ordinario. Evite agco
galvanizado. Evitar o cobre e suas ligas (latdo, bronze, etc..). Evitar o aluminio e suas ligas. Evitar ligas ligeiras.

- Quantidades limite (Seveso lll): Directiva 2012/18/UE (DL.150/2015):
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- Substancias/misturas perigosas designadas:Nenhuma
- Categorias de perigo e quantidades limite inferior/superior em toneladas (t):

- Perigos fisicos:N&o aplicavel.

- Perigos para a saude:Toxico por inalagao. (H2) (50t/200t).

- Perigos para o ambiente:N&o aplicavel

- Qutros perigos:Corrosivo para as vias respiratorias. (04) (50t/200t).

- Quantidade-limiar para a aplicagao de requisitos do nivel inferior:50 toneladas

- Quantidade-limiar para a aplicagao de requisitos do nivel superior:200 toneladas

Corrosivo para as vias respiratorias. (0O4) (50t/200t).

- Observagoes:

As quantidades-limiar atras indicadas dizem respeito a cada estabelecimento. As quantidades a ter em conta para a aplicagdo dos artigos
pertinentes séo as quantidades maximas presentes ou passiveis de estarem presentes num determinado momento. Para o célculo da
quantidade total presente ndo sao tidas em conta as substancias perigosas presentes num estabelecimento em quantidades nao
superiores a 2% da quantidade-limiar pertinente, caso a sua localizagao no interior do estabelecimento n&o lhes permita desencadear um
acidente grave noutro local desse estabelecimento. Para mais pormenores, ver nota 4 do Anexo | da Directiva Seveso.

7.3

UTILIZACAO(OES) FINAL(IS) ESPECIFICA(S):

Nenhuma recomendacéo especifica disponivel pelo uso deste produto distintas das ja indicadas.

SECCAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTEGAO INDIVIDUAL

8.1

PARAMETROS DE CONTROLO:

Se um produto contiver ingredientes com limites de exposicédo, pode ser necessario a monitorizagdo pessoal, do ambiente de trabalho ou
bioldgico, para determinar a eficacia da ventilagao ou outras medidas de controlo e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecgao
respiratéria. Deve ser feita referéncia a normas de monotorizagdo como EN689, EN14042 e EN482 sobre os métodos para availar a
exposigao por inalagdo a agentes quimicos, e a exposigao a agentes quimicos e biolégicos. Também deve ser feita referéncia a
documentos de orientagdo nacionais, para os métodos de determinacéo de substéancias perigosas.

- VALORES-LIMITE DE EXPOSICAO PROFISSIONAL (VLE)

(DL.1/2021) (Portugal, 2021) Ano | VLE-MP VLE-CD Observagoes
ppm mg/m3 ppm mg/m3
Acido nitrico 2012 - - 1 2,6

VLE - Valor limite de exposi¢éo, VLE-MP - Média Ponderada no Tempo, VLE-CD - Limite Exposi¢do Curta Duracgéo.

- VALORES-LIMITE BIOLOGICOS:
Nao estabelecido

- NIVEL DERIVADO SEM EFEITO (DNEL):

O nivel sem efeito derivado (DNEL) é um nivel de exposigao que se estima seguro, derivado de dados de toxicidade segundo orientagdes
especificas que recolhe o REACH. O valor DNEL pode diferir de um limite de exposi¢éo ocupacional (OEL) correspondente ao mesmo
produto quimico. Os valores OEL podem vir recomendados por uma determinada empresa, um organismo normativo governamental ou
uma organizacao de peritos. Se bem que se considerem protectores da saude, os valores OEL obtém-se por um processo diferente ao do
REACH.

- NiVEL DERIVADO SEM EFEITO DNEL Inalacio DNEL Cuténea DNEL Oral
! mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d

TRABALHADORES:- Efeitos sistémicos,
aguda e cronica:

Acido nitrico bir (a) bir (c) - (a) bir (c) -(a) - (0
- NiVEL DERIVADO SEM EFEITO, DNEL Inalagéo DNEL Cutanea DNEL Olhos
TRABALHADORES:- Efeitos locais, agudae | ™™ mofem2 mo/om2

cronica:

Acido nitrico 26 (a) 26 () a/r (a) alr () a/x (a) - ©

- Nivel derivado sem efeito, populacéo em geral:

Nao aplicavel (produto para utilizagao profissional ou industrial).

(a) - Aguda, exposicao a curto prazo, (c) - Cronica, exposigédo prolongada ou repetida.
(-) - DNEL nao disponivel (sem dados de registo REACH).

b/r - DNEL n&o derivado (risco baixo).

a/r - DNEL nao derivado (risco alto).

- CONCENTRACAO PREVISIVELMENTE SEM EFEITOS (PNEC):

- CONCENTRACAO PREVISIVELMENTE SEM PNEC Agua doce PNEC Marine PNEC Intermitente

EFEITOS. AQUATICO:- Agua doce. ambiente mg/l mgl/l mg/l
marinho e descargas intermitentes:
Acido nitrico sir sir sir

- DEPURADORAS RESIDUAIS (STP) E PNEC STP PNEC Sedimento PNEC Sedimento
SEDIMENTOS EM AGUA DOCE E AGUA mgll mg/kg dw/d mgrkg dw/d
MARINHA:

Acido nitrico sir s/r sir

- CONCENTRACAO PREVISIVELMENTE SEM PNEC Ar PNEC Solo PNEC Oral
EFEITOS, TERRESTRE:- Ar, solo e efeitos para mg/m3 mg/kg dw/d mg/kg dw/d

predadores e seres humanos:
Acido nitrico sir sir n/b
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n/b - PNEC nao derivado (sem potencial de bioacumulagéo).
s/r - PNEC n&o derivado (sem risco identificado).

8.2

CONTROLO DA EXPOSICAO:
MEDIDAS DE ORDEM TECNICA:

- Proteccéo do sistema respiratorio:

Evitar a inalagédo do produto.

- Proteccéo dos olhos e face:

Ter a disposigao torneiras, fontes ou frascos lava-olhos que contém agua limpa nas proximidades da zona de utilizagdo.

- Proteccéo das méos e da pele:

Recomenda-se instalar chuveiros de emergéncia nas proximidades da zona de utilizagao.

CONTROLO DA EXPOSICAO PROFISSIONAL: REGULAMENTO (CE) N° 2016/425:

Como uma medida de prevengéo geral de seguranga no ambiente de trabalho, recomenda-se o uso de equipamentos de protegéo

individual (EPI) basicos, com a marcagao CE relevante. Para mais informagdes sobre equipamentos de protec¢éo individual

(armazenagem, uso, limpeza, manutencgao, tipo e caracteristicas do EPI, classe de protegdo, marcagéo, categoria, norma CEN, etc..),

deve-se consultar os prospectos informativos fornecidos pelos fabricantes dos EPI.

Magcara: Usar protecgdo respiratoria se ha perigo de expor-se a altas concentragdes de emanagdes. Mascara
é v [com filtro de tipo NO-P3 (azul-branco) para gases e vapores nitrosos (EN14387). Para obter um nivel

de protecgao adequado, a classe de filtro deve-se escolher em fungdo do tipo e concentragao dos

agentes contaminantes presentes, de acordo com as especificagdes do fabricante dos filtros.

Oculos: Oculos de seguranca com protecdes laterais para produtos quimicos (EN166).Limpar didriamente e
@ v [desinfetar periodicamente de acordo as instrugdes do fabricante.

\Viseira de seguranga: |Viseira de segurancga contra respingos de liquidos (EN166), recomendavel quando possa haver risco
de derrame, projecgdo ou nebulizagéo do liquido.

Luvas: Luvas de borracha de neopreno (EN374).Quando pode ter lugar um contato frequente ou prolongado,

@ v [recomenda-se usar luvas com protegéo do nivel 5 ou superior, con um tempo de penetragéo >240
min.Quando so6 espera-se um breve contato, recomenda-se usar luvas com protegao do nivel 2 ou
superior, con um tempo de penetragdo >30 min.O tempo de penetragdo das luvas seleccionadas deve
ser de acordo com o periodo de uso pretendido.Existem varios factores (por exemplo, a temperatura),
que fazem com que na pratica o periodo de uso de umas luvas de protecgéo resistentes aos produtos
quimicos seja manifestamente inferior ao estabelecido na norma EN374.Devido a grande variedade de
circunstancias e possibilidades, temos de ter em conta o manual de instrugdes dos fabricantes de
luvas.Se usado em solug&o ou misturado com outras substancias, ou em condi¢des diferentes da
EN374, contactar com o fornecedor das luvas aprovadas.Utilizar a técnica adequada de retirar as
luvas (sem tocar a superficie exterior da luva) para evitar o contacto deste produto com a pele.As
luvas devem ser substituidas imediatamente, caso se observem indicios de degradacgao.

F

. Providenciar uma ventilagdo adequada.Para isto, deve-se realizar uma muito boa

'l' ventilagdo no local, usando um bom sistema de extracgéo geral.Se isto ndo for
suficiente para manter as concentragdes de vapores abaixo dos limites de exposigédo
durante o trabalho, o utilizador deve usar uma protecgao respiratoria apropriada.

@ Botas de borracha de neopreno (EN347).
v
3 tal: Avental impermeavel.
= v
macaco: Devem ser usadas roupas resistentes aos produtos corrosivos. Limpar a roupa contaminada com agua
J / [abundante (perigo de incéndio).

- Perigos térmicos:

Nao aplicavel (o produto € manuseado a temperatura ambiente).

CONTROLO DA EXPOSICAO AMBIENTAL:

Evitar qualquer derrame para o meio ambiente.

- Derrames no solo:

Evitar a penetragéo no terreno.

- Derrames na agua:

Devido a sua acidez, é perigoso para os organismos aquaticos. Nao se deve permitir que o produto entre nos esgotos nem em linhas de
agua.

-Lei de gestdo de aguas:
Este produto ndo contém qualquer substancia na lista de substancias prioritarias no dominio da politica da dguas, de acordo com a
Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE.

- Emissdes na atmosfera:
Nao aplicavel.
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SECCAO 9: PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS

9.1 INFORMACOES SOBRE PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS DE BASE:

Aspecto

Estado fisico:

Cor:

Odor:

Limiar olfactivo:
Mudanca de estado
Ponto de fusao:

Ponto de ebuli¢ao inicial:
- Inflamabilidade:
Ponto de inflamagao

Temperatura de auto-igni¢éo:
Estabilidade

Temperatura de decomposigao:
Valor pH

pH:

- _Viscosidade:

Viscosidade dinamica:
Viscosidade cinematica:

- Solubilidade(s):
Solubilidade em agua
Lipossolubilidade:

Coeficiente de particdo n-octanol/agua:
- Volatilidade:

Pressao de vapor:

Pressao de vapor:

Taxa de evaporagao:
Densidade

Densidade relativa:
Densidade relativa do vapor:
Caracteristicas de particula
Tamanho da particula:

- Propriedades explosivas:

-_Propriedades comburentes:
Né&o classificado como produto comburente.

Limites inferior/superior de inflamabilidade/explosividade:

Liquido

Areia
Caracteristico
Nao disponivel

0,00 °C
> 100 °C a 760 mmHg

Nao inflamavel
Nao disponivel
Nao aplicavel.

84,00 °C
2 a20°C

1,750,00 cps a 20°C
0,24 mm2/s a 40°C

50 g/l a 20°C
Nao aplicavel (produto inorganico).
-2,30 (como log Pow)

26,2303 mmHg a 20°C
14,7965 kPa a 50°C
Nao disponivel (falta de dados).

1,365 a 20/4°C
1,45 a 20°C 1 atm.

Relativa agua
Relativa ar

Nao aplicavel.

Na molécula ndo ha grupos quimicos associados a propriedades explosivas.

9.2 OUTRAS INFORMACOES:

Informacdes sobre as classes de perigo fisico
Corrosivo para metais:

Outros recursos de seguranga:

Peso molecular (numérico):

Tensao superficial:

Pode ser corrosivo para os metais. Ver as secgdes 10.1 e 10.5.

18,02 g/mol
72,8 din/cm a 20°C

Os valores indicados nem sempre coincidem com as especificagdes do produto. Os dados correspondentes as especificagdes do produto
podem ser encontradas na folha técnica do mesmo. Para maior informagao sobre propriedades fisicas e quimicas relativas a seguranga e
meio ambiente, ver as secgdes 7 e 12.
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SECCAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1

REATIVIDADE:

- Corrosividade para os metais:
Pode ser corrosivo para os metais.
-_Propriedades piroféricas:

Né&o piroférico.

10.2

ESTABILIDADE QUIMICA:
Estavel dentro das condi¢gdes recomendadas de armazenagem e manuseamento. Nao polimeriza.

10.3

POSSIBILIDADE DE REACOES PERIGOSAS:

Possivel reac¢ao perigosa com agentes redutores, alcalis, metais, matérias combustiveis. Em contacto com acidos liberta gases toxicos. A
solugdo aquosa ataca muitos metais com desprendimento de hidrogénio, gas extremamente inflamavel que forma misturas explosivas com
o ar. A diluigdo com agua é exotérmica.

10.4

CONDICOES A EVITAR:

- Calor:

Manter afastado de fontes de calor. Em caso de aquecimento suave decompde-se e produz éxidos de nitrogénio.
- Luz:

Decompde-se lentamente sob a influéncia do ar e da luz.

- Ar

O produto nao é afectada por exposi¢éo ao ar, mas os recipientes ndo devem ser deixados abertos.

- Presséo:

N&o relevante.

-_Choques:

O produto néo é sensivel a choques, mas como uma recomendagao de caracter geral devem ser evitados choques e manuseio brusco

para evitar mossas e quebra de embalagens, especialmente quando o produto € manuseado em grandes quantidades, e durante as
operacdes de carga e descarga.

10.5

MATERIAIS INCOMPATIVEIS:
Manter ao abrigo de agentes redutores, alcalis, metais, matérias combustiveis.

10.6

PRODUTOS DE DECOMPOSICAO PERIGOSOS:
Como consequéncia da decomposigao térmica, podem formar-se produtos perigosos: 6xidos de nitrogénio.

SECCAO 11: INFORMACAO TOXICOLOGICA

11.1

INFORMACOES SOBRE AS CLASSES DE PERIGO, TAL COMO DEFINIDAS NO REGULAMENTO (CE) N.O 1272/2008:
TOXICIDADE AGUDA:

Doses e concentragdes letais DL50 (OECD401) DL50 (OECDA402) CL50 (OECD403)
de componentes individuais: mg/kg bw Oral mg/kg bw Cutanea mg/m3-4h Inalagéo
/Acido nitrico > 2650 Cobaia
Estimativas da toxicidade aguda (ATE) ATE ATE| ATE
de componentes individuais: mg/kg bw Oral mg/kg bw Cutanea mg/m3-4h Inalagéo
IAcido nitrico - - 2650 Vapores

(*) - Estimativa pontual de toxicidade aguda correspondente a categoria de classificagao (ver GHS/CLP Tabela 3.1.2). Estes valores foram
concebidos para serem utilizados no calculo da ATE para efeitos de classificagdo de misturas com base nos seus componentes e nao

representam resultados de ensaios.
(-) - Os componentes que se presume nao ter toxicidade aguda no limite superior da categoria 4 para a via de exposigao correspondente

sdo ignorados.

- Dose sem efeitos adversos observados NOAEL Oral NOAEL Cutanea NOAEC Inalagao|
mg/kg bw/d mg/kg bw/d mg/m3
)Acido nitrico 4,11 Cobaial
- Dose minima sem efeitos adversos observados
Nao disponivel
INFORMACOES SOBRE VIAS DE EXPOSICAO PROVAVEIS: TOXICIDADE AGUDA:
ias de exposigédo Toxicidade aguda Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados  [Critério
Inalacéo: IATE : 4.417 mg/m3 Cat.3 [TOXICO: Toéxico por inalagéo. GHS/CLP
3.1.2.
OECD
403
Pele: IATE > 2000 mg/kg bw Nao N&o classificado como um produto com GHS/CLP
Né&o classificado disponivel. ftoxicidade aguda em contacto com a pele  [3.1.2.
(falta de dados). OECD
402
Olhos: Nao disponivel. - Nao classificado como um produto com GHS/CLP
Nao classificado toxicidade aguda por contacto com os olhos |1.2.5.
(falta de dados).
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Ingestao: IATE > 2000 mg/kg bw Nao Nao classificado como um produto com GHS/CLP
Nao classificado disponivel. [toxicidade aguda por ingestao (falta de 3.1.2.
dados). OECD
401

CORROSAO / IRRITACAO / SENSIBILIZACAO:

Classe de perigo Orgaos-alvo Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados  [Critério
- Corrosaolirritagao respiratoria: - \ - CORROSIVO: Corrosivo para as vias GHS/CLP
A @ respiratorias. :13522 1
- Corroséolirritagéo cutanea: Pele Cat.1A CORROSIVO: Provoca queimaduras na GHS/CLP
&
404
- Les&olirritagcdo ocular grave: Olhos ‘ Cat.1 LESOES: Provoca lesées oculares graves. |GHS/CLP
' 3.3.2.
OECD
405
- Sensibilizagao respiratoéria: - - Nao classificado como um produto GHS/CLP
Nao classificado sensibilizante por inalagao (falta de dados). [3.4.2.1.
- Sensibilizagéo cutanea: - - Nao classificado como um produto GHS/CLP
Nao classificado sensibilizante em contacto com a pele (falta [3.4.2.2.
de dados). OECD
406
- PERIGO DE ASPIRACAO:
Classe de perigo Orgaos-alvo Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados  [Critério
- Perigo de aspiragéo: - - Nao classificado como um produto perigoso ([GHS/CLP
N&o classificado por aspiragao (falta de dados). 3.10.2.

TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS (STOT): Exposicéo Unica (SE) e/ou Exposicéo repetida (RE):

Nao classificado como um produto com toxicidade para orgaos-alvo especificos (com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificagéo nao sao preenchidos).

EFEITOS CMR:

- Efeitos cancerigenos:

N&o é considerado como um produto cancerigeno.

-_Genotoxicidade:

N&o é considerado como um produto mutagénico.

- Toxicidade para a reproducéo:

Nao prejudica a fertilidade.N&o prejudica o desenvolvimento do feto.

-_Efeitos via aleitamento:

Nao classificado como um produto prejudicial para as criangas em aleitamento materno.

EFEITOS IMEDIATOS E RETARDADOS E EFEITOS CRONICOS DECORRENTES DE EXPOSICAO BREVE E
PROLONGADA:

Vias de exposicdo

Nao disponivel.

- Exposicéo a curto prazo:

Pode produzir queimaduras na pele ou nos olhos por contacto directo ou nas vias digestivas em caso de ingestéo. Alguns dos sintomas
podem néo ser imediatos.

- Exposicéo prolongada ou repetida:

Os pulmdes podem ser afectados pela exposigéo prolongada ou repetida. Pode ter efeitos adversos sobre os rins. Pode provocar defeitos
dentais.

INTERACCOES:
Nao disponivel.

INFORMACOES SOBRE TOXICOCINETICA. METABOLISMO E DISTRIBUICAO:
- Absorcéo dérmica:
Nao disponivel.
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- _Toxicocinética basica:
N&o disponivel.
INFORMACAO ADICIONAL:
Pode produzir queimaduras na pele ou nos olhos por contacto directo ou nas vias digestivas em caso de ingestdo. As névoas de finas
particulas séo irritantes para a pele e as vias respiratorias.
11.2 INFORMACOES SOBRE OUTROS PERIGOS:
Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:
Este produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas identificadas ou em avaliagao.
Outras informacgdes:
Nenhuma informagao adicional disponivel.
SECCAO 12: INFORMACAO ECOLOGICA
121 TOXICIDADE:
- Toxicidade aguda em meio aquatico CL50 (OECD 203) CE50 (OECD 202) CE50 (OECD 201)
de componentes individuais mg/I-96horas mg/l-48horas mg/l-72horas
/Acido nitrico 12000 - Peixes 490 - Dafnias
- Concentracéo sem efeitos observados
Nao disponivel
- Concentragdo minima com efeitos observados
N&o disponivel
AVALIACAO DA TOXICIDADE AQUATICA:
Toxicidade aquatica Cat. Principais perigos para o ambiente aquatico Critério
- Toxicidade aquatica aguda: - Nao classificado como um material perigoso, com uma toxicidade aguda [GHS/CLP
Nao classificado para os organismos aquaticos (com base nos dados disponiveis, os 4.1.2.
critérios de classificagdo ndo sao preenchidos).
- Toxicidade aquatica cronica: - Nao classificado como um produto perigoso com toxicidade crénica para [GHS/CLP
0s organismos aquaticos com efeitos duradouros (com base nos dados 4.1.2.
disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos).
12.2 PERSISTENCIA E DEGRADABILIDADE:
- Biodegradabilidade:
N&o aplicavel (substancia inorgénica).
- Hidrdlise:
Nao aplicavel.
- Fotodegradabilidade:
Nao disponivel.
12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULACAOQO:
Nao aplicavel.
Bioacumulacao logPow| BCF Potencial
de componentes individuais Lkg
/Acido nitrico -2.3 3.2 (calculado) Nao bioacumulavel
124 MOBILIDADE NO SOLO:
N&o disponivel
Movilidade log Poc Constante de Henry Potencial
de componentes individuais Pa-m3/mol 20°C
)Acido nitrico 0,18 Nao bioacumulavel
12.5 RESULTADOS DA AVALIACAO PBT E MPMB:(Anexo XlII do Regulamento (CE) n°® 1907/2006:)
Nao cumpre os critérios PBT/mPmB : Meia-vida no meio ambiente marinho < 60 dias,Meia-vida em agua doce ou de estuarios < 40
dias,Meia-vida em sedimentos marinhos < 180 dias,Meia-vida em sedimentos de agua doce ou de estuarios < 120 dias,Meia-vida no solo <
120 dias,Factor de bioconcentragéo BCF < 2000,"Concentragéo sem efeito observado" a longo prazo dos organismos de agua doce ou
aguas marinhas NOEC > 0.01 mg/I,NAO é classificado como CMR,NAO tem potencial de desregulagéo endocrina.
12.6 PROPRIEDADES DESREGULADORAS DO SISTEMA ENDOCRINO:
Este produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas identificadas ou em avaliagéo.
12.7 OUTROS EFEITOS ADVERSQOS:
- Potencial de empobrecimento da camada do ozono:
N&o perigoso para a camada de ozono.
- Potencial de criagéo fotoquimica de ozono:
Nao aplicavel.
- Potencial de contribuicdo para o aguecimento global:
Nao aplicavel.




FICHA DE DADOS DE SEGURANCA (REACH) Pag. 11/13

Conforme Regulamento (CE) n° 1907/2006 e Regulamento (UE) n° 2020/878 (Lingua:PT)
SPD ACIDO NITRICO 60%
Cadigo : Q4012000
Verséao: 8 Revisao: 14/11/2022 Reviséo precedente: 14/11/2019 Data de impress&o: 14/11/2022

SECCAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO

13.1 METODOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS:Directiva 2008/98/CE~Regulamento (UE) n°® 1357/2014
(DL.178/2006~DL.73/2011):

Nao classificado como um produto perigoso por aspiragéo (falta de dados).

Tomar todas as medidas que sejam necessarias para evitar ao maximo a produgao de residuos. Analisar possiveis métodos de
revalorizag&o ou reciclagem. Nao efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local autorizado para recolha
de residuos. Os residuos devem manipular-se e eliminar-se de acordo com as legislagdes locais e nacionais vigentes. No controlo da
exposicao e medidas de protecgédo individual ver secgéo 8.

Eliminagédo recipientes vazios:Directiva 94/62/CE~2015/720/UE (DL.152-D/2017 e DL.102-D/2020), Decisédo
2000/532/CE~2014/955/UE (DL.92/2006, DL.178/2006 e DL.73/2011) e Deciséo 2014/955/UE (DL.71/2016):

Os recipientes vazios e embalagens devem eliminar-se de acordo com as legislagdes locais e nacionais vigentes.A classificacéo da
embalagem como residuo perigoso dependera do grau de esvaziamento da mesma, sendo o detentor do residuo o responsavel pela sua
classificagéo, em conformidade com o Capitulo 15 01 da Portaria 209/2004, e pelo encaminhamento para destino final adequado.Com os
recipientes e embalagens contaminados dever&do adoptar as mesmas medidas que para o produto.

Procedimentos da neutralizacdo ou destruicdo do produto:

Incineragéo controlada em instalagdes especiais de residuos quimicos, de acordo com os regulamentos locais.

SECCAO 14: INFORMAGCOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1 NUMERO ONU OU NUMERO DE ID:
2031

14.2 DESIGNACAOQO OFICIAL DE TRANSPORTE DA ONU:
ACIDO NITRICO

14.3 CLASSE(S) DE PERIGO PARA EFEITOS DE TRANSPORTE:

Transporte rodoviario (ADR 2021) e
Transporte ferroviario (RID 2021):

- Classe: 8

- Grupo de embalagem: 1l

- Cadigo de classificagao: C1

- Cédigo de restricdo em tuneis: (E)

- Categoria de transporte: 2, max. ADR 1.1.3.6. 333 L

- Quantidades limitadas: 1 L (ver isengdes totais ADR 3.4)
- Documento do transporte: Documento do transporte.

- Instrucdes escritas: ADR 5.4.3.4

Transporte via maritima (IMDG 39-18):

- Classe: 8

- Grupo de embalagem: 1l

- Ficha de Emergéncia (EmS): F-A,S_Q

- Guia Primeiros Socorros (MFAG): 610,700

- Poluente marinho: N&o.

- Documento do transporte: Conhecimento do embarque.
Transporte via aérea (ICAO/IATA 2021):

- Classe: 8

- Grupo de embalagem: Il

- Documento do transporte: Conhecimento aéreo.

Transporte por via navegavel interior (ADN):
N&o disponivel

14.4 GRUPO DE EMBALAGEM:
Ver seccao 14.3

14.5 PERIGOS PARA O AMBIENTE:
N&o aplicavel (nao classificado como perigoso para o ambiente).

14.6 PRECAUCOES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR:

Assegurar-se que as pessoas transportando o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame. Transporte sempre em
recipientes fechados, mantidos em posigao vertical e segura. Garantir uma ventilacao adequada.

14.7 TRANSPORTE MARITIMO A GRANEL EM CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DA OMI:
N&o disponivel.
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SECCAO 15: INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO

15.1 REGULAMENTACAO/LEGISLACAO ESPECIFICA PARA A SUBSTANCIA OU MISTURA EM MATERIA DE SAUDE,
SEGURANCA E AMBIENTE:
Os regulamentos aplicaveis a este produto estéo listados geralmente ao longo desta ficha de dados de seguranca.
Restricbes ao fabrico, a colocacdo no mercado e a utilizagdo:
Ver secgao 1.2
Adverténcia de perigo tactil:
Nao aplicavel (produto para utilizagao profissional ou industrial).
Proteccéo de seguranga para criangas:
Nao aplicavel (produto para utilizagao profissional ou industrial).
OUTRAS LEGISLACOES:
Controle dos riscos inerentes aos acidentes graves (Seveso lll):
Ver secgéo 7.2
Outras leqislacoes locais:
O receptor deve verificar a possivel existéncia de regulamentos locais aplicaveis ao produto quimico.
15.2 AVALIACAO DA SEGURANCA QUIMICA:

Para este produto foi feita uma avaliagdo da seguranca quimica.

SECCAO 16: OUTRAS INFORMAGCOES

16.1

TEXTO DAS FRASES E NOTAS REFERENCIADAS NAS SECCOES 2 E/OU 3:
Indicacdes de perigo segundo o Regulamento (UE) n°® 1272/2008~2021/849 (CLP), Anexo llI:

H272 Pode agravar incéndios: comburente. H290 Pode ser corrosivo para os metais. H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes
oculares graves. H318 Provoca lesdes oculares graves. H331 Toxico por inalagdo. EUHO71 Corrosivo para as vias respiratorias.

Notas relacionadas com a identificagdo, classificagéo e rotulagem das substancias ou mistura:

Nota B : Algumas substancias (acidos, bases, etc.) sdo colocadas no mercado na forma de solu¢des aquosas com diversas concentragées.
Uma vez que os riscos variam com a concentragao, essas substancias exigem rotulagens e classificagoes diferentes. Na Parte 3, as
entradas com a nota B correspondem designagdes gerais do tipo: «acido nitrico a ... %». Nesses casos, o fornecedor deve declarar no
rétulo a concentragdo da solugéo, expressa em percentagem. A ndo ser que seja declarada de outra forma, supde-se que a concentragdo
percentual é calculada na base massa/massa.

RECOMENDACOES ACERCA DA EVENTUAL FORMACAO A MINISTRAR AOS TRABALHADORES:

Recomenda-se que todos os funcionarios que lidem com este produto realizar um treino basico em prevencéo de riscos laborais, a fim de
facilitar a compreensao e interpretagéo das fichas de segurancga e rotulagem dos produtos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS IMPORTANTES E FONTES DOS DADOS UTILIZADOS:

- European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/

- Access to European Union Law, http://eur-lex.europa.eu/

- Threshold Limit Values, (AGCIH, 2017).

- Acordo europeu sobre transporte rodoviario internacional de mercadorias perigosas, (ADR 2021).

- Codigo maritimo internacional de mercadorias perigosas IMDG incluindo a alteragéo 39-18 (IMO, 2018).

ABREVIATURAS E SIGLAS:

Lista de abreviaturas e siglas que poderiam ser usadas (embora ndo necessariamente utilizadas) nesta ficha de dados de seguranca:

- REACH: Regulamento relativo ao registo, avaliagao, autorizagao e restrigdo dos produtos quimicos.

- GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificagado e Rotulagem de produtos quimicos das Nag¢des Unidas.
- CLP: Regulamento Europeu sobre Classificagdo, Embalagem e Rotulagem de Substancias e Misturas quimicas.

- EINECS: Inventario europeu das substancias quimicas existentes no mercado.

- ELINCS: Inventario europeu das substancias quimicas notificadas.

- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).

- UVCB: Substancia complexa com composigao desconhecida ou variavel, produtos de reacgdo complexa ou materiais bioldgicos.
- SVHC: Substancias de preocupagédo muito elevada.

- PBT: Substancias persistentes, bioacumulaveis e téxicas.

- mPmB: Substancias muito persistentes e muito bioacumulaveis.

- DNEL: Nivel derivado sem efeito (REACH).

- PNEC: Concentragao previsivelmente sem efeitos (REACH).

- LC50: Concentragao letal, 50 por cento.

- LD50: Dose letal, 50 por cento.

- ONU: Organizagao das Nagdes Unidas.

- ADR: Acordo europeu sobre transporte rodoviario internacional de mercadorias perigosas.

- RID: Regulagdes concernentes ao trasporte ferroviario internacional de mercadorias perigosas.

- IMDG: Cddigo maritimo internacional de mercadorias perigosas.

- IATA: International Air Transport Association.

- ICAQ: International Civil Aviation Organization.

REGULACOES SOBRE FICHAS DE DADOS DE SEGURANCA:

Ficha de Dados de Seguranga em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) e com o Anexo do
Regulamento (UE) n°® 2020/878.

HISTORICO: REVISAO:
Versao: 7 14/11/2019
Versao: 8 14/11/2022

Alteracdes em relacdo a ficha de dados de segurancga anterior:
Alteragdes que foram introduzidas em relacéo a versao anterior devido a adaptacéo estrutural e de conteddo da Ficha de Seguranga ao
Regulamento (UE) n.° 2020/878: Todas as secgdes.
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As informacgdes contidas nesta Ficha de Dados de Segurancga, tem como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em vigor na
Comunidade Europeia, dado que as condi¢des de trabalho do utilizador estao para além do nosso conhecimento e controlo. O produto ndo deve ser
usado com outro propésito sendo o especificado. E sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessarios de
maneira a cumprir o estabelecido nas leis e regras vigentes. As informagdes constantes desta Ficha de Dados de Seguranga sdo apenas a descrigao
dos cuidados a ter para utilizar com seguranga o nosso produto: ndo poderdo em caso algum ser consideradas como uma garantia das propriedades

do produto.
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ANEXO - CENARIOS DE EXPOSICAO

Anexo 1

e e = =

Froducic e ulilizacio indusinal do Acido Nitrico — Concaniracio <75%
: a0 das actividades e processos abrangidos no cendr

o cendrio de exposigao

813, St SUE SUG SU 10,8112 SUI4. 50U 15, 5U 16

Categoria do produto (PC)

PCO, PCT, PC12. PC14, PC15, PC19, PC20, PC33, PC35, PC3T

Categorla do processo
(PROC]H

PROC 1 Utiizag30 em processo fechado. risco de exposicdo pouco provavel
PROC 2. Utilizagdo em processo fechado & continua com exposicao ocasional
controiada

PROC 3. Liifizacdo em processo de lote fechado (sintese ou farmulacan)
PROC 4. Utilizagso &m lofe ou autro processo (sintess) onde possa surgir 3
sventuaidade de 2xposiga

PROC 5 £ mistura o combinagdo em processos de lotes para formulagao de
preparacdes e artigos vanos estagios efou contactos significativos)

PROC 7 Fulverzagao industrial.

PROC 22 Transferencia da substancia ou preparasdo (Cargaldescarga) delpars
naviosiconientorss de grandes dimensées em instalacies ndo dedicadas
PROC 8b: Trangferancia da substancia ou preparacao (cangaldescanal defpara
navios/conientores de grandes dimensies am instalacies dedicadas.

FROC & Transferéncia de substancia ou preparacado em pegusnos reapientas (linha
dedicada de enchimento, inclkiindo pesagem)

PROC 10- Aplicacao 3 rofo ou tnncha:

FROC 13 Tratamento de ariigos por imersao cu vazamenty,

PROC 14 Producao de preparacies ou arfigos por comprassan, extrusaco ou
peletizagan.

FROC 15 Uilizagao como reagente laboratorial

Categeria do ariga (AC)

Nao aplicavel

Categaoria de emissies
amblentais {(ERC)

ERC 1 Produgdo de substancias

ERC 2: Formulagao de preparagies

ERC 4. Utilizac3o industrial de adjuvantes em processas & produtes. n2o se omanda
parie dos artigos.

ERL pa Utilzagao mdusinal resultands no fabnco de outra substancla juso de
intesmiedios),

ERC b Utifizacao industrial de adjuvants resctivo

ERC 6d: Utilizacao indusirial da reguisdores do processo para processos de
polimerizacdo na produgso de resinas, bomrachas, polimernos

ERC 7. Utilizacdo industrial de substancias em sistemas fechados

3.100nd;ﬁmnpuaﬁ&n;ismhchmdmmmaﬁemémhemnﬁmmnﬁlm

Draracac da xpasigao no 8 horas/dia
lzcal de tratatha
Fraquéncia da exposicaono | 220 dias/ana por cada rabalhadar
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local de trabafho:

Quantdade anual ullizads N&o se considers que a guantdade de emissdes diana e anual. por loca!, =23 0 principal

par local factor determiranie d3 exposicac ambenial
32 Condigtes operacionais relacionadas com a substincia/produto
Estado fizico Licuaics

Concentrag3o da substancia | Solugdes aquosas contém mals de 25% de Acido Nitrico 2 até um maximo de 75% de
na mistura Acido Nitrico

3.3 Oufras condigdes operacionais relevantes

Com bass ng Infarmagao obtida, 3 duragao madma considerada neste candnio de 2xpasicao & 3 de um funo de rabalho
de cerca de dhidiz, A concentracda de A0ida nitrico vars, nums aphcacas industrial, num interyvalo de 25 3 75% & o pior

cas0 serd tomada =m finha de conta

4 Medidas de gestdo de riscos

4.1 MGRs relacionadas com os trabathadores

Medidas organizacionals Trabathadaores gue aciuem em processoslaeas de risco deverdo esfar reinadas

para:
31 ayitar trabafhar sam protecoan

bj conhecer as propriedades corrosivas e, pancipalmente; os efeitos da nalagao
respiratona do Acido Mitmco e
€) seguir 0z procadimentos mais sequros indicados pela entidade patronal
A enfidade patromal deve Bmbem vesificar Se o5 EFl necessanos estdo
disponiveis € utilizadas de scordo com &5 instrucdes.

Medidas 1&cnicas Lititizar sistemas fachadas ou cobrir o5 reciplentes abertos (par exemplo com

tefas) para evitar nevoas Imitantes. pulverizagdes & potencials salpicos {Bos
pratica)

Transports &m condutas, enchimentolvazamento feonico de tambores com
sisiemas automaticos {bombias de succso et | (Baa pratics)

IUliz2c30 de tenazes com ¢abos ongoes de uso manual “pars evitar o contacio
diretio e sxposicdo 2 salpicos” (Boa pratica)

Armazene em areas frescas, secas, impas e bem vertiladas, lenge de produtos
alcalinos 2 metais. Mao srmazene sob 3 Wz directs do sal Nao empilhe os
recipientes. N30 armazene 3 iemperaturas proximas a0 ponto de congeiacio.
|Boa pratica)

Materiais compativels acido inowidavel 316-L, polietiienc de aits densidade; video

venbilacao geral na0 & Necessana mas 2 uma boa pratca
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Prateccao respiratina

Frotecs3o respiraiina; 3 protecgds respiratona nao € necessdria para rabslnos
habiuals. Em sifuacdes de nevoas de vapor tal como em pulverizacdes use uma
mascars integral com um filre para acido inorganico. Ne caso de pulverizacao.
recomenda-se O S0 de mascars com factor de protecgao atnbuido (AFF) =20 de
acordo com 3 noma BS BN 5282005 Para exposicdo curta, recomends-se
mascaras EN14% tipo FF 23, BN 14387 tipo B ou tipo E models P3, EN 1827
tlasse FMPE (lista ndo exaustiva). Para exposiciss mais demoradas recomends-
52 o uz0 de mascaras intedrais ou mascaras providas de fomecimenta de ar
fresco — Mascaras integrais EN 143, EN 14387, EN 12083 ciasse P3 oo claszs
XPa, EM12837 classe TH3, EN 12642 TM3. EN14553 ou EN138. (lista ndo
exausiva)

Profeccac das macs

Frolecgan pars 35 mMass & Necessana. use |uvas de prolectao Mmpenmesves e
resistentes a produdtos quimicos em conformidade com 2 norma BN 374
[necessano) matenal borracha butiica, PYC, PTFE elastomero fiucrado

Proteccan dos olhos

Proteccdo para o5 olhos e cara @ necessaria Oculos resistentes 2 produtos
quimicas  EN156 ou profeccao para & <ara face EN 402 ou ecuivslents sdo
MECEssanns.

Proteccao da pele e do como

£ necessario usar vestudno de proteccan adeguads resistente 2 a0ido e hotas de
barracha

Medidas de higiene

Aiasiese de abmentos,. bebidas 2 (ehaco. Lave a3 maEos anies das pausas e na
fim do trabalho. Mantenha as mupas de trabalhs separadas.

4 2 MGRs relacionadas com o ambiente

Medidas organizacionais

Tecnologias de procedimentc & controlp 250 necessanas pam minimizar as
emissdes 2 3 nposiga0 resultante duranis os procedimentos de limpeza
ManUEnCED

Medidas de reducao reladonadas
COM aguas residuais

Fesiduns de acido nitrico liguide devem ser reutiizados ou descamepados pars
as aguas residuais industriais & posteromente neutralizados, S8 nNECESSario

Msdidas de reducso de resfduns
atmaosfencas & sofidos

Nac s= espera enconfrar 3cido nitrice nos residuos sdlidos nem na stmasfera
devido 2 sua balxa press3o de vapar & degradacdo em NOK.

4.3 Medidas relacionadas com residuos

Tipa-de rasidun

Fesidua liquido. Material de embalagem.

Tecnica de eliminacao

O liguido neuirafizado pode ser deramade de scordo com a3s nommas
reguiamentares. O residun das embalagens ou o propno recipisnte utilizada
davem set eliminades em conformidade com a5 evigencias locais,

Fracgss llbertads no mglo amblente

(0 pH d3 agua residual lbertada na producao deve estar entre pH 8-5

durante o tratamento de residuos
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Trabalnzadoses (oral)

ME2 existe expasicio orgl significativa devido 3 boas praficas de higiens.

Trabalnadores (Inalacan) Liguido - Calculado RCR
DONEL = 1.3 mgim3 com MEASE
PROC 1 0.001 mgfm? 0.0008
FROC 2 0.001 maim? 0.0008
PRECI 0.01 mg/m? 0.0077
PROC4 (.05 maim? 0.0385
PROCS .05 ma'm# 0.0385
PROC 85 (.05 ma/m3 0.0385
PROC &b 0.01 mg/m2 g.0077
PROC S .01 ma/m? 00077
PROC 10 .05 mg/m? 0.0385
PROC 13 0.01 mefm® 0.0077
PROC 14 0.01 mg/m? 0.0077
PROC1S 0.01 mg/m? 0.0077
PRCC 7 - Com mascara APF 20 .05 ma'm# 0.0385

Trabalhadores (démico)

Confarme relatzdo no Reguiaments CLP Mo 1272/2008 Anexo V| Tabelz 3.1, o
acido ninco e corrosivo aoma da limite de concentragao de 205 Desta foma
medidas de controla sfective 23130 em vigsr pare preveni 2 sxposcdo demica.
Liem disso, considera-se que 30 manussar subistancias corosivas, rougas €
luvas de protecdo =30 usadas de forma consistente: Og produtorss sefatam o uso
de luvas de protecdo & assim, 8 exposicao repetida diaramsnte por via cutanes
a0 produto comercial & considerada negligancisvel

5.2 Exposigao ambiental (avaliacao qualitativa)
Emiss30 amblental A~ producdo de acklo nitrico pode potencialmenta resultsr am emissdes aquaticas

2 aumentar localmente 3 concentracao de nitrato, enguante diminui o pH na
ambients aguatico.

Mo entants, o pH dos sfluentes industials & normalments medids com freguéncia
& poda aer neutralizado faciimantz.

Estactes de trataments de aguas

residyals (ETAR)

Nao relevante O Acido nitnco dissocia-se em H+ & NOZ- e =zra neutralizado
antes de chegar 2 ETAR

Compartimento pelagica aquatico

Dievido & sua alis solublidade. o acido nitico & encontrado princpaiments na solo
imigrando em direc;20 50 lencol freaico) & compartimenios de agquar |3, 0 acido
nirice dissosia-s2 progressivamants. afectando o gH do compartiments receptor
Cuanto malor for 3 capacidads tampao da oua, menor 5&03 o efeito sobre 0 pH

Sedimentos

Nao relevanis. Nao havers absorgao em particulas ou supsrices

Solos & aguas sublaransas

Mao relevants Infiltracan. nedtralizacao parcial, dispersdn. diluicdo

Compartimento aimosténcs

O Acido Nitrico @ aitaments soliivel & no ar vai reagir em NOx. Estas emissdes de
N na troposfera 580 penuenas comparadas com as emiszies de processas de
combustdo

Intoxicagan secundaria

Bivacumulagas em grganismos nao € relevantes para o Acds Nifrico
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Uilizacdo profissional do Acido Nitico — Concsntracdo < 75%

0 de activitiiades e processos abrangidos 1o cenario de exposigao

Sarter de utifizacae (SU)

E‘-LI 1,802

Categona do produto (PC) PC12,PC14, PC15, PG20, PC21, PC35
Categoria do processo FROC 5. A mistura ou combinai3o em processos de lotes pars formulagan de
(PROC} preparagdes & artigos (varios estagios 2fou contacts signficathos)

FROC Bz Tranzferéncia da substancia ou preparacao (cargaldescarga) delpars
naviosiconleniores de grandss dimensdes em instalacdes ndo dedicadas

FROC 8k Transfersncia da stibs@ncis ou preparacdo (carga/descarga) delpara
naviosiconlentores da grandes dimensdes em insialacoes dedicadas.

FROC & Tranzferéncia de substancia ou preparacio em peguenos recipients (linha
dedicada de enchimento, incluindo pesagem)

PROC 10: Apficacao & rolo cu trincha

FROC 11- Pulverizagan nao indusirial

FROC 13: : Tratamento de arfigos pot Imersao ou vazamenta

FROC 15 Utfizacao coma reagente laboratorial

PROC 18 Mistura manual com confacty mulio préxima e sgmente com PPE dispanivel

Categaoria do artigo (AC)

Nao aphcavel

Categona de emisstes
ambientaiz (ERC)

ERC &a {&mpko uso intemo dispersivo de adjuvanites em sistemas aberos)
ERC &b (Ampkz usa intemoe dispersive de substancias reactivas em sistemas aberios)

ERC #e [Amplo uso externo dispersivo de substindas reactivas am sistemas aberios)

3.1 Condigdes operacionais

relacionadas com a frequéncia e quanfidades de uiilizagao

Duracao da 2xposicad no
focal de frabiatha

B horasidia

Frequencia d3 expasicdo no
local de fratiatha

220 dizslana por cada frabalhadar

Cuantidade anual uhizsda
por local.

Nao se considers que a quantidade de emissies diana & anual, por kocal sefa o principal
factor determinants da exposig3o ambisntal.

3.2 Condigdes operacionais relacionadas com a substancia/produto

Estado fisics Liquide
Concentrag3o da substancia | O Acido Nitrico & usado durante a faze de producde de produtos de fimpeza diversos
na mistura embora muitas vezes 3 quantidade do produto final & limitada devido 2 sua reactividade

Contudo neste cenario, o pior caso foi considerado em relagdo a

( produtos que
contenham mais de 25% Acido Nitrico mas sempre menos do gue T5%.
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3.3 Ouriras condigdes operacionais relevantes

A guantidade ufizada por trabalhadores profissionais vania de acividade para aclividade. A durasao maxima >4 hidia fol

considerada Comio sendo o piar caso

4 Medidas de Gestio de Risco

4 1 MGRs relacionadas com os trabalhadores

Medidas organizacionais

Sendo o acido nitico comosiio, as medidas de pestao de naco pars @ salde
humang devem canlrar-ze na prevencio do contacto directo com 3 subsiancia
Uma vez que sistemas fechados e automafizados e ventlagse local podem set
menas Vidvels de conorefizar em amblentes profissionais. 3 implementacao de
medidas relacionadas com o produto  (balka concentragao, por exempic) bem
ooma boas praticas gue pravinam o contacto directa com acido nitrico & impegam
3 formagso de serossis & salpicos 330 mals Imporiantss, assim como medidas
de equipamento de protecedn pessoal

HNO3 concentragao HNUF concentracao no HNUI3 concentragao na
no produto>20% prodito entre 5% and 20% produto < 5%
Proteccdn respiraiona Cibrigataric Recomandads Baa pratics
Proteccan 55 maos Cibrigataric Fecomendado Boa pratica
Eroteccao dos alnos Obngatano Recomendado Boa prafica
Proteccao da pele & do COMpG ':'bﬁgamm Fecomendado Boa pfc'luca
Medidas de higiene Afaste-ze de glimenios, bebidas e tabaco. Lave as maos anies de pausas 2 no
fim dotrabaiho. Manienha as roupas de trabalng segaradas.
4 2 MGRs relacionadas com o ambiente

Medidas organizacionais

Temnoiogias de procedimento e confrolo 530 necessanas pars minimizar as
smisstes £ 3 exposicdo resuliants duranie oS procedimentos de Impezs e
manisncan.

Medidas de redugda relacionadss
com-aguas residuais

830 aplicadas regras diferentes acs utilizadores profissionais no que se refers an
controle dos seus efluentes. E necessano que o fluno lancado nos efiuentes
MURICipals U Bara 85 aguas de superfice 50 causem alteracdes significativas
na pH E depals secundans 52 a descarga sfechuada para oz efiuentes municipais
& feits com au sem uma estacao de tratamento de agua

Madidas de reducdo de residucs
atmosfercos

Maa =2 espera encontrar acido nitmco nos residuos solidos nam na atmosfera
devidn 3 sua baina pressao de vapar & degradacao em NOw Por isso, nenhumia
medida especiiics de gasiao de risoo pars 85 emizsies aimesfancas & indicada

Medidas de reducdo relatlvas ao
sola

Cuante 30 seu lancamento no solo come ferfilizante, o oH sera naturalmente
neutralizsdo pelo mejo antes de atingir &3 Sguas subtemaneas

4.3 Medidas relacionadas com residuos

Tipa de residuc

Residuo liquido, Material de embalagem
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Tecnica de sliminagao

O Jlquido neuraiizado pode ser demamado de acordd oDom a5 noTmas
reguiamentarss. O residuc das embalagens ou o progrio recipisnte utilizado
devem ssr eliminados &m conformidade com 3 engencias locais

51 Exposigio humana
Prafissionais {oral) & evposicao oral ndo & significativa. devidas 3= baas praticas da higiens
Prafizsionais {demico| Corforme relaiado no Feguiamento CLF No 127272008 Anexo V| Tabela 3.1, 0

acido nitrico & cortosive acima da fimite de toncentracso de 20%. Destz forms
medidas de controlo sfective 2stio em vigor pars prevenin 3 exposcEo démica
Liem disse, considera-3e que 30 manusear subsiancias corosivas, roupas &
luvas d= profecdo 530 usadas de forma consistente. Os produtorss relalam o use
de luvas de protecdn g assim, 3 exposican repetida diaramente por via ciddnea
30 produto comercial & considerads negligencizvel.

Profissional (inalagdo)
DNEL= 1.3mgim3 Calculado com MEASE RCR
PROES 0.1 mghm? oge
FROCES 005 mgfm? LO4
PROCAY 0.05 mgim® 00d
PROCY 0,05 mgim3 00L
PROCAO 005 mgim? 004
FROCA3 005 mg/m? 0o
FROC14 0.1 mghmé 008
FROC1S 0.01 mgin? 0.01
PROCI4 .05 mgfm? EE
PROC 11 com mascars APF4AQ 0.5 manF 038

5.2 52 Exposigao ambiental (avaliagdo qualitativa)

Erissan ambiental A producao de aado ninco pode potencialmenie resultar em enissies aguatcas
& aumentar localmente a concentracao de rifrate, encuantz diming o pH no
ambiente Fuatco
Mo entants, o pH dos afluentes indusirisis 2 narmalments medido com frequéncia
& pode ser neutralizado facimente

EstacBes de tratamento de aquas Naa relevante O acido nifrice dissocia-se em H™ e NOx e sera neutralizado antes

residuais (ETAR de chegar 3 ETAR.

Compartimento pelagic aguaticn | DEviIdo 3 su3 alta solubilidade, o acida nitrico € encantrado prindpalments no solo

y {migrando em dirsccio 3o kencol f2tics) 2 compartimentos de agua: 13, o addo
nitrico dissocia-s2 progressivamente. afectando o pH do compariments recaptor
Cwarnito malor for 3 capacidads tampao da agua, menor 3203 0 efeitc selre o pH

Sadimentos Mo relevante. N30 havers sbsomda em pariculas o superfices

Soles e Aquas sublemaneas Nao relevante Infiltragao. neutralizacao parcial dispersao. diluicao.

Companiments atmosfetco MNao refevante. Emissdes de Acido Nitico sdo insignificantes, devida a sua baia

pressaa de vapor & degradagdo em NOx

Intoxicacan secundaria

Bicacumudacao am organismes nao e relevante para o Aado Nitrico.
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