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SECCAO 1: IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1

DENTIFICADOR DO PRODUTO:

RESINA COLOFONIA WW

Caodigo: R8206000 (CAS: 8050-09-7 EC: 232-475-7)
REGISTO REACH:

Nome de registo:

Rosin

Numero de registo:

01-2119480418-32

1.2 UTILIZACOES IDENTIFICADAS RELEVANTES DA SUBSTANCIA OU MISTURA E UTILIZACOES DESACONSELHADAS:
Utilizacdes previstas (principais funcdes técnicas): [X] Industrial [X] Profissional [] Consumo
Resina.
Utilizacbées desaconselhadas:
Este produto ndo é recomendado para qualquer utilizagdo ou sector de uso industrial, profissional ou de consumo diferentes aos
anteriormente listados como "Utilizagdes previstas ou identificadas".
Restricbes ao fabrico, a colocacdo no mercado e a utilizacéo, Anexo XVIlI do Regulamento (CE) n° 1907/2006:
Nao restrito.
1.3 IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANCA:
SOCIEDADE PORTUENSE DE DROGAS, S.A. .
Rua da Cavada, n° 550 - S.Cosme - 4424-909 Gondomar ESPANA
Telefone: +351 224660600 - www.grupospd.pt
- Endereco electrénico da pessoa responsavel pela ficha de dados de seguranca:
geral@grupospd.pt
14 NUMERO DE TELEFONE DE EMERGENCIA:

+351 224660600 8:00-18:00 h

Centro de Informagao Antivenenos (Portugal) - Telefone de urgéncia em caso de intoxicagdo: (+351) 800 250 250 (24h/365d)
CIAV - Emalternativa ligue 112 (Nimero europeu de emergéncia)

Centros de toxicologia PORTUGAL:
- Centro de Informagao Antivenenos (CIAV) - Instituto Nacional de Emergencia Medica (INEM) - Rua Almirante Barroso, 36 - 1000-013
Lisboa - Telefone (Secretariado): +351 213 303 271 | Telefone de urgéncia: 800 250 250

SECCAO 2: IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

2.1 CLASSIFICACAO DA SUBSTANCIA OU MISTURA:
Classificacdo de acordo com o Regulamento (UE) n°® 1272/2008~2021/849 (CLP):
ATENCAO:Skin Sens. 1:H317
Classe de perigo Classificagdo da substancia |Cat. \Vias de exposicdo  |[Orgdos-alvo Efeitos
Fisico-quimico:
N&o classificado
Satde humana: @ Skin Sens. 1:H317 Cat.1 |Pele Pele Alergia
Meio ambiente:
Nao classificado
O texto completo das adverténcias de perigo mencionadas ¢é indicado na segéo 16.
2.2 ELEMENTOS DO ROTULO:
O produto é etiquetado com a palavra-sinal ATENCAO de acordo o Regulamento (UE) n°
1272/2008~2021/849 (CLP)
- Adverténcias de perigo:
H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cutanea.
- Recomendacbes de prudéncia:
P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.
P280 Usar luvas de protecgao, vestuario de protecgéo e protecgéo ocular.
P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.
P303+P361+P353- SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
P352-P312 Enxaguar a pele com agua [ou tomar um duche]. Lavar abundantemente com agua e sabonete. Caso sinta
indisposigao, contacte um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS ou um médico.
P501 Eliminar o contetido/recipiente em um ponto de recolha para residuos perigosos ou especiais.
- Informagbes suplementares:
- Substancias que contribuem para a classificacéo:
Colofénia EC No. 232-475-7
2.3 OUTROS PERIGOS:

Perigos que ndo tém repercussdes na classificagdo, mas que podem contribuir para o perigo global da substancia:

- Outros perigos fisico-quimicos:
N&o se conhecem outros efeitos adversos relevantes.
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- Outros riscos e efeitos adversos para a saude humana:

Nao se conhecem outros efeitos adversos relevantes.

- Outros riscos e efeitos adversos para o ambiente:

Nao cumpre os critérios PBT/mPmB.

Propriedades desreguladoras do sistema enddécrino:

Este produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas identificadas ou em avaliagéo.

SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES
3.1 SUBSTANCIAS:

Este produto é uma substéncia monoconstituinte.

Descricdo quimica:

Colofénia

COMPONENTES:

100% Colofénia REACH /
CAS: 8050-09-7, EC: 232-475-7, REACH: 01-2119480418-32 CLPOO
CLP: Atencao: Skin Sens. 1:H317

Impurezas:

Nao contém outros componentes ou impurezas que possam influenciar a classificagdo do produto.

Estabilizadores:

Nenhum.

Remissdo para outras seccgdes:

Para maior informagéo sobre componentes perigosos, ver as secgoes 8, 11, 12 e 16.

SUBSTANCIAS DE PREOCUPACAQ MUITO ELEVADA (SVHC):

Lista atualizada pela ECHA em 10/06/2022.

Substancias SVHC sujeitas a autorizagéo, incluidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n° 1907/2006:

Nenhuma.

Substancias SVHC candidatas a serem incluidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n° 1907/2006:

Nenhuma.

Substancias persistentes, bioacumulaveis, toxicas (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (mPmB):

Nao cumpre os critérios PBT/mPmB.

3.2 MISTURAS:
Nao aplicavel (substancia).
SECCAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
4.1 DESCRICAO DAS MEDIDAS DE EMERGENCIA:

ﬂ Os sintomas podem ocorrer apds a exposigao, de modo que em caso de exposi¢éo direta ao produto, em caso de duvida, ou
quando persistirem os sintomas do mal-estar, procurar cuidado médico.Nunca administrar nada pela boca a pessoas em estado de
inconsciéncia.Os socorristas devem prestar atengao para a auto-protecgéo e usar a equipamento de protegdo individual
recomendada se houver uma possibilidade de exposi¢do.Usar luvas protectoras quando se administrem primeiros socorros.

\Via de exposicao Sintomas e efeitos, agudos e retardados Descricdo das medidas de primeiros socorros

Inalagao: Nao é esperado que os sintomas ocorram sob Este produto ndo é volatil.Por se tratar de um sélido, o

condi¢gdes normais de uso. risco € muito menor.Se ha sintomas, transportar o
afectado para o ar livre.

Pele: O contacto com a pele produz vermelhidao. Remover a roupa contaminada.Lavar a fundo as zonas
afectadas com abundante agua fria ou morna e sabao
neutro, ou com outro produto adequado para limpeza da

@ pele.
Olhos: O contacto com os olhos pode causar uma ligeira  |Remover as lentes de contacto.Lavar por irrigacdo os
\vermelhidao. olhos com agua limpa abundante e fresca, mantendo as
palpebras afastadas.Se a irritagdo persiste, consultar
com um médico.
Ingestao: Em caso de ingestédo pode ocasionar dores Em caso de ingestéo, consultar imediatamente o médico
gastrointestinais. e mostrar-lhe a embalagem ou o rétulo. Nao provocar o
\vomito.Manter a vitima em repouso.
4.2 SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES. TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS:
Os principais sintomas e efeitos séo indicados nas secgdes 4.1 e 11.1
4.3 INDICACOES SOBRE CUIDADOS MEDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSARIOS:

As informacgdes sobre a composicédo do produto foram enviadas para o Centro de Informagéo Antivenenos (CIAV).Em caso de acidente,

ligue o CIAV, Teléfono: (+351) 800250250 (24h/365d).

Informacéo para o médico:

Em caso de exposigao a este produto € necessario um tratamento especifico; devem estar disponiveis os meios adequados com as

instrugdes.

Antidotos e contraindicacoes:

N&o disponivel.
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SECCAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1 MEIOS DE EXTINCAO:)

Extintor de p6 ou CO2.
5.2 PERIGOS ESPECIAIS DECORRENTES DA SUBSTANCIA OU MISTURA:

Como consequéncia da combustédo e da decomposicéo térmica, podem formar-se produtos perigosos.
5.3 RECOMENDACOES PARA O PESSOAL DE COMBATE A INCENDIOS:

Equipamento de protecgéo especial:

Dependendo da magnitude do incéndio, pode ser necessario usar vestuario de protecgao contra o calor, equipamento de respiragéo
auténomo, luvas, 6culos protectores ou viseiras de seguranga e botas.Se o equipamento de proteccéo contra incéndios ndo esta
disponivel ou nao utilizado, combater o incéndio de um lugar protegido ou distancia segura.A norma EN469 fornece um nivel basico de
protecgdo em caso de incidente quimico.

Outras recomendacdes:
Arrefecer com agua os tanques, cisternas ou recipientes préximos da fonte de calor ou fogo.Observar a direcgdo do vento.Evitar que os
produtos utilizados no combate contra-incéndios, passem para esgotos ou cursos de agua.

SECCAO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1

PRECAUCOES INDIVIDUAIS. EQUIPAMENTO DE PROTECCAO E PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA:

Evitar o contacto directo com o produto.

6.2

PRECAUCOES A NIVEL AMBIENTAL:

Evitar a contaminagéo de esgotos, aguas superficiais ou subterraneas e do solo.Em caso de se produzirem grandes derrames ou se o
produto contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com a legislagao local.

6.3

METODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA:
Varrer o produto derramado. Guardar os residuos num recipiente fechado.

6.4

REMISSAO PARA OUTRAS SECCOES:

Para informagbes de contato em caso de emergéncia, ver a segédo 1.
Para informagdes sobre um manuseamento seguro, ver a segéo 7.

No controlo da exposi¢do e medidas de proteccgéo individual ver secgéo 8.
Para a eliminagédo dos residuos, seguir as recomendagdes da secgao 13.

SECCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1

PRECAUCOES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO:
Cumprir com a legislagao em vigor sobre prevencéo de riscos laborais.
- Recomendacdes gerais:

Evitar todo tipo de derrame ou fuga.Nao deixar os recipientes abertos.
- Recomendacdes para prevenir riscos de incéndio e exploséo:
Nao aplicavel.

- Recomendacbes para prevenir riscos toxicolégicos:

Nao comer, beber ou fumar durante o manuseamento.Depois do manuseamento, lavar as maos com agua e sabdo. No controlo da
exposi¢ao e medidas de protecgdo individual ver secgao 8.

- Recomendacdes para prevenir a contaminagao do meio ambiente:
N&o se considera um perigo para o ambiente. No caso de derrames acidentais, seguir as instru¢des da secgao 6.

7.2

CONDICOES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES:

Proibir o acesso a pessoas néo autorizadas. Manter fora do alcance das criangas. Manter afastado de fontes de calor. Se possivel, evitar a
incidéncia directa de radiagao solar. Evitar condigdes de humidade extremas. Para evitar derrames, os recipientes que forem abertos,
devem ser cuidadosamente fechados e mantidos na posigéo vertical. Para maior informacgao, ver secgéo 10.

- Classe do armazém:

Conforme as disposigdes vigentes.

- Tempo maximo de armazenagem:

6 Meses

- Intervalo de temperaturas:

min:5 °C, max:40 °C (recomendado).

- Matérias incompativeis:

Manter ao abrigo de agentes oxidantes.

- Tipo de embalagem:

Conforme as disposigdes vigentes.

- Quantidades limite (Seveso lll): Directiva 2012/18/UE (DL.150/2015):
N&o aplicavel (os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos).

7.3

UTILIZACAO(OES) FINAL(IS) ESPECIFICA(S):
Nenhuma recomendagao especifica disponivel pelo uso deste produto distintas das ja indicadas.
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SECCAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECAO INDIVIDUAL

8.1 PARAMETROS DE CONTROLO:
Se um produto contiver ingredientes com limites de exposigéo, pode ser necessario a monitorizagdo pessoal, do ambiente de trabalho ou
biolégico, para determinar a eficacia da ventilagdo ou outras medidas de controlo e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecgéo
respiratéria. Deve ser feita referéncia a normas de monotorizagdo como EN689, EN14042 e EN482 sobre os métodos para availar a
exposigdo por inalagdo a agentes quimicos, e a exposi¢do a agentes quimicos e biolégicos. Também deve ser feita referéncia a
documentos de orientagdo nacionais, para os métodos de determinagéo de substancias perigosas.
- VALORES-LIMITE DE EXPOSICAO PROFISSIONAL (VLE)
(DL.1/2021) (Portugal, 2021) Ano | VLE-MP VLE-CD Observagbes
ppm mg/m3 ppm mg/m3
VLE - Valor limite de exposi¢édo, VLE-MP - Média Ponderada no Tempo, VLE-CD - Limite Exposigdo Curta Duragao.
- VALORES-LIMITE BIOLOGICOS:
N&o estabelecido
- NiVEL DERIVADO SEM EFEITO (DNEL):
O nivel sem efeito derivado (DNEL) é um nivel de exposigao que se estima seguro, derivado de dados de toxicidade segundo orientagdes
especificas que recolhe o REACH. O valor DNEL pode diferir de um limite de exposi¢édo ocupacional (OEL) correspondente ao mesmo
produto quimico. Os valores OEL podem vir recomendados por uma determinada empresa, um organismo normativo governamental ou
uma organizacgao de peritos. Se bem que se considerem protectores da saude, os valores OEL obtém-se por um processo diferente ao do
REACH.
- NIVEL DERIVADO SEM EFEITO, —G—DN/E% Inalagdo —D"‘/E'—bcy(}é"ea —D"‘/E'—bo;gl
TRABALHADORES:- Efeitos sistémicos, aguda e mam Mo Bw Mo Bw
cronica:
Colofénia - (a) - (@) s/r (a) 2,131 (o) - (a) - (0
- NIVEL DERIVADO SEM EFEITO DN/EL Inalagéo Dl\ﬁEL Cuténea DN/EL Olhos
. .’ . 3 2 2
TRABALHADORES:- Efeitos locais, aguda e cronica: mom mofem mofem
Colofénia - (a) 10 (c) s/r (a) sir (c) s/r (a) - (o)
- Nivel derivado sem efeito, populacéo em geral:
Nao aplicavel (produto para utilizagao profissional ou industrial).
(a) - Aguda, exposicao a curto prazo, (c) - Cronica, exposigédo prolongada ou repetida.
(-) - DNEL né&o disponivel (sem dados de registo REACH).
s/r - DNEL n&o derivado (nenhun risco identificado).
- CONCENTRACAO PREVISIVELMENTE SEM EFEITOS (PNEC):
- CONCENTRACAOQO PREVISIVELMENTE SEM PNEC Agua doce PNEC Marine PNEC Intermitente
EFEITOS. AQUATICO:- Agua doce. ambiente mg/l mg/l mg/l
marinho e descargas intermitentes:
Colofénia 0.0016 0.00016 0.016
- DEPURADORAS RESIDUAIS (STP) E PNEC STP PNEC Sedimento PNEC Sedimento
SEDIMENTOS EM AGUA DOCE E AGUA mg/l mg/kg dw/d mg/kg dw/d
MARINHA:
Colofénia 1000 0.007 0.0007
- CONCENTRACAO PREVISIVELMENTE SEM PNEC Ar PNEC Solo PNEC Oral
EFEITOS. TERRESTRE:- Ar, solo e efeitos para mg/m3 mg/kg dw/d mg/kg dw/d
predadores e seres humanos:
Colofonia s/r 0.00045 n/b
n/b - PNEC nao derivado (sem potencial de bioacumulago).
s/r - PNEC néo derivado (sem risco identificado).
8.2 CONTROLO DA EXPOSICAOQO:

MEDIDAS DE ORDEM TECNICA:
q + -
N 5 ©
BT

- Proteccéo do sistema respiratorio:

Evitar a inalagéo do produto.

- Proteccgéo dos olhos e face:

Recomenda-se ter a disposigcao torneiras, fontes ou frascos lava-olhos que contém agua limpa nas proximidades da zona de utilizagéo.
- Protecc&o das méos e da pele:

Recomenda-se ter a disposi¢éo torneiras ou fontes com agua limpa nas proximidades da zona de utilizagdo.O uso de cremes protectores
pode ajudar a proteger as areas expostas da pele.Nao devem ser aplicados cremes protectores depois da exposigao.

CONTROLO DA EXPOSICAO PROFISSIONAL: REGULAMENTO (CE) N° 2016/425:

Providenciar uma limpeza adequada.Para isto, deve-se realizar uma muito boa
'l' ventilacdo no local, usando um bom sistema de extracg¢éo geral.Se isto nao for
suficiente para manter as concentragdes de particulas abaixo dos limites de
exposi¢ao durante o trabalho, o utilizador deve usar uma protecgéo respiratoria
apropriada.
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Como uma medida de prevencgéo geral de seguranga no ambiente de trabalho, recomenda-se o uso de equipamentos de protegao
individual (EPI) basicos, com a marcacéo CE relevante. Para mais informagdes sobre equipamentos de protec¢ao individual
(armazenagem, uso, limpeza, manutengao, tipo e caracteristicas do EPI, classe de protegdo, marcagao, categoria, norma CEN, etc..),
deve-se consultar os prospectos informativos fornecidos pelos fabricantes dos EPI.

Méscara: N&o.
Oculos: Oculos de seguranga com protecgoes laterais apropriadas (EN166).Limpar diariamente e desinfetar
é / |periodicamente de acordo as instrugées do fabricante.

\Viseira de seguranca:  [Nao.

Luvas resistentes aos produtos quimicos (EN374).Existem varios factores (por exemplo, a

@ v temperatura), que fazem com que na pratica o periodo de uso de umas luvas de protecgao resistentes
aos produtos quimicos seja manifestamente inferior ao estabelecido na norma EN374.Devido a grande
variedade de circunstancias e possibilidades, temos de ter em conta o manual de instrugdes dos
fabricantes de luvas.Se usado em solugao ou misturado com outras substancias, ou em condigdes
diferentes da EN374, contactar com o fornecedor das luvas aprovadas.Utilizar a técnica adequada de
retirar as luvas (sem tocar a superficie exterior da luva) para evitar o contacto deste produto com a
pele.As luvas devem ser substituidas imediatamente, caso se observem indicios de degradagéo.

Botas: N3ao.
lAvental: N3ao.
Fato macaco: IAconselhavel.

- Perigos térmicos:

Nao aplicavel (o produto € manuseado a temperatura ambiente).

CONTROLO DA EXPOSICAO AMBIENTAL:

Evitar qualquer derrame para o meio ambiente.

- Derrames no solo:

Evitar a penetragéo no terreno.

- Derrames na agua:

Nao se deve permitir que o produto entre nos esgotos nem em linhas de agua.
-Lei de gestdo de aguas:

Este produto ndo contém qualquer substéancia na lista de substancias prioritarias no dominio da politica da dguas, de acordo com a
Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE.

- Emissdes na atmosfera:
N&o aplicavel.
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SECCAO 9: PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS

9.1 INFORMACOES SOBRE PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS DE BASE:

Aspecto

Estado fisico:

Cor:

Odor:

Limiar olfactivo:
Mudanca de estado
Ponto de fusao:

Ponto de ebuli¢ao inicial:
- Inflamabilidade:
Ponto de inflamagéo:

Temperatura de auto-igni¢éo:
Estabilidade

Temperatura de decomposigao:
Valor pH

pH:

- Viscosidade:

Viscosidade cinematica:

- Solubilidade(s):
Solubilidade em agua
Lipossolubilidade:

Coeficiente de particdo n-octanol/agua:
- Volatilidade:

Presséo de vapor:

Taxa de evaporagao:
Densidade

Densidade relativa:

Densidade relativa do vapor:
Caracteristicas de particula
Tamanho da particula:

- Propriedades explosivas:

- Propriedades comburentes:
Nao classificado como produto comburente.

Limites inferior/superior de inflamabilidade/explosividade:

Sélido Amorfo
Incolor Amarelado
Inodoro

Nao disponivel

90,00 °C
Nao disponivel.

Nao aplicavel (sélido).

Nao aplicavel - Nao aplicavel

370°C

> 300,00 °C

Nao disponivel

Nao aplicavel (sdlido).

Insolavel

Nao aplicavel (substancia inorganica).

6,46 (como log Pow)

81 mmHg a 20°C
Nao aplicavel.

0,854 a 20/4°C Relativa agua
Nao aplicavel (sdlido).

Nao disponivel.

Na molécula ndo ha grupos quimicos associados a propriedades explosivas.

9.2 OUTRAS INFORMACOES:

Informagdes sobre as classes de perigo fisico
Nenhuma informacgao adicional disponivel.
QOutros recursos de seguranca:

Peso molecular (numérico):

Tensao superficial:

Calor de combustao:

meio ambiente, ver as secgbes 7 e 12.

1,207,79 g/mol
Nao disponivel.
Nao aplicavel.

Os valores indicados nem sempre coincidem com as especificagdes do produto. Os dados correspondentes as especificagdes do produto
podem ser encontradas na folha técnica do mesmo. Para maior informagao sobre propriedades fisicas e quimicas relativas a seguranca e
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SECCAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1

REATIVIDADE:

- Corrosividade para os metais:
N&o é corrosivo para os metais.
-_Propriedades piroféricas:

Né&o piroférico.

10.2

ESTABILIDADE QUIMICA:
Estavel dentro das condi¢gdes recomendadas de armazenagem e manuseamento.

10.3

POSSIBILIDADE DE REACOES PERIGOSAS:
Possivel reaccao perigosa com agentes oxidantes.

10.4

CONDICOES A EVITAR:

- Calor:

Manter afastado de fontes de calor.

- Luz:

Se possivel, evitar a incidéncia directa de radiagao solar.

- Ar

O produto nao é afectada por exposicédo ao ar, mas os recipientes ndo devem ser deixados abertos.
- _Humidade:

Evitar condigbes de humidade extremas.

- Presséo:

Nao relevante.

O produto n&o é sensivel a choques, mas como uma recomendacgéo de caracter geral devem ser evitados choques e manuseio brusco

para evitar mossas e quebra de embalagens, especialmente quando o produto € manuseado em grandes quantidades, e durante as
operagoes de carga e descarga.

10.5

MATERIAIS INCOMPATIVEIS:
Manter ao abrigo de agentes oxidantes.

10.6

PRODUTOS DE DECOMPOSICAO PERIGOSOS:

Como consequéncia da decomposigao térmica, podem formar-se produtos perigosos: .

SECCAO 11: INFORMAGAO TOXICOLOGICA

111

INFORMACOES SOBRE AS CLASSES DE PERIGO, TAL COMO DEFINIDAS NO REGULAMENTO (CE) N.O 1272/2008:
TOXICIDADE AGUDA:

Doses e concentragdes letais DL50 (OECD401) DL50 (OECD402) CL50 (OECDA403)
de componentes individuais: mg/kg bw Oral mg/kg bw Cutanea mg/m3-4h Inalagao|
Colofénia > 2000 Cobaia > 2000 Cobaia

Estimativas da toxicidade aguda (ATE)
de componentes individuais:
Nao classificado como um produto com toxicidade aguda.

- Dose sem efeitos adversos observados
N&o disponivel

- Dose minima sem efeitos adversos observados
Né&o disponivel
INFORMACOES SOBRE VIAS DE EXPOSICAO PROVAVEIS: TOXICIDADE AGUDA:

Vias de exposigao Toxicidade aguda Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados  [Critério

Inalagao: IATE > 5000 mg/m3 Nao N&o classificado como um produto com GHS/CLP

Nao classificado disponivel. toxicidade aguda por inalagdo (com base nos|3.1.2.
dados disponiveis, os critérios de OECD
classificagdo ndo sédo preenchidos). 403

Pele: IATE > 2000 mg/kg bw Nao Nao classificado como um produto com GHS/CLP

Nao classificado disponivel. [toxicidade aguda em contacto com a pele  [3.1.2.
(com base nos dados disponiveis, os OECD
critérios de classificagdo ndo sao 402
preenchidos).

Olhos: Nao disponivel. - Nao classificado como um produto com GHS/CLP

Nao classificado toxicidade aguda por contacto com os olhos [|1.2.5.
(falta de dados).

Ingestao: IATE > 2000 mg/kg bw Nao N&o classificado como um produto com GHS/CLP

Nao classificado disponivel. [toxicidade aguda por ingestdo (com base 3.1.2.
nos dados disponiveis, os critérios de OECD
classificagdo ndo s&do preenchidos). 401

CORROSAO / IRRITACAQ / SENSIBILIZACAO:
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Classe de perigo Orgaos-alvo Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados  [Critério
- Corrosaolirritagao respiratoria: - - Nao classificado como um produto corrosivo [GHS/CLP
Nao classificado ou irritante por inalagédo (com base nos 1.2.6.
dados disponiveis, os critérios de 3.8.2.2.1.
classificagdo ndo sdo preenchidos).
- Corroséolirritagao cutanea: - - Nao classificado como um produto corrosivo (GHS/CLP
N&o classificado ou irritante em contacto com a pele (com 3.2.2.
base nos dados disponiveis, os critérios de |OECD
classificagdo ndo sao preenchidos). 404
- Lesé&olirritagcdo ocular grave: - - N&o classificado como um produto corrosivo [GHS/CLP
Na&o classificado ou irritante em contacto com os olhos (com [3.3.2.
base nos dados disponiveis, os critérios de |OECD
classificagdo ndo s&o preenchidos). 405
- Sensibilizagdo respiratéria: - - Nao classificado como um produto GHS/CLP
Nao classificado sensibilizante por inalagdo (com base nos  [3.4.2.1.
dados disponiveis, os critérios de
classificagdo ndo sao preenchidos).
- Sensibilizagdo cutanea: Pele Cat.1 SENSIBILIZANTE: Pode provocar uma GHS/CLP
reaccgéo alérgica cutanea. 3.4.2.2.
OECD
406
- PERIGO DE ASPIRACAOQ:
Classe de perigo Orgaos-alvo Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados  [Critério
- Perigo de aspiragao: - - N&o aplicavel (solido). GHS/CLP
Nao classificado 3.10.2.

TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS (STOT): Exposicdo Unica (SE) e/ou Exposicdo repetida (RE):

classificagdo ndo séo preenchidos).

EFEITOS CMR:
- _Efeitos cancerigenos:

- Genotoxicidade:

- _Toxicidade para a reproducéo:

- _Efeitos via aleitamento:

N&o é considerado como um produto cancerigeno.

N&o é considerado como um produto mutagénico.

Nao prejudica a fertilidade.Nao prejudica o desenvolvimento do feto.

N&o classificado como um produto prejudicial para as criangas em aleitamento materno.

EFEITOS IMEDIATOS E RETARDADOS E EFEITOS CRONICOS DECORRENTES DE EXPOSICAOQ BREVE E

PROLONGADA:

Vias de exposicao

Nao disponivel.

- Exposicéo a curto prazo:
N&o disponivel.

- Exposicao prolongada ou repetida:

N&o disponivel.

INTERACCOES:
Nao disponivel.

INFORMACOES SOBRE TOXICOCINETICA, METABOLISMO E DISTRIBUICAO:

- Absorcédo dérmica:
Nao disponivel.

- Toxicocinética basica:
N&o disponivel.

INFORMACAOQO ADICIONAL:
Nao disponivel.

N&o classificado como um produto com toxicidade para orgaos-alvo especificos (com base nos dados disponiveis, os critérios de

INFORMACOES SOBRE OUTROS PERIGOS:

Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:
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Este produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas identificadas ou em avaliagao.
Outras informacgdes:
Nenhuma informacéo adicional disponivel.
SECCAO 12: INFORMACAO ECOLOGICA
121 TOXICIDADE:
- Toxicidade aguda em meio aquatico CL50 (OECD 203) CE50 (OECD 202) CE50 (OECD 201)
de componentes individuais mg/l-96horas mg/l-48horas mg/l-72horas
Colofénia 5 - Peixes 1.6 - Dafnias 35 - Algas
‘- Concentragédo sem efeitos observados ‘ NOEC (OECD 210) NOEC (OECD 211) NOEC (OECD 201)
mg/l - 28 dias mg/l - 21 dias mg/l - 72 horas
[Colofénia | \ | 6.3 - Algas|
- Concentragdo minima com efeitos observados
N&o disponivel
AVALIACAO DA TOXICIDADE AQUATICA:
Toxicidade aquatica Cat. Principais perigos para o ambiente aquatico Critério
- Toxicidade aquatica aguda: - Nao classificado como um material perigoso, com uma toxicidade aguda [GHS/CLP
Nao classificado para os organismos aquaticos (com base nos dados disponiveis, os 4.1.2.
critérios de classificagdo ndo sao preenchidos).
- Toxicidade aquatica cronica: - Nao classificado como um produto perigoso com toxicidade crénica para [GHS/CLP
0s organismos aquaticos com efeitos duradouros (com base nos dados 4.1.2.
disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos).
12.2 PERSISTENCIA E DEGRADABILIDADE:
- Biodegradabilidade:
Facilmente biodegradavel.
Biodegradacao aerdbica CQO %DBO/DQO Biodegradabilidad
de componentes individuais mg02/g 5 dias 14 dias 28 dias
Colofénia - - - Facil
Nota: Os dados de biodegradabilidade correspondem a uma média de dados de varias fontes bibliograficas.
- Hidrdlise:
Nao disponivel.
- Fotodegradabilidade:
N&o disponivel.
12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULACAOQO:
E de prever que este produto tem um baixo potencial de bioacumulago.
Bioacumulagéo logPow| BCF Potencial
de componentes individuais L/kg
Colofénia 6.46 56.2 (calculado) Baixo
124 MOBILIDADE NO SOLO:
N&o disponivel
12.5 RESULTADOS DA AVALIACAO PBT E MPMB:(Anexo XlII do Regulamento (CE) n® 1907/2006:)
N&o cumpre os critérios PBT/mPmB : Meia-vida no meio ambiente marinho < 60 dias,Meia-vida em agua doce ou de estuarios < 40
dias,Meia-vida em sedimentos marinhos < 180 dias,Meia-vida em sedimentos de agua doce ou de estuérios < 120 dias,Meia-vida no solo <
120 dias,Factor de bioconcentragéo BCF < 2000,"Concentragéo sem efeito observado” a longo prazo dos organismos de agua doce ou
aguas marinhas NOEC > 0.01 mg/I,NAO é classificado como CMR,NAO tem potencial de desregulagéo endocrina.
12.6 PROPRIEDADES DESREGULADORAS DO SISTEMA ENDOCRINO:
Este produto ndo contém substéncias com propriedades desreguladoras enddcrinas identificadas ou em avaliagéo.
12.7 OUTROS EFEITOS ADVERSOS:
- Potencial de empobrecimento da camada do ozono:
N&o perigoso para a camada de ozono.
- Potencial de criagcéo fotoquimica de ozono:
Nao aplicavel.
- Potencial de contribui¢éo para o aguecimento global:
Em caso de incéndio ou incineragéo liberta-se CO2.
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SECCAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO

13.1

METODOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS:Directiva 2008/98/CE~Regulamento (UE) n® 1357/2014
(DL.178/2006~DL.73/2011):

Tomar todas as medidas que sejam necessarias para evitar ao maximo a producao de residuos. Analisar possiveis métodos de
revalorizag&o ou reciclagem. Nao efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local autorizado para recolha
de residuos. Os residuos devem manipular-se e eliminar-se de acordo com as legislagdes locais e nacionais vigentes. No controlo da
exposicao e medidas de protecgédo individual ver secgéo 8.

Eliminacéo recipientes vazios:Directiva 94/62/CE~2015/720/UE (DL.152-D/2017 e DL.102-D/2020). Decisdo

2000/532/CE~2014/955/UE (DL.92/2006, DL.178/2006 e DL.73/2011) e Deciséo 2014/955/UE (DL.71/2016):

Os recipientes vazios e embalagens devem eliminar-se de acordo com as legislagdes locais e nacionais vigentes.A classificacéo da
embalagem como residuo perigoso dependera do grau de esvaziamento da mesma, sendo o detentor do residuo o responsavel pela sua
classificagéo, em conformidade com o Capitulo 15 01 da Portaria 209/2004, e pelo encaminhamento para destino final adequado.Com os
recipientes e embalagens contaminados dever&do adoptar as mesmas medidas que para o produto.

Procedimentos da neutralizacdo ou destruicdo do produto:
Incineragéo controlada em instalagdes especiais de residuos quimicos, de acordo com os regulamentos locais.

SECCAO 14: INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

141

NUMERO ONU OU NUMERO DE ID:
Nao aplicavel

14.2

DESIGNACAQO OFICIAL DE TRANSPORTE DA ONU:
N&o aplicavel

14.3

CLASSE(S) DE PERIGO PARA EFEITOS DE TRANSPORTE:

Transporte rodoviario (ADR 2021) e
Transporte ferroviario (RID 2021):

N&o regulamentado

Transporte via maritima (IMDG 39-18):

Nao regulamentado

Transporte via aérea (ICAO/IATA 2021):
Nao regulamentado

Transporte por via navegavel interior (ADN):
N&o regulamentado

14.4

GRUPO DE EMBALAGEM:
N&o regulamentado

14.5

PERIGOS PARA O AMBIENTE:
Nao aplicavel (ndo classificado como perigoso para o ambiente).

14.6

PRECAUCOES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR:

Assegurar-se que as pessoas transportando o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame. Transporte sempre em
recipientes fechados, mantidos em posicéo vertical e segura.

14.7

TRANSPORTE MARITIMO A GRANEL EM CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DA OMI:
N&o aplicavel.

SECCAO 15: INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO

15.1 REGULAMENTACAO/LEGISLACAO ESPECIFICA PARA A SUBSTANCIA OU MISTURA EM MATERIA DE SAUDE
SEGURANCA E AMBIENTE:
Os regulamentos aplicaveis a este produto estao listados geralmente ao longo desta ficha de dados de seguranga.
Restricbes ao fabrico, a colocacdo no mercado e a utilizacao:
Ver secgao 1.2
Adverténcia de perigo tactil:
Nao aplicavel (os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos).
Proteccéo de seguranga para criangas:
N&o aplicavel (os critérios de classificagdo nao sédo preenchidos).
OUTRAS LEGISLACOES:
Controle dos riscos inerentes aos acidentes graves (Seveso lll):
Ver secgéo 7.2
Outras legislagdes locais:
O receptor deve verificar a possivel existéncia de regulamentos locais aplicaveis ao produto quimico.
15.2 AVALIACAO DA SEGURANCA QUIMICA:

N&o disponivel.
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SECCAO 16: OUTRAS INFORMACOES
16.1 TEXTO DAS FRASES E NOTAS REFERENCIADAS NAS SECCOES 2 E/OU 3:
Indicacbes de perigo segundo o Regulamento (UE) n°® 1272/2008~2021/849 (CLP), Anexo lll:
H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
RECOMENDACOES ACERCA DA EVENTUAL FORMACAO A MINISTRAR AOS TRABALHADORES:

Recomenda-se que todos os funcionarios que lidem com este produto realizar um treino basico em prevencéo de riscos laborais, a fim de
facilitar a compreenséo e interpretagéo das fichas de seguranca e rotulagem dos produtos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS IMPORTANTES E FONTES DOS DADOS UTILIZADOS:

- European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/

- Access to European Union Law, http://eur-lex.europa.eu/

- Threshold Limit Values, (AGCIH, 2017).

- Acordo europeu sobre transporte rodoviario internacional de mercadorias perigosas, (ADR 2021).

- Codigo maritimo internacional de mercadorias perigosas IMDG incluindo a alteragédo 39-18 (IMO, 2018).

ABREVIATURAS E SIGLAS:

Lista de abreviaturas e siglas que poderiam ser usadas (embora ndo necessariamente utilizadas) nesta ficha de dados de seguranca:

- REACH: Regulamento relativo ao registo, avaliagéo, autorizagao e restricdo dos produtos quimicos.

- GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificagado e Rotulagem de produtos quimicos das Nagdes Unidas.
- CLP: Regulamento Europeu sobre Classificagdo, Embalagem e Rotulagem de Substancias e Misturas quimicas.

- EINECS: Inventario europeu das substancias quimicas existentes no mercado.

- ELINCS: Inventario europeu das substancias quimicas notificadas.

- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).

- UVCB: Substancia complexa com composi¢ao desconhecida ou variavel, produtos de reacgao complexa ou materiais bioldgicos.
- SVHC: Substancias de preocupagédo muito elevada.

- PBT: Substancias persistentes, bioacumulaveis e toxicas.

- mPmB: Substancias muito persistentes e muito bioacumulaveis.

- DNEL: Nivel derivado sem efeito (REACH).

- PNEC: Concentracéo previsivelmente sem efeitos (REACH).

- LC50: Concentragao letal, 50 por cento.

- LD50: Dose letal, 50 por cento.

- ONU: Organizagao das Nagdes Unidas.

- ADR: Acordo europeu sobre transporte rodoviério internacional de mercadorias perigosas.

- RID: Regulagdes concernentes ao trasporte ferroviario internacional de mercadorias perigosas.

- IMDG: Cdédigo maritimo internacional de mercadorias perigosas.

- IATA: International Air Transport Association.

- ICAQ: International Civil Aviation Organization.

REGULACOES SOBRE FICHAS DE DADOS DE SEGURANGCA:

Ficha de Dados de Seguranga em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) e com o Anexo do
Regulamento (UE) n°® 2020/878.

HISTORICO: REVISAO:
Versao: 1 29/01/2018
Vers&o: 2 16/12/2022

Alteracbes em relacéo a ficha de dados de seguranca anterior:
As possiveis alteragdes legislativas, contextuais, numéricas, metodoldgicas e normativas com respeito a verséo precedente sdo
destacadas nesta ficha de dados de seguranga por uma marca #.

As informacgdes contidas nesta Ficha de Dados de Seguranga, tem como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em vigor na
Comunidade Europeia, dado que as condi¢des de trabalho do utilizador estao para além do nosso conhecimento e controlo. O produto ndo deve ser
usado com outro propésito sendo o especificado. E sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessarios de
maneira a cumprir o estabelecido nas leis e regras vigentes. As informagdes constantes desta Ficha de Dados de Seguranga s&o apenas a descri¢cdo
dos cuidados a ter para utilizar com seguranga o nosso produto: ndo poderdo em caso algum ser consideradas como uma garantia das propriedades
do produto.

ANEXO:
Cenérios de Exposicéo (84 paginas)



ANEXO:
Cenários de Exposição (84 páginas)


ANEXO FICHAS DE DADOS DE SEGURANCA - RESINA COLOFONIA WW

CENARIOS DE EXPOSICAO

iNDICE:

Avaliacdo da Exposicdo

1. Avaliacdo da exposicdo ambiental

1.1 Fabricacéo

1.2 Distribuicao

1.3 Uso como intermediario

1.4 Formulacéo

1.5 Uso em revestimentos (industrial)

1.6 Uso em revestimentos (profissional)

1.7 Uso em revestimentos (consumidor)

1.8 Uso em agroquimicos (consumidor)

1.9 Uso em laboratdrios (industrial)

110 Uso em producdo de polimero (industrial)

111 Uso em processamento de polimero (industrial)
112 Uso em processamento de polimero (profissional)
113 Uso na producdo de borracha (industrial)

114 Uso em produtos de limpeza (industrial)

115 Uso em produtos de limpeza (profissional)

116 Uso em produtos de limpeza (consumidor)

117 Uso em binders e agentes de libertacdo (industrial)
118 Uso em binders e agentes de libertacdo (profissional)
119 Uso como combustivel (industrial)

1.20 Uso como combustivel (profissional)

1.21 Uso como combustivel (consumidor)

1.22 Uso em estradas e construcdo (profissional)

1.23 Outros usos do consumidor

1.24 Uso em laboratodrios (profissional)

1.25 Uso em lubrificantes (consumidor)

1.26 Uso em agroguimicos (profissional)

1.27 Uso na producao de papel e cartdo (industrial)

2. Quocientes de caracterizacdo de risco regionais

3. Caracterizacdo do risco associada a exposicdo combinada
3.1 Saude Humana

3.2 Ambiente

~N o NN o

10
13
15
18
21

24

27

30

33

36

39

42

45

47
51

54

57

60

63

66

69

72

75

78
81
81
81

83

Pagina 1 de 84


ANEXO FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA - RESINA COLOFONIA WW

                                    CENÁRIOS DE EXPOSIÇÃO


AVALIACAO DA EXPOSICAO

Saude humana

Esta substancia é classificada como potencial para induzir e / ou provocar
sensibilizacdo da pele (H317), no entanto, os dados disponiveis ndo
fornecem informacéo quantitativa de dose-resposta. A Avaliacdo
Qualitativa de Seguranca Quimica (CSA) é apropriada nestas circunstancias,
e visa reduzir / evitar contacto quando n&o ha base para definir um DNEL
(nivel derivado de exposicdo sem efeitos) ou DMEL (nivel derivado de
exposicdo com efeitos minimos). Através da implementacdo de medidas
de gestdo de riscos (RMMs) e condicdes operacionais (OCs) que sédo
proporcionais ao grau de preocupacdo com o perigo para a saude
apresentado pela substancia.

As exposicdes devem ser controladas para, pelo menos, atingir os niveis
gue representam um nivel aceitdvel de risco, ou seja, a implementacédo das
RMMs escolhidas assegurard gue a probabilidade de um evento ocorrer
devido ao perigo da substancia € insignificante, e o risco é considerado
controlado para um nivel de preocupacao nula.

As medidas de gestdo de riscos de manuseamento e armazenamento que
sdo normalmente identificados para sensibilizacdo da pele s&o
identificados na tabela presente na Seccao 10.

A utilizacdo destas medidas de gestéo de riscos indica que, se o utilizador
estiver em conformidade com as declaracdes genéricas seguintes, os riscos
de sensibilizacdo da pele podem ser considerados adeguadamente
controlados:

Evitar contacto directo da pele com o produto.
dentificar dreas potenciais para contacto indirecto com a pele.

Usar luvas (testadas para EN374) se o contacto directo com a substancia
for provavel.

Limpar a contaminacdo / derrame assim que estes ocorrerem.
Lavar imediatamente a pele contaminada.

Fornecer formacao basica aos funcionarios para prevenir / minimizar
exposicodes e para reportar quaisquer efeitos na pele gque se possam
desenvolver.

Para além do referido anteriormente (onde existe potencial para exposicédo
adicional e significativa de aerossois, por exemplo, associado aos PROCs 7,
1,17 ou 18):

Outras medidas de proteccao da pele, como roupas impermeaveis e
escudos faciais podem ser necessarios durante atividades de alta
dispersdo provaveis de originar libertacdo substancial de aerossais,
exemplo: pulverizacéo.
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Adicionalmente, nos casos em que a substancia € manuseada com calor
e/ou disperso em solvente, outras medidas fisicas destinadas a minimizar
0 contacto com a pele serdo necessarias para protecdo suplementar.

Meio Ambiente

A conclusdo desta seccdo ndao é necessaria para este produto quimico de
acordo com o Guia de orientacdo sobre requisitos de informacéao e
avaliacdo da seguranca guimica, incluindo a Parte A: Introducéo ao
Documento de Orientacdo, Pagina8, pois esta substancia ndo atende aos
critérios de classificacdo como PBT, mPmB, ou quimico perigoso.

No entanto, uma avaliacdo da exposicdo ambiental foi incluida para
suportar as isencdes para 0 Anexo IX e X, parametros de ecotoxicidade.

1. AVALIAGCAO DA EXPOSIGCAO AMBIENTAL

1.1 Fabricac¢ao
1.1.1 Fabrico de colofdnia, colofdénia hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Fabrico
Sector(es) de Uso: Industrial (SU3, SU8, SU9)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC1

Categoria de Libertacao Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 1.1.v1

1.1.2 Controlo da exposicao ambiental

Método de Avaliacao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.1

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressao de vapor: 0.0.282mbar (valor da mediana para a categoria)
log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas

Tonelagem EU: 128500 toneladas / ano

Tonelagem Regional: 12900 toneladas / ano

Fraccdo da fonte local principal: 1

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracdo do uso
Dias de emissédo por ano: 300
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Factores ambientais ndo influenciados pela gestédo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local; 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental

Fraccdo de libertacdo para o solo retirado de ESVOC SpERC para Fabrico
1.1v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apds Medidas de
Gestdo de Risco): 4.2E-05 (fraccdo de libertacdo para se obter um
Quociente de Caracterizacdo do Risco <1)

Fraccdo de libertacdo para égua,s residuais oriundas do processo (antes
de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 8.9E-08 (fraccao de
libertacdo para se obter um Quociente de Caracterizacdo do Risco <1)

Fraccdo de libertacdo para o solo oriunda do processo: 1E-04

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar a
libertacdo

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica

as estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo.

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacao

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbdes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde que as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos European Union System for the
Evaluation of Substances (EUSES) considera que uma estacdo de
tratamento de aguas residuais com um decantador primario com uma

taxa de descarga de efluente de 2000000 L/d, é capaz de servir 10000
habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gue as lamas ndo sdo dispersas em
terras agricolas.

Condicbes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacéo de residuos devem cumprir com

a legislacao local e/ou nacional aplicavel.
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Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacdo e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

1.1.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Agua doce Agua marinha Sedimentos Sedimentos de Solo

de dgua doce 3agua marinha
mg/Kg wwt mg/Kg wwt

414E-04 1.38E-05 1.37E-06 1.53E-03 1.52E-04 3.92E-04 1.29E-04

mg/L mg/L mg/Kg wwt

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) Local

Aguadoce  Agua marinha dSedimentos Sedimentos de Solo

e 4gua doce agua marinha
/i ma/L mg/Kg wwt mg/Kg wwt

NA 8.51E-03 8.46E-03 0.993 0.987 0.987 1.27E-07

mg/Kg wwt

MSafe: 43.566 kg/dia

Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

Emissdes ambientais

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenario de exposicao se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sao atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacao e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo gue se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracdo previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC agua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC &gua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww
PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww
PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacado da exposicao.

O PNEC com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma
a cobrir todos os membros da categoria.
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1.2 Distribuicao
1.2.1 Distribuicdo de colofdnia, colofénia hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Distribuicdo
Sector(es) de Uso: Industrial (SU3)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC1-7

Categoria de Libertacao Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 1.1b.v1

1.2.2 Controlo da exposicao ambiental

Método de Avaliacao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.1.1

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdo de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)
log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas

Tonelagem EU: 19300 toneladas/ano

Tonelagem Regional: 1930 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 0.002

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracdo do uso
Dias de emissédo por ano: 300

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental

Fraccdo de libertacdo para o solo retirado de ESVOC SpERC para
Distribuicdo 1.1bv1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apds Medidas de
Gestdo de Risco):1E-05

Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacoes de Tratamento de Aguas Residuais): 1E-05

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: 1E-05
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Condic¢des técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacado

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacao
N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbdes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
sdo enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de agua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos. European Union System for the
Evaluation of Substances (EUSES) considera que uma estacdo de
tratamento de aguas residuais com um decantador primario com uma taxa
de descarga de efluente de 2000000 L/d, é capaz de servir 10000
habitantes. 28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com
base nos coeficientes de particdo. Considera-se que as lamas n&o sao
dispersas em terras agricolas.

Condicdes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacédo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos
A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

1.2.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais

O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo

de dgua doce dgua marinha
mg/Kg wwt mg/Kg wwt

3.11E-06 1.39E-06 1.31E-07 1.54E-04 1.45E-05 3.31E-06 4.3E-06

mg/L mg/L mg/Kg wwt

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Agua doce Agua marinha  Sedimentos  Sedimentos de Solo
de dgua doce d4gua marinha O —
mg/Kg wwt mg/Kg wwt 9/kg

mg/L mo/L

NA 8.69E-04 8.17E-04 0.101 0.0953 8.35E-03 4.3E-09

MSafe: 127.39 kg/dia
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1.2.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia
se enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cenario de
exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenario de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sao atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, gque as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracdo previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww
PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww
PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicado. O PNEC
com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.

1.3 Uso como intermediario

1.3.1 Uso como intermediario de colofdnia, colofénia hidrogenada e
seus sais

Titulo curto do cenério de exposicao: Use as an intermediate
Sector(es) de Uso: Industrial (SU3)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 6a

Categoria de Libertacao Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 6.1a.v1

1.3.2 Controlo da exposicao ambiental

Método de Avaliacao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.11

Caracteristicas do produto

Solubilidade em &gua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel
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Quantidades usadas
Tonelagem EU: 83500 toneladas/ano

Tonelagem Regional: 8350 toneladas/ano
Fraccdo da fonte local principal: 1

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracao do uso
Dias de emissdo por ano: 300

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental
Fraccao de libertacdo para o solo retirado de ESVOC SpERC para uso
como intermediario 6.1a.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apds Medidas de
Gestdo de Risco): 2 E-O5

Fraccdo de libertacdo para égua,s residuais oriundas do processo (antes
de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 1.3 E-O7

(fraccdo de libertacdo para se obter um Quociente de Caracterizacdo do
Risco <1)

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: 1E-03

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

Nao aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de
tratamento de esgotos:

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde que as aguas
residuais sdo enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP).
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O estudo da avaliacdo de agua marinha pressupde que as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos European Union
System for the Evaluation of Substances (EUSES) considera que uma
estacdo de tratamento de aguas residuais com um decantador primario
com uma taxa de descarga de efluente de 2000000 L/d, é capaz de
servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se que as lamas nao sao dispersas
em terras agricolas

Condicdes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacao de residuos devem cumprir com

a legislacao local e/ou nacional aplicédvel

Condicdes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos
A valorizacdo e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

1.3.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) local

Agua doce Agua marinha  Sedimentos  Sedimentos de Solo
mg/Kg wwt

de dgua doce &gua marinha
ma/L ma/ mgg/Kg wwt mg/Kg wwt

1.3E-04 1.3E-05 1.29E-06 1.44E-03 1.43E-04 1.24E-04 1.21E-04

Quociente de Caracterizacao do Risco (RCR) local

Agua doce Agua marinha  Sedimentos  Sedimentos de Solo
mg/Kg wwt

de 4gua doce dagua marinha
mo/L me/L mg/Kg wwt mg/Kg wwt

NA 8.11E-03 8.06E-03 0.946 0.94 0.312 121E-07

MSafe: 2942213 kg/dia

1.3.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenario de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sao atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacao e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo gue se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracdo previsivel sem efeitos) abaixo indicado.
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PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.

1.4 Formulagao
1.4.1 Distribuicdo de colofdnia, colofénia hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Formulacéo
Sector(es) de Uso: Industrial (SU3)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 2

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 2.2.v1

1.4.2 Controlo da exposicao ambiental

Método de Avaliagao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.1

Caracteristicas do produto

Solubilidade em dgua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdo de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)
log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas

Tonelagem EU: 54000 toneladas/ano

Tonelagem Regional: 5400 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 1

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracdo do uso
Dias de emissdo por ano: 220
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Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental

Fraccao de libertacdao para o solo retirado de ESVOC SpERC para
Distribuicdo 2.2.V1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apds Medidas de
Gestao de Risco):1E-04

Fraccdo de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 1.57E-07

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: 1E-04

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacado

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacao

Nao aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde que as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de agua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se que as lamas nao sao dispersas em
terras agricolas.

Condicdes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacédo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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Condicdes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacdo e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

1.4.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos  Sedimentos de Solo

de dgua doce &gua marinha
mg/Kg wwt mg/Kg wwt

414E-04 1.03E-05 1.03E-06 115E-03 114E-04 3.92E-04 9.45E-05

mg/L mg/L mg/Kg wwt

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

A A i Sedimentos Sedimentos de
LGl Ll L i de dgua doce 4&gua marinha - i?kv)th
mg/Kg wwt mg/Kg wwt 9/Kg

mg/L mg/L

NA 6.46E-03 6.41E-03 0.754 0.748 0.987 9.45E-08

MSafe: 24868.75 kg/dia

1.4.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia
se enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cenario de
exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenario de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sao atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, gque as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracdo previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC agua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC &gua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww
PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww
PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC
com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.

12/83
Pagina 13 de 84



1.5 Uso em revestimentos (Industrial)

1.5.1 Uso em revestimentos (Industrial) de colofdnia, colofdonia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso em revestimentos
(Industrial)
Sector(es) de Uso: Industrial (SU3)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC5
Categoria de Libertacao Ambiental Especifica: FEICA SPERCs
5.1a.v1, 5.1b.v1

1.5.2 Controlo da exposicdo ambiental

Método de Avaliagao

Exposicdo Ambiental: EUSES 2.1.1

Caracteristicas do produto

Solubilidade em dgua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdo de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)
log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas

Tonelagem EU: 6000 toneladas/ano

Tonelagem Regional: 600 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 1

A avaliacdo da exposicdo foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracao do uso
Dias de emissédo por ano: 220

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental

Fraccdo de libertacdo para o solo retirado de FEICA SPERCs para uso
industrial 5.1a.v1, 5.7b.Vv1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestdo de Risco): 9E-04
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Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacées de Tratamento de Aguas Residuais): O

Fraccdo de libertacdo para o solo oriunda do processo: O

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacado

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacao

Nao aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde que as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de adgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se que as lamas n&o sdo dispersas em
terras agricolas.

Condicdes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacédo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

1.5.3 Estimativa da exposicado e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Agua doce Agua marinha  Sedimentos  Sedimentos de Solo

de dgua doce &gua marinha
mg/Kg wwt mg/Kg wwt

mg/L mg/L mg/Kg wwt

4.14E-04 9.63E-07 8.81E-08 1.07E-04 9.77E-06 3.92E-04 0]
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Quociente de Caracterizacao do Risco (RCR) local

Agua doce Agua marinha  Sedimentos  Sedimentos de Solo
mg/Kg wwt

de dgua doce d&gua marinha
mo/L mepL mgg/Kg wwt mg/Kg wwt

NA 6.02E-04 5.5E-04 0.0703 0.0642 0.987 9.45E-08

MSafe: 2763.19 kg/dia

1.5.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia
se enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cenario de
exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenadrio de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacao e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicao ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracdo previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww
PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww
PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC
com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.

1.6 Uso em revestimentos (Profissional)

1.6.1 Uso em revestimentos (Industrial) de colofdénia, colofénia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cendrio de exposicao: Uso em revestimentos
(Profissional)

Sector(es) de Uso: Profissional (SU22)

Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 8c, ERC 8f

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: FEICA SPERCs
8c.la.vl, 8f.1.v1
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1.6.2 Controlo da exposicao ambiental

Método de Avaliacao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.1.1

Caracteristicas do produto

Solubilidade em dgua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)
log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas

Tonelagem EU: 4000 toneladas/ano

Tonelagem Regional: 400 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 0.002

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Freguéncia e duracdo do uso
Dias de emissdo por ano: 365

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental
Fraccao de libertacdo para o solo retirado de FEICA SPERCs para
utilizacdo generalizada 8c.1a.v1, 8f.1.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apds Medidas de
Gestdo de Risco): O

Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo

(antes de Estacées de Tratamento de Aguas Residuais): 11E-04 (fraccdo
de libertacdo para se obter um Quociente de Caracterizacdo do Risco < 1)

Fraccdo de libertacdo para o solo oriunda do processo: O

Condic¢des técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo
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Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde que as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de adgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se que as lamas nao sao dispersas em
terras agricolas.

Condicdes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacédo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

1.6.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo

de dgua doce dgua marinha
mg/Kg wwt mg/Kg wwt

3.09E-06 1.76E-06 1.28E-06 1.96E-04 1.42E-04 1.37E-04 8.06E-06

mg/L mg/L mg/Kg wwt

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

A A i Sedimentos Sedimentos de
Agua doce Agua marinha de 4gua doce agua marinha > i?clam
mg/Kg wwt mg/Kg wwt 9/kg

mg/L mg/L

NA 1.1E-03 8.02E-03 0.129 0.936 0.436 8.06E-09

MSafe: 2.342 kg/dia
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1.6.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenario de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sao atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracdo previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacao da exposicao. O PNEC
com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.

1.7 Uso em revestimentos (Consumidor)

1.7.1 Uso em revestimentos (Consumidor) de colofdnia, colofdnia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso em revestimentos
(Consumidor)

Sector(es) de Uso: Consumidor (SU21)

Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 8c, ERC 8f

Categoria de Libertacao Ambiental Especifica: FEICA SPERCs
8c.2a.v1, 8f.2.V1

1.7.2 Controlo da exposicao ambiental
Método de Avaliacao
Exposicao Ambiental: EUSES 2.11

Caracteristicas do produto
Solubilidade em &gua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
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Pressdo de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)
log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas
Tonelagem EU: 4000 toneladas/ano

Tonelagem Regional: 400 toneladas/ano
Fraccdo da fonte local principal: 0.002

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracao do uso
Dias de emissédo por ano: 365

Factores ambientais ndo influenciados pela gestao de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental

Fraccdo de libertacdo para o solo retirado de ESVOC SpERC para
utilizacdo generalizada 8c.2a.v1, 8f.2.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apds Medidas de
Gestdo de Risco): O

Fraccao de libertacao para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacées de Tratamento de Aguas Residuais): 11E-04 (fraccdo
de libertacdo para se obter um Quociente de Caracterizacdo do Risco < 1)

Fraccdo de libertacdo para o solo oriunda do processo: O

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacado

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.
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Condicdes e medidas relacionadas com esta¢cdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de dgua doce local pressupde que as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacao de agua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se que as lamas ndo sao dispersas em
terras agricolas.

Condicbes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacéo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacdo e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

1.7.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte
Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
mg/Kg wwt

de dgua doce dgua marinha
e ma/L mg/Kg wwt mg/Kg wwt

3.09E-06 1.76E-06 1.28E-06 1.96E-04 1.42E-04 1.37E-04 1.06E-06

Quociente de Caracterizacao do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos ~ Sedimentos de Solo
mg/Kg wwt

de dgua doce dgua marinha
mo/L eyl mgg/Kg wwt mg/Kg wwt

NA 11E-03 8.02E-03 0.129 0.936 0.436 8.06E-09

MSafe: 2.342 kg/dia

1.7.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao
O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenario de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sao atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
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por conta propria, que as suas condicdes de operacao e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo gque se limita
a exposicao ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracdo previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.

1.8 Uso em agroquimicos (Consumidor)

1.8.1 Uso em agroquimicos (Consumidor) de colofdnia, colofénia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso em agroguimicos
(Consumidor)

Sector(es) de Uso: Profissional (SU21)

Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 8a, ERC 8d

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 8.11b.v1

1.8.2 Controlo da exposicao ambiental

Método de Avaliacao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.11

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel
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Quantidades usadas
Tonelagem EU: 75 toneladas/ano

Tonelagem Regional: 7.5 toneladas/ano
Fraccdo da fonte local principal: 0.002
A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias.

As tonelagens cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da
Categoria.

Freqguéncia e duracdo do uso
Dias de emissédo por ano: 365

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental
Fraccdo de libertacdo para o solo retirado de ESVOC SpERC para usos
em agroquimicos (profissional) 8.11a.v1

Fraccao de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestdo de Risco): 0.9

Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 6E-03 (fraccao
de libertacdo para se obter um Quociente de Caracterizacdo do Risco < 1)

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: 0.09

Condic¢des técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacao

Nao aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbdes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
s30 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de agua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
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para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera que uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de
2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gque as lamas ndo sdo dispersas em
terras agricolas.

Condicbes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicoes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos
A valorizacdo e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

1.8.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Agua doce Agua marinha Sedimentos  Sedimentos de Solo

- de dgua doce &gua marinha

mg/L mg/Kg wwt mg/Kg wwt

mg/Kg wwt

1.34E-05 1.78E-06 1.31E-06 1.98E-04 1.46E-04 1.5E-04 8.25E-09

Quociente de Caracterizacao do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
mg/Kg wwt

de dgua doce d&gua marinha
mo/L ey mg/Kg wwt mo/Kg wwt

NA 1.1E-03 8.2E-03 0.13 0.957 0.471 8.25E-09

MSafe: 0.0429 kg/dia

1.8.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenario de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sao atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, gque as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracdo previsivel sem efeitos) abaixo indicado.
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PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC &gua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacao da exposicao. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.

1.9 Uso em laboratérios (Industrial)

1.9.1 Uso em laboratérios (Industrial) de colofdnia, colofdnia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso em laboratdrios
(Industrial)

Sector(es) de Uso: Industrial (SU3)

Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 2, ERC 4

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 4.24.v1

1.9.2 Controlo da exposicao ambiental

Método de Avaliacao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.11

Caracteristicas do produto

Solubilidade em &gua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas
Tonelagem EU: 0.0103 toneladas/ano

Tonelagem Regional: 0.00103 toneladas/ano
Fraccdo da fonte local principal: O.1

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.
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Freqguéncia e duracdo do uso
Dias de emissédo por ano: 20

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental
Fraccao de libertacdao para o solo retirado de ESVOC SpERC para
reagentes de laboratorio (industrial) 4.24.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apds Medidas de
Gestao de Risco): 0.025

Fraccdo de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais); 0.02

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: 1E-04

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacado

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo
N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbdes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se que as lamas nao sao dispersas em
terras agricolas.
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Condicdes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicoes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos
A valorizacdo e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

1.9.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1.7

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos  Sedimentos de Solo

de dgua doce &gua marinha
mg/Kg wwt mg/Kg wwt

3.08E-06 1.3E-06 5.98E-07 1.45E-04 6.64E-05 6.05E-05 3.44E-06

mg/L mg/L mg/Kg wwt

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
9 9 L de dgua doce &gua marinha R
mg/Kg wwt mg/Kg wwt

mg/L

NA 8.15E-04 3.74E-03 0.0951 0.436 0.191 3.44E-09

MSafe: 0.0118 kg/dia
1.9.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenadrio de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww
PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww
PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L
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Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC
com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.

1.10 Uso em producdo de polimeros (Industrial)

1.10.1 Uso em producao de polimeros (Industrial) de colofdnia, colofénia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso em producéo

de polimeros (Industrial)
Sector(es) de Uso: Industrial (SU3)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 4

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 4.20.v1

1.10.2 Controlo da exposicao ambiental

Método de Avaliacao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.11

Caracteristicas do produto

Solubilidade em dgua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas
Tonelagem EU: 120 toneladas/ano

Tonelagem Regional: 12 toneladas/ano
Fraccdo da fonte local principal: 1

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracao do uso
Dias de emissédo por ano: 300

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100
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Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental
Fraccdo de libertacdo para o solo retirado de ESVOC SpERC para
producdo de polimeros 4.20.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apds Medidas de
Gestao de Risco): 2E-03

Fraccdo de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 9.5E-05 (fraccdo
de libertacdo para se obter um Quociente de Caracterizacdo do Risco <1)

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: 1E-04

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacao
N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbdes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde que as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de agua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gque uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gque as lamas ndo sao dispersas em
terras agricolas.

Condicdes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacéo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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Condicoes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacdo e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

1.10.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1.7

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Agua doce Agua marinha  Sedimentos  Sedimentos de Solo

de dgua doce &gua marinha
mo/L mo/L mgg/Kg wwt mg/Kg wwt

2.14E-05 1.3E-06 1.35E-06 1.51E-03 1.5E-04 2.08E-05 1.28E-04

mg/Kg wwt

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

A A i Sedimentos Sedimentos de
Lt Gl el L i de dgua doce &gua marinha - i?kv)th
mg/Kg wwt mg/Kg wwt 9/Kg

mg/L mg/L

NA 8.52E-03 8.46E-03 0.994 0.988 0.0523 1.28E-07

MSafe: 40.24 kg/dia

1.10.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenario de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC &gua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww
PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww
PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicado. O PNEC
com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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1.11 Uso em processamento de polimeros (Industrial)

1.11.1 Uso em processamento de polimeros (Industrial) de colofénia,
colofénia hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso em processamento

de polimeros (Industrial)
Sector(es) de Uso: Industrial (SU3)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 4

Categoria de Libertacado Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 4.21a.v]

1.11.2 Controlo da exposicdo ambiental

Método de Avaliagao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.1.1

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas

Tonelagem EU: 120 toneladas/ano

Tonelagem Regional: 12 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 1

A avaliacao da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracao do uso
Dias de emissédo por ano: 300

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental
Fraccao de libertacdao para o solo retirado de ESVOC SpERC para
processamento de polimeros (industrial) 4.21a.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestado de Risco): 0.02
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Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): O

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: 1TE-0O5

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacado

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacao
N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbdes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de adgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se que as lamas nao sao dispersas em
terras agricolas.

Condicbées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacédo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicoes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos
A valorizacdo e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.11.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo STP

mo/L ma/L de 4gua doce &gua marinha

mg/Kg wwt mg/Kg wwt ma/Kg wwt mg/L

1.86E-04 9.36E-07 8.81E-08 1.07E-04 9.77E-06 1.77E-04 0]

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

fenm deme Agua marinha  Sedimentos Sedimentos de Solo
g <l de dgua doce agua marinha Py
ma/Kg wwt mg/Kg wwt

NA 6.02E-04 5.5E-04 0.0703 0.0642 0.445 0]

mg/L mg/L

MSafe: 89.89 kg/dia

1.11.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenario de exposicao se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sao atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC agua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC &gua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww
PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww
PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC
com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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1.12 Uso em processamento de polimeros (Profissional)

1.12.1 Uso em processamento de polimeros (Profissional) de colofdnia,
colofénia hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso em processamento

de polimeros (Profissional)
Sector(es) de Uso: Profissional (SU22)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 8a

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 8.21b.v1

1.12.2 Controlo da exposicao ambiental

Método de Avaliagao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.11

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas

Tonelagem EU: 120 toneladas/ano

Tonelagem Regional: 12 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 0.0005

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracao do uso
Dias de emissédo por ano: 365

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental
Fraccao de libertacdao para o solo retirado de ESVOC SpERC para
processamento de polimeros (Profissional) 8.21b.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestao de Risco): 0.98
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Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 0.01

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: 0.01

Condic¢des técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacado

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacao

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicboes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gque as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se que as lamas nao sao dispersas em
terras agricolas.

Condicdes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicoes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.12.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo

ma/L L de agua doce dagua marinha

mg/Kg wwt mg/Kg wwt SN

7.57E-06 1.51E-06 9.07E-07 1.68E-04 1.01E-04 9.93E-05 5.52E-06

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
de dgua doce d&gua marinha Sy,
mg/Kg wwt mo/Kg wwt 9/H9

NA 9.44E-04 5.67E-03 0.1 0.661 0.312 5.52E-09

mg/L ma/L

MSafe: 0.0248 kg/dia

1.12.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenario de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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1.13 Uso na produc¢ao de borracha (Industrial)

1.13.1 Uso na producao de borracha (Industrial) de colofénia, colofénia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso na producédo de

borracha (Industrial)
Sector(es) de Uso: Industrial (SU3)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 4

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 4.19.v1

1.13.2 Controlo da exposicdao ambiental

Método de Avaliagao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.11

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas

Tonelagem EU: 400 toneladas/ano

Tonelagem Regional: 40 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 1

A avaliacao da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracao do uso
Dias de emissédo por ano: 300

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental
Fraccao de libertacdao para o solo retirado de ESVOC SpERC para
producdo de borracha 4.19.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestdo de Risco): 0.01
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Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 2.8E-05 (fraccdo
de libertacdo para se obter um Quociente de Caracterizacdo do Risco <1)

Fraccdo de libertacdo para o solo oriunda do processo: 1E-04

Condic¢des técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacao
N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde que as aguas residuais
sa0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de agua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Sulbstances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gue as lamas ndo s&o dispersas em
terras agricolas.

Condicdes e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacdo e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.13.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo

ma/L L de agua doce dagua marinha

mg/Kg wwt mg/Kg wwt SN

3.07E-04 1.33E-05 1.33E-06 1.48E-03 1.47E-04 2.91E-04 1.25E-04

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
de dgua doce d&gua marinha Sy,
mg/Kg wwt mo/Kg wwt 9/H9

NA 8.34E-03 8.29E-03 0.973 0.967 0.733 1.25E-07

mg/L ma/L

MSafe: 137.03 kg/dia

1.13.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenadrio de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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1.14 Uso em produtos de limpeza (Industrial)

1.14.1 Uso em produtos de limpeza (Industrial) de colofdnia, colofénia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso em produtos de

limpeza (Industrial)
Sector(es) de Uso: Industrial (SU3)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 4

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: AISE SpERC 4.1.v1

1.14.2 Controlo da exposicdo ambiental

Método de Avaliagao

Exposicao Ambiental: EUSES 211

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas

Tonelagem EU: 0.00514 toneladas/ano

Tonelagem Regional: 0.000514 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: O.1

A avaliacao da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracao do uso
Dias de emissédo por ano: 220

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental
Fraccao de libertacdo para o solo retirado de AISE SpERC para uso
industrial 4.1.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestdo de Risco): O
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Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 1

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: O

Condic¢des técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gue as lamas ndo s&do dispersas em
terras agricolas.

Condicbées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.14.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Agua doce Agua marinha  Sedimentos  Sedimentos de Solo

/L L de agua doce agua marinha

mg/Kg wwt mg/Kg wwt SN

3.08E-06 1.74E-06 1.25E-06 1.93E-04 1.38E-04 1.33E-04 7.81E-06

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
de dgua doce d&gua marinha Sy,
mg/Kg wwt mo/Kg wwt 9/H9

mg/L ma/L

NA 1.09E-03 7.8E-03 0.127 0.91 0.423 7.81E-09

MSafe: 0.000257 kg/dia

1.14.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenadrio de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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1.15 Uso em produtos de limpeza (Profissional)

1.15.1 Uso em produtos de limpeza (Profissional) de colofénia, colofénia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso em produtos de

limpeza (Profissional)
Sector(es) de Uso: Industrial (SU22)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 8a

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: AISE SpERC 8a.l.a.v],
8a.lc.vl

1.15.2 Controlo da exposicao ambiental

Método de Avaliagao

Exposicdo Ambiental: EUSES 2.1.1

Caracteristicas do produto

Solubilidade em &gua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdo de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)
log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas

Tonelagem EU: 1 tonelada/ano

Tonelagem Regional: 0.1 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 0.00075

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duragcdo do uso

Dias de emissdo por ano: 365

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local;: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental
Fraccao de libertacdo para o solo retirado de AISE SpERC para uso
generalizado

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestdo de Risco): 1 (AISE SPERC 8a.l.c.vD
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Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 1
(AISE SPERC 8a.l.c.vl)

Fraccdo de libertacdo para o solo oriunda do processo: O

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gue as lamas ndo s&o dispersas em
terras agricolas.

Condicbées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.15.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Agua doce Agua marinha  Sedimentos  Sedimentos de Solo

/L L de agua doce agua marinha

mg/Kg wwt mg/Kg wwt SN

3.13E-06 1.65E-06 1.1E-06 1.83E-04 123E-04 118E-04 6.89E-06

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
de dgua doce d&gua marinha Sy,
mg/Kg wwt mo/Kg wwt 9/H9

mg/L ma/L

NA 1.03E-03 6.94E-03 0.12 0.809 0.374 6.89E-09

MSafe: 0.000254 kg/dia

1.15.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenadrio de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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1.16 Uso em produtos de limpeza (Consumidor)

1.16.1 Uso em produtos de limpeza (Consumidor) de colofdnia, colofénia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso em produtos de

limpeza (Consumidor)
Sector(es) de Uso: Consumidor (SU21)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 8a

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: AISE SpERC 8a.l.a.v],
8a.lc.vl

1.16.2 Controlo da exposicao ambiental

Método de Avaliagao

Exposicdo Ambiental: EUSES 2.1.1

Caracteristicas do produto

Solubilidade em &gua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdo de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)
log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas

Tonelagem EU: 1 tonelada/ano

Tonelagem Regional: 0.1 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 0.00075

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracdo do uso
Dias de emissdo por ano: 365

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10
Factor de diluicdo da agua marinha local;: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental

Fraccao de libertacdo para o solo retirado de AISE SpERC para uso
generalizado

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestdo de Risco): 1 (AISE SPERC 8a.l.c.vD
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Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 1
(AISE SPERC 8a.l.c.vl)

Fraccdo de libertacdo para o solo oriunda do processo: O

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gue as lamas ndo s&do dispersas em
terras agricolas.

Condicbées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.16.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Agua doce Agua marinha  Sedimentos  Sedimentos de Solo

/L L de agua doce agua marinha

mg/Kg wwt mg/Kg wwt SN

313E-06 1.65E-06 1.1E-06 1.83E-04 123E-04 118E-04 6.89E-06

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
de dgua doce d&gua marinha Sy,
mg/Kg wwt mo/Kg wwt 9/H9

mg/L ma/L

NA 1.03E-03 6.94E-03 0.12 0.809 0.374 6.89E-09

MSafe: 0.000254 kg/dia

1.16.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenadrio de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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1.17 Uso em binders e agentes de libertacao (Industrial)

1.17.1 Uso em binders e agentes de libertacdao (Industrial) de colofdnia,
colofénia hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso em binders e agentes

de libertacdo (Industrial)
Sector(es) de Uso: Industrial (SU3)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 4

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 4.10a.v1

1.17.2 Controlo da exposicdo ambiental

Método de Avaliagao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.11

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas
Tonelagem EU: 1 tonelada/ano

Tonelagem Regional: 0.1 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 1

A avaliacdo da exposicdo foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.
Frequéncia e duracdo do uso

Dias de emissao por ano: 100

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco

Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local;: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental

Fraccao de libertacdo para o solo retirado de SpERC para binders e
agentes de libertacdo (industrial) 4.10a.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apds Medidas de
Gestdo de Risco): 0.2
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Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 3E-06

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: O

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gue as lamas ndo s&do dispersas em
terras agricolas.

Condicbées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.17.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo

ma/L L de agua doce dagua marinha

mg/Kg wwt mg/Kg wwt SN

1.83E-05 9.73E-07 1.03E-07 1.08E-04 114E-O5 1.94E-05 1.01E-07

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
de dgua doce d&gua marinha Sy,
mg/Kg wwt mo/Kg wwt 9/H9

NA 6.08E-04 6.44E-04 0.071 0.0751 0.05 1.01E-10

mg/L ma/L

MSafe: 13.32 kg/dia

1.17.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenadrio de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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1.18 Uso em binders e agentes de libertagao (Profissional)

1.18.1 Uso em binders e agentes de libertacao (Profissional) de colofénia,
colofénia hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso em binders e agentes

de libertacdo (Profissional)
Sector(es) de Uso: Profissional (SU22)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 8a, ERC 8d

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 8.10b.V1

1.18.2 Controlo da exposicdo ambiental

Método de Avaliagao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.11

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas
Tonelagem EU: 1 tonelada/ano

Tonelagem Regional: 0.1 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 0.0005

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.
Frequéncia e duracdo do uso

Dias de emissdo por ano: 365

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco

Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local;: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental

Fraccao de libertacdo para o solo retirado de SpERC para binders e
agentes de libertacdo (profissional) 8.10b.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestado de Risco): 0.95
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Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 0.025

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: 0.025

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gue as lamas ndo s&o dispersas em
terras agricolas.

Condicbées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.18.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo

ma/L L de agua doce dagua marinha

mg/Kg wwt mg/Kg wwt SN

3.11E-06 9.75E-07 1.05E-07 1.08E-04 117E-05 5.23E-06 115E-07

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
de dgua doce d&gua marinha Sy,
mg/Kg wwt mo/Kg wwt 9/H9

NA 6.09E-04 6.57E-04 0.07M 0.0766 0.0144 115E-10

mg/L ma/L

MSafe: 0.00178 kg/dia

1.18.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenadrio de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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1.19 Uso como combustivel (Industrial)

1.19.1 Uso como combustivel (Industrial) de colofdnia, colofdnia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso como combustivel
(Industriabh)

Sector(es) de Uso: Industrial (SU3)

Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 7

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 7.12a.v1

1.19.2 Controlo da exposicado ambiental

Método de Avaliagao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.11

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas
Tonelagem EU: 1 tonelada/ano

Tonelagem Regional: 0.1 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 1

A avaliacdo da exposicdo foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.
Frequéncia e duracdo do uso

Dias de emissdo por ano: 300

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco

Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local;: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental

Fraccao de libertacdo para o solo retirado de SpERC para uso como
combustivel (industrial) 7.12a.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestdo de Risco): 2.5E-04
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Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 1E-05

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: O

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gue as lamas ndo s&o dispersas em
terras agricolas.

Condicbées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.19.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo

de dgua doce d&gua marinha
e ma/L ma/Kg wwt mg/Kg wwt

3.09E-06 9.75E-07 1.05E-07 1.08E-04 116E-05 5.16E-06 112E-07

mg/Kg wwt

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
mg/L mg/L ma/Kg wwt

de dgua doce d&gua marinha
mg/Kg wwt mg/Kg wwt

NA 6.09E-04 6.54E-04 0.071 0.0763 0.0142 112E-10

MSafe: 4.369 kg/dia

1.19.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenadrio de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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1.20 Uso como combustivel (Profissional)

1.20.1 Uso como combustivel (Profissional) de colofdénia, colofénia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso como combustivel
(Profissional)

Sector(es) de Uso: Profissional (SU22)

Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 93, ERC 9b

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 9.12b.v1

1.20.2 Controlo da exposicdo ambiental

Método de Avaliagao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.1.1

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas
Tonelagem EU: 1 tonelada/ano

Tonelagem Regional: 0.1 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 0.0005

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.
Frequéncia e duracdo do uso

Dias de emissdo por ano: 365

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco

Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local;: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental

Fraccao de libertacdo para o solo retirado de SpERC para uso como
combustivel profissional) 9.12b.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestdo de Risco): 1E-04
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Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 1E-05

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: 1TE-0O5

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gue as lamas ndo s&o dispersas em
terras agricolas.

Condicbées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.20.3 Estimativa da exposicado e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo

ma/L L de agua doce dagua marinha

mg/Kg wwt mg/Kg wwt SN

3.08E-06 9.63E-07 8.81E-08 1.07E-04 9.77E-06 3.28E-06 4.59E-1

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
de dgua doce d&gua marinha Sy,
mg/Kg wwt mo/Kg wwt 9/H9

NA 6.02E-04 5.5E-04 0.0703 0.0642 827E-03 4.59E-14

mg/L ma/L

MSafe: 0.00195 kg/dia

1.20.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenario de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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1.21 Uso como combustivel (Consumidor)

1.21.1 Uso como combustivel (Consumidor) de colofdnia, colofdénia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso como combustivel
(Consumidor)

Sector(es) de Uso: Consumidor (SU21)

Categoria de Libertacdo Ambiental: ERC 9a, ERC 9b

Categoria de Libertacao Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 9.12¢.V1

1.21.2 Controlo da exposicdao ambiental

Método de Avaliagao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.1.1

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas
Tonelagem EU: 1 tonelada/ano

Tonelagem Regional: 0.1 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 0.0005

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.
Frequéncia e duracdo do uso

Dias de emissdo por ano: 365

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco

Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local;: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental

Fraccao de libertacdo para o solo retirado de SpERC para uso como
combustivel (consumidor) 9.12c.V1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apds Medidas de
Gestdo de Risco): 1E-04
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Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 1E-05

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: 1TE-0O5

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gue as lamas ndo s&o dispersas em
terras agricolas.

Condicbées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.21.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo

ma/L L de agua doce dagua marinha

mg/Kg wwt mg/Kg wwt SN

3.08E-06 9.63E-07 8.81E-08 1.07E-04 9.78E-06 3.28E-06 4.59E-1

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
de dgua doce d&gua marinha Sy,
mg/Kg wwt mo/Kg wwt 9/H9

NA 6.02E-04 5.51E-04 0.0702 0.0642 8.26E-03 4.59E-14

mg/L ma/L

MSafe: 0.00195 kg/dia

1.21.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenadrio de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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1.22 Uso em estradas e construcao (Profissional)

1.22.1 Uso em estradas e construcao (Profissional) de colofdnia, colofénia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso em estradas e
construcédo (Profissional)

Sector(es) de Uso: Profissional (SU22)

Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 8d, ERC 8f

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 8.15.v1

1.22.2 Controlo da exposicdo ambiental

Método de Avaliagao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.1.1

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas
Tonelagem EU: 1 tonelada/ano

Tonelagem Regional: 0.1 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 0.0005

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.
Frequéncia e duracdo do uso

Dias de emissdo por ano: 365

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco

Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local;: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental

Fraccao de libertacdo para o solo retirado de SpERC para uso em
estradas e construcdo 8.15.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestdo de Risco): 0.95
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Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 0.01

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: 0.04

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gue as lamas ndo s&o dispersas em
terras agricolas.

Condicbées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.22.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo

de dgua doce d&gua marinha

mg/Kg wwt mg/Kg wwt SN

mg/L mg/L

3.12E-06 9.68E-07 9.49E-08 1.07E-04 1.05E-05 4.08E-06 4.59E-08

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
de dgua doce d&gua marinha Sy,
mg/Kg wwt mo/Kg wwt 9/H9

NA 6.05E-04 5.93E-04 0.0706 0.0692 0.0108 4.59E-11

mg/L ma/L

MSafe: 0.000194 kg/dia

1.22.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenadrio de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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1.23 Outros usos pelo consumidor

1.23.1 Outros usos pelo consumidor de colofdnia, colofénia hidrogenada
€ seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Outros usos pelo
consumidor

Sector(es) de Uso: Consumidor (SU21)

Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 8a, ERC 8d

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 8.16.V1

1.23.2 Controlo da exposicdo ambiental

Método de Avaliagao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.11

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas

Tonelagem EU: 1 tonelada/ano

Tonelagem Regional: 0.1 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 0.0005

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracdo do uso
Dias de emissdo por ano: 365

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local;: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental

Fraccao de libertacdo para o solo retirado de SpERC para outros usos
pelo consumidor 8.16.V1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestdo de Risco): 0.95
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Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 0.025

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: 0.025

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gue as lamas ndo sdo dispersas em
terras agricolas.

Condicbées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.23.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo

ma/L L de agua doce dagua marinha

mg/Kg wwt mg/Kg wwt SN

3.12E-06 9.74E-07 1.05E-07 1.08E-04 117E-05 5.22E-06 115E-07

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
de dgua doce d&gua marinha Sy,
mg/Kg wwt mo/Kg wwt 9/H9

NA 6.09E-04 6.57E-04 0.071 0.0767 0.0144 115E-10

mg/L ma/L

MSafe: 0.00179 kg/dia

1.23.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenadrio de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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1.24 Uso em laboratérios (Profissional)

1.24.1 Uso em laboratérios (Profissional) de colofdénia, colofdnia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso em laboratorios

(Profissional)
Sector(es) de Uso: Profissional (SU22)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 8a

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 8.17.v1

1.24.2 Controlo da exposicao ambiental

Método de Avaliagao

Exposicao Ambiental: EUSES 211

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas

Tonelagem EU: 1 tonelada/ano

Tonelagem Regional: 0.1 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 0.0005

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracdo do uso
Dias de emissdo por ano: 365

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental
Fraccdo de libertacdo para o solo retirado de SpERC para uso em
laboratorio (profissional) 8.17.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestdo de Risco): 0.5
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Fraccao de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 0.5

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: O

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
sd0 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gue as lamas ndo s&o dispersas em
terras agricolas.

Condicbées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.24.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Agua doce Agua marinha  Sedimentos  Sedimentos de Solo

/L L de agua doce agua marinha

mg/Kg wwt mg/Kg wwt SN

3.1E-06 1.19E-06 4.29E-07 1.32E-04 4.76E-05 4.15E-05 2.3E-06

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
de dgua doce d&gua marinha Sy,
mg/Kg wwt mo/Kg wwt 9/H9

mg/L ma/L

NA 7.44E-04 2.68E-03 0.0868 0.313 0.13 2.3E-09

MSafe: 0.00044 kg/dia

1.24.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenario de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.

71/83
Pagina 72 de 84



1.25 Uso em lubrificantes (Consumidor)

1.25.1 Uso em lubrificantes (Consumidor) de colofdnia, colofdonia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso em lubrificantes
(Consumidor)

Sector(es) de Uso: Profissional (SU21)

Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 8a, 8d

Categoria de Libertacao Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 8.6e.v1

1.25.2 Controlo da exposicdo ambiental

Método de Avaliagao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.1.1

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas

Tonelagem EU: 1 tonelada/ano

Tonelagem Regional: 0.1 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 0.0005

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracdo do uso
Dias de emissdo por ano: 365

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental
Fraccdo de libertacdo para o solo retirado de SpERC para uso em
lubrificantes (consumidor) 8.6e.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestdo de Risco): 0.0015
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Fraccdo de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacoes de Tratamento de Aguas Residuais): 0.05

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: 0.05

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
s30 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gue as lamas ndo sdo dispersas em
terras agricolas.

Condicbées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.25.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo

ma/L L de agua doce dagua marinha

mg/Kg wwt mg/Kg wwt SN

3.08E-06 9.86E-07 122E-07 1.09E-04 1.36E-05 7.1E-06 2.3E-07

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Agua doce Agua marinha  Sedimentos  Sedimentos de Solo
de dgua doce d&gua marinha Sy,
mg/Kg wwt mo/Kg wwt 9/H9

NA 6.16E-04 7.64E-04 0.0719 0.0891 0.0205 2.3E-10

mg/L ma/L

MSafe: 0.00154 kg/dia

1.25.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenadrio de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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1.26 Uso em agroquimicos (Profissional)

1.26.1 Uso em agroquimicos (Profissional) de colofénia, colofénia
hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso em agroguimicos

(Profissional)
Sector(es) de Uso: Profissional (SU22)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC 8a, 8d

Categoria de Libertacado Ambiental Especifica: ESVOC SpERC 8.11a.V1

1.26.2 Controlo da exposicdo ambiental

Método de Avaliagao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.11

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas

Tonelagem EU: 1 tonelada/ano

Tonelagem Regional: 0.1 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 0.002

A avaliacdo da exposicao foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracdo do uso
Dias de emissdo por ano: 365

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100

Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental
Fraccdo de libertacdo para o solo retirado de SpERC para uso em
agroguimicos (profissional) 8.11a.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestao de Risco): 0.09
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Fraccdo de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): 0.01

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: 0.09

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
s30 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gue as lamas ndo s&do dispersas em
terras agricolas.

Condicbées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.26.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo

ma/L L de agua doce dagua marinha

mg/Kg wwt mg/Kg wwt SN

9.81E-07 115E-07 1.09E-04 1.09E-04 128E-05 6.47E-06 1.84E-07

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
de dgua doce d&gua marinha Sy,
mg/Kg wwt mo/Kg wwt 9/H9

NA 6.13E-04 7.21E-04 0.0716 0.0841 0.0183 1.84E-10

mg/L ma/L

MSafe: 0.00652 kg/dia

1.26.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenario de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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1.27 Uso na producado de papel e cartdao (Industrial)

1.27.1 Uso na producado de papel e cartdao (Industrial) de colofdnia,
colofénia hidrogenada e seus sais

Titulo curto do cenario de exposicao: Uso na producédo de papel

e cartdo (Industrial)
Sector(es) de Uso: Profissional (SU3)
Categoria de Libertacao Ambiental: ERC5

Categoria de Libertacdo Ambiental Especifica: FEICA SpERC 5.1a.v1

1.26.2 Controlo da exposicdo ambiental

Método de Avaliagao

Exposicao Ambiental: EUSES 2.1.1

Caracteristicas do produto

Solubilidade em agua: 30.4 mg/L (valor da mediana para a categoria)
Pressdao de vapor: 0.282mbar (valor da mediana para a categoria)

log Kow: 4.45 (valor da mediana para a categoria)

Facilmente biodegradavel

Quantidades usadas

Tonelagem EU: 1 tonelada/ano

Tonelagem Regional: 0.1 toneladas/ano

Fraccdo da fonte local principal: 1

A avaliacdo da exposicdo foi realizada por Categorias. As tonelagens
cobrem, portanto, as substancias de 2010 e 2013 dentro da Categoria.

Frequéncia e duracdo do uso
Dias de emissdo por ano: 220

Factores ambientais ndo influenciados pela gestdo de risco
Factor de diluicdo da agua doce local: 10

Factor de diluicdo da agua marinha local: 100
Outras condi¢cdes operacionais que afectam a exposicdo ambiental
Fraccao de libertacdo para o solo retirado de FEICA SpERC 5.1a.v1

Fraccdo de libertacdo para o ar oriunda do processo (apods Medidas de
Gestdo de Risco): 0.009
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Fraccdo de libertacdo para aguas residuais oriundas do processo
(antes de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais): O

Fraccao de libertacdo para o solo oriunda do processo: O

Condicbes técnicas e medidas ao nivel do processo (fonte) para evitar
a libertacao

As praticas comuns variam consoante a localizacdo, assim se justifica as
estimativas conservadoras de libertacdo oriundas do processo

Medidas organizacionais para prevenir / limitar derrames para além do
local de libertacdo

N&o aplicar lamas industriais a solos naturais.

Impedir o derrame da substancia ndo dissolvida em aguas residuais ou
recuperar a substancia presente nestas mesmas aguas residuais.

Condicbes e medidas relacionadas com estacdes municipais de tratamento
de esgotos

O estudo da avaliacdo de agua doce local pressupde gue as aguas residuais
s30 enviadas para estacdes de tratamento de esgotos (STP). O estudo da
avaliacdo de dgua marinha pressupde que as aguas residuais sdo enviadas
para estacdes de tratamento de esgotos.

European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)
considera gue uma estacdo de tratamento de aguas residuais com um
decantador primario com uma taxa de descarga de efluente de

2000000 L/d, é capaz de servir 10000 habitantes.

28.1% para lamas, 6.69% para agua calculado via EUSES com base nos
coeficientes de particdo. Considera-se gue as lamas ndo s&do dispersas em
terras agricolas.

Condicbées e medidas relacionadas com o tratamento externo de residuos
para eliminacao

O tratamento externo e a eliminacdo de residuos devem cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.

Condicbes e medidas relacionadas com a valorizacdo externa de residuos

A valorizacao e reciclagem externa de residuos deve cumprir com a
legislacdo local e/ou nacional aplicavel.
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1.27.3 Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

Emissdes ambientais
O modelo ambiental foi realizado via EUSES 2.1

Concentracdes previsiveis no ambiente (PEC) Local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo

ma/L L de agua doce dagua marinha

mg/Kg wwt mg/Kg wwt SN

3.77E-06 9.63E-07 8.81E-08 1.07E-04 9.78E-06 3.93E-06 0

Quociente de Caracterizacdo do Risco (RCR) local

Aguadoce  Aguamarinha Sedimentos Sedimentos de Solo
de dgua doce d&gua marinha Sy,
mg/Kg wwt mo/Kg wwt 9/H9

NA 6.02E-04 5.15E-04 0.0702 0.0642 9.9E-03 0

mg/L ma/L

MSafe: 6.475 kg/dia

1.27.4 Guia para o utilizador a jusante avaliar se o seu uso da substancia se
enquadra dentro dos limites estabelecidos para o cendrio de exposicao

O utilizador a jusante utiliza a substancia dentro dos limites estabelecidos
pelo cenadrio de exposicdo se as medidas de gestdo de risco propostas
acima sdo atendidas ou se o utilizador a jusante conseguir demonstrar,
por conta propria, que as suas condicdes de operacdo e as medidas de
gestdo de risco implementadas por si sdo adequadas. Isto pode ser
demonstrado pelo dimensionamento ou pela demonstracdo que se limita
a exposicdo ambiental para um nivel abaixo do respectivo PNEC
(concentracao previsivel sem efeitos) abaixo indicado.

PNEC &gua doce: 1.6E-03 mg/L

PNEC agua marinha: 1.6E-04 mg/L

PNEC sedimentos de dgua doce: 1.52E-03 mg/kg ww

PNEC sedimentos de dgua marinha: 1.52E-04 mg/kg ww

PNEC solo: 3.97E-04 mg/kg ww

PNEC STP: 1000 mg/L

Apenas uma Unica categoria PNEC foi derivada para cada compartimento
ambiental e assim foi usado no estudo de avaliacdo da exposicdo. O PNEC

com o pior caso para cada compartimento foi utilizado de forma a cobrir
todos os membros da categoria.
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2. QUOCIENTES DE CARACTERIZAGCAO DE RISCO
(RCR) REGIONAIS

COMPARTIMENTO RCR
Meio aquatico de dgua doce (mg.\']) 6.02E-04
Meio aquatico marinho (mg.l’w) 55E-04
Sedimentos de dgua doce (mg.kg1 wwt) 017
Sedimentos de dgua maritima (mg.kg'] wwt) 0.0867
Terrestre (mg.kg ' wwt) 0.0312

3. CARACTERIZACAO DO RISCO ASSOCIADA A EXPOSICAO
COMBINADA

3.1 Saude Humana

A implementacdo das Medidas de Gestdo de Risco (RMM) relevantes irédo
garantir que a probabilidade de um evento ocorrer devido ao risco de
sensibilizacdo da pele pela substancia é insignificante, e o risco é
considerado controlado a um nivel de preocupacédo nula

Para o perigo de sensibilizacdo da pele (H317, sub-categoria 1B) a
caracterizacdo de risco gualitativa foi conduzida de acordo com as
consideracdes e medidas de gestdo de risco identificadas na tabela

abaixo.
PERIGO MATERIAL
Skin Solid
Sensitisation
1B (H317)

PALAVRA
SINAL

H317

EXEMPLOS DE RECOMENDAGCOES

DEPRUDENCIA P RELEVANTES

Frases de Prevengéao:

P202: Ndo manuseie o produto
antes de ter lido e percebido todas
as precaucgdes de seguranca.

P261: Evitar respirar as poeiras/
fumos/gases/névoas/vapores/
aerossois.

P272: A roupa de trabalho
contaminada n&o pode sair do
local de trabalho..

P280: Usar luvas de proteccao/
vestuario de proteccao/proteccao
ocular/proteccao facial

Frases de Reacc¢éo:

P302 + P352: SE ENTRAR EM
CONTACTO COM A PELE: lavar
abundantemente com &gua.

COMPONENTES DA AVALIACAO
QUALITATIVA DE RISCO

Implementacdo de padrdes basicos
de higiene ocupacional;

Evitar o contacto directo do produto
com a pele;

Usar luvas (EN374) se o contacto
directo com a substéncia é provavel;
lavar imediatamente a pele
contaminada;

Evitar salpicos e derrames;

Evitar o contacto com ferramentas
e objectos contaminados;

Limpar a contaminacdo/derrame
assim gue estes ocorram;

Limpar regularmente os equipamentos
e area de trabalho;

continua na pagina seguinte
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PALAVRA

PERIGO SINAL

MATERIAL

EXEMPLOS DE RECOMENDACOES
DEPRUDENCIA P RELEVANTES

P333 + P313: Em caso irritacdo
ou erupgé&o cutdnea: consulte
um médico

P321: especifico (ver informacgdes
presentes no rotulo).

P363 : a roupa contaminada antes
de a voltar a usar

Frases de Eliminag¢édo:

P501: Eliminar o contetdo/
recipiente de acordo com a
legislagcéo local/regional/nacional/
internacional.

COMPONENTES DA AVALIACAO
QUALITATIVA DE RISCO

Garantir que é posta em pratica uma
gestao/supervisdo adequada para
verificar se as RMM estéo a ser
correctamente aplicadas e as
orientacdes de seguranca sdo
seguidas;

Treinar os colaboradores em boas
préticas para prevenir/minimizar
exposicdes e relatar quaisquer
problemas de pele gque se possam
desenvolver:;

Adoptar bons padrdes de higiene
pessoal da pele.

Onde as actividades podem levar a
libertacdo de aerossadis

(ex: pulverizac&o) entdo podem ser
necessarias medidas adicionais de
proteccdo da pele, como roupas
impermeaveis e mascaras faciais.

O resultado do CSA (avaliacdo de seguranca quimica) € exibido dentro
dos Cendrios de Exposicdo relevantes através da inclusdo da seguinte

frase geral:

Evitar o contacto directo da pele com o produto. Identificar as possiveis
areas de contacto indirecto com a pele. Usar luvas (testadas para EN374)
se o contacto directo com a substancia for provavel. Limpar
contaminacées/derrames assim que estes ocorram. Lavar imediatamente
a pele contaminada. Fornecer a formacdo basica aos funcionarios para
prevenir/minimizar exposicdes e para reportar quaisquer efeitos na pele
que se possam desenvolver.

Juntamente com (quando existe o potencial para exposicdo adicional e
significativa a aerossois):

Outras medidas de protecgdo da pele tal como fatos impermeaveis e
mascara facial podem ser necessarias durante actividades com alta
dispersdo em que é mais provavel surgir libertacdo substancial de
aerossois, exemplo. pulverizacao.

82/83
Pagina 83 de 84



3.2 Ambiente

A conclusédo desta seccdo ndo é necessaria para esta substadncia quimica
de acordo com o Guia de orientacdo REACH sobre requisitos de
informacdo e avaliacdo de seguranca quimica, incluindo a Parte A:
Introducdo ao documento de orientacédo, pagina 9, pois a substancia
Nndo cumpre os critérios para ser classificada como PBT, mPmB, ou
guimico perigoso. Contudo, uma avaliacao de exposicdo ambiental

foi incluida para suportar a rendncia aos parametros ecotoxicoldgicos
do Anexo IX e X. Para PECs (concentracdo previsivel no ambiente),
PNECs (concentracao previsivel sem efeitos) e quociente de
caracterizacdo de riscos, ver Seccao 1.
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