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AÇUCAR CANDY 

 

 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*: 
  

 
PARÂMETRO 

 
UNIDADES 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
 
Polarização  

 
[ºZ] 

 
Min. 99,7 

 
Perda a seco 

 
[%] 

 
Max. 0,3 

 
Condutividade impurezas 

 
[points] 

 
Max. 6 1 

 
Cor em solução 

 
[points] 

 
Max. 32 

 
Distribuição granulométrica 
d15-d85 (DIN66141) 
 
<7.0 mm 
7.0 – 15.0 mm 
>15.0 mm  
 

 
[mm] 

 
% 
% 
% 

 
7 – 15  

 
Máx.15 

Min. 70 

Máx. 15 

 
1 1 point = 0.0018 % impurezas 
2 1 point = 7.5 ICUMSA units) 

  
*Dados Técnicos do Fabricante 
  
   
   
AERMAZENAMENTO E VALIDADE 
 
É recomendado uma temperatura de armazenamento de 10 - 25 °C com uma humidade relativa máx. 65%.  
Nestas condições, o açúcar candy pode ser armazenado de forma ilimitada, não estando prevista qualquer data de 
validade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram  obtidas em condições específicas bem 
determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, 
aconselhamos  um ensaio  prévio antes da sua utilização.  Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade. 
 
DCOM/Março2023 - 02         Recomendado para utilização profissional  


