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SECGAO 1 : IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1

IDENTIFICADOR DO PRODUTO: PRIMARIO EPOXI 2 K
Cadigo: 112340K.

1.2

UTILIZACOES IDENTIFICADAS E UTILIZACOES DESACONSELHADAS:

Utilizacdes previstas (principais funcdes técnicas): [X] Industrial [_] Profissional [ ] Consumo
Tinta liquida.

Utilizactes desaconselhadas:

# Este produto ndo é recomendado para qualquer utilizagdo ou sector de uso industrial, profissional ou de consumo diferentes aos
anteriormente listados como 'Utilizagbes previstas ou identificadas’. Se o seu uso ndo é coberto, entre em contato com o fornecedor da
ficha de dados de seguranga.

Restricdes ao fabrico, a colocacéo no mercado e & utilizacdo, Anex o XVII do Regulamento (CE) n® 1907/2006:
# Na&o restrito.

IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANCA:
FACOTIL - FABRICA DE COLAS ETINTAS, LDA.

Rua da Cavada, n® 550 - S.Cosme - 4424-909 Gondomar

Telefone: 22 4649665 - Fax: 22 4660697

Endereco electrénico da pessoa responsavel pela ficha de dados de seguranca:
e-mail: facotil@mail.telepac.pt

NUMERO DE TELEFONE DE EMERGENCIA: 22 4649665 (8:00-18:00 h.) (horério laboral)

CIAV (.351) 808250143 (24 h.) Centro de Informagéo Antiveneros (Partugal)

SECGAO 2 : IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

2.1 CLASSIFICACAO DA SUBSTAN CIA OU MISTURA:

Classificacéo de acordo com o Regulamento (CE) n® 1272/2008~605/2014 (CLP):

ATENGAO: Flam. Lig. 3:H226 | STOT SE (narcosis) 3:H336 | Aquatic Chronic 2:H411

Classe de perigo Classificagéo da mistura Cat. | Vias de exposicdo Orgaos-alvo Efeitos

Fisicoquimico: Flam. Liq. 3:H226 Cat.3 |- - -

@ STOT SE (narcosis) 3:H336 Cat.3 | Inalagéo: SNC Narcosis
Aquatic Chronic 2:H411 Cat.2 |- - -

Saude humana:

Meio ambiente:

Classificacéo de acordo com a Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008) (DPD):

R10 | R67 | N:R51-53

O texto completo das adverténcias de perigo e frases de risco mencionadas ¢ indicado na segdo 16.

2.2 |ELEMENTOS DO ROTULO
O produto é etiquetado com a palavra-sinal ATENCAO de acordo o Regulamento
(CE) n® 1272/2008~605/2014 (CLP)

Adverténcias de perigo:

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H411 Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendacdes de prudéncia:

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chamaabertae autras fontes de igni¢do. Nao fumar.

P243 Evitar acumulagdo de cargas electrostéticas.

P280F Usar luvas de protecgéo, vestuério de protecgéo e protecgdo ocular. Em caso de ventilag & inadequada,
usar proteccao respiratéria.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa
contaminada. Enxaguar a pele com agua/tomar um duche.

P304+P340-P312 EM CASO DE INALACAO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posic&o que nao
dificulte a respiragao. Caso sinta indisposi¢ao, contacte um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS ou
um médico.

P273-P391-P501c Evitar a libertagdo para o ambiente. Recolher o produto derramado. Eliminar o contetido/recipiente como
residuos perigosos.

Informacdes suplementares:

Nenhuma.

Componentes perigosos:

Acetato de n-butilo

2.3 |OUTROS PERIGOS:

Perigos que nao tém repercussdes na classificagdo, mas que podem contribuir para o perigo global da mistura:

Outros perigos fisicoquimicos: Os vapores podem formar com o ar uma mistura potencialmente inflaméavel ou explosiva.
Outros riscos e efeitos adversos para a saude humana: Em caso de contacto prolongado a pele pode ressecar-se.
Outros riscos e efeitos adversos para o ambiente:
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SECCAO 3 : COMPOSICAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 |SUBSTANCIAS:
Nao aplicavel (mistura).
32 |MISTURAS:

Este produto é uma mistura.

Descric@o quimica:
Mistura de pigmentos, resinas e aditivos em solventes organicos.

COMPONENTES PERIGOSOS:
Substancias que intervém numa percentagem superior ao limite de isengao:

25<30%  Acetato de 1-metil-2-metoxietilo
@ CAS: 108-65-6 , EC: 203-603-9
DSD: R10
CLP: Atencac: Flam. Lig 3:H226
10<15%  Acetato de n-butilo
@ @ CAS: 123-86-4 , EC: 204-658-1 REACH: 01-2119485493-29
DSD: R10 | R66-R67
CLP: Atengdo: Flam. Lig 3:H226| STOT SE (narcosis) 3:H336 | EUH066
5<10% Bis(ortofosfato) de trizinco
@ CAS: 7779-90-0 , EC: 231-944-3
DSD: N:R50-53
CLP: Atengdo: Aquatic Acute 1:H400 | Aquatic Chronic 1:H410
< 0,20 % Nafta dissolvente de Stoddard

CAS: 8052-41-3 , EC: 232-489-3

DSD: R10 | Xn:R65 | R66-R67 | N:R51-53

CLP: Perigo: Flam. Lig. 3:H226 | STOT SE (narcosis) 3:H336 | Asp. Tox. 1:H304 | Aquatic
Chronic 2:H411 | EUH066

&pd

Nao contém outros componentes ou impurezas que possam influenciar a classificagéo do produto.

Estabilizadores:
Nenhum

Remissao para outras seccdes:
Para maior informag&o sobre componentes perigosos, ver as secgdes 8, 11, 12 e 16.

SUBSTANCIAS DE PREOCUPACAO MUITO ELEVADA (SVHC):

Lista atualizada pela ECHA em 19/08/2014.

Substancias SVHC suijeitas a autorizac&o, incluidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n® 1907/2006:
Nenhuma

Substancias SVHC candidatas a serem incluidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n® 1907/2006:
Nenhuma

indice n? 607-195-00-7
< ATP31
< ATPO1

indice n? 607-025-00-1
< ATP30
< REACH / ATPO1

indice n? 030-011-00-6

< ATP29
< CLP0O
indice n® 649-345-00-4
(NotaH,P) < ATP30
< ATPO1

SUBSTANCAS PERSISTENTES, BIOACUMULAVEIS, TOXICAS (PBT), OU MUITO PERSISTENTES E MUITO BIOACUMULAVEIS

M&BMBtém substancias que cumpran os critérios PBT/mPmB.
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SECCAO 4 : PRIMEIROS SOCORROS

4.1 DESCRICAO DOS PRIMEIROS SOCORROS E SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS E RETARDADOS:

4.2
# Os sintomas podem ocorrer apds a exposigcdo, de modo que em caso de exposicdo direta ao produto, em caso de duvida,
ou quando persistirem os sintomas do mal-estar, procurar cuidado médico. Nunca administrar nada pela boca a pessoas em
estado de inconsciéncia. Os socorristas devem prestar atengdo para a auto-protecgdo e usar a equipamento de protegdo
individual recomendada se houver uma possibilidade de exposicdo. Usar luvas protectoras quando se administrem
primeiros socorros.

Via de exposicao Sintomas e efeitos, agudos e retardados Descricao das medidas de primeiros socorros

Inalacdo: Ainalagdo dos vapores de sdventes pode Transportar o acidentado para o ar livre fora da zona

@ produzir dor de cabega, vertigem, cansago, contaminada. Se a respiragao estiver irregular ou parada,
fraqueza muscular, sondéncia e em casos aplicar a respiragdo artificial. Se a pessoa esta
extremos, a perda de consciéncia. inconsciente, colocar em posi¢do de seguranca
apropriada. Manter coberto com roupa de abrigo enquanto
se procura assisténcia médica.

Pele: # Em caso de contacto prolongado, a pele pode # Remover imediatamente a roupa contaminada. Lavar a

secar. fundo as zonas afectadas com abundante dgua fria ou
morna e sab&o neutro, ou com outro produto adequado
para limpeza da pele. Ndo empregar solventes.

Olhos: O contacto com os olhos causa vermelhiddo e Remover as lentes de contacto. Lavar por irrigagéo os
dor. olhos com agua limpa abundante e fresca pelo menos

durante 15 minutos, mantendo as palpebras afastadas,
até que a irritagdo diminua. Se a irritagéo persiste,
consultar com um médico.

Ingestao: Aingestdo, pode causar iriitag & de garganta, dor Em caso de ingestao, requerer assisténcia médica
abdominal, sonoléncia, nduseas, vomitos e imediata. N&o provocar o vémito, devido ao risco da
diarreia. aspiragdo. Manter a vitima em repouso.

4.3 INDICACOES SOBRE CUIDADOS MEDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSARIOS:

Informacéo para o médico: O tratamento deve dirigir-se ao controlo dos sintomas e das condi¢des clinicas do paciente.
Antidotos e contraindicacdes: N&o se conhece antidoto especifico.

SECCAO 5 : MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1

MEIOS DE EXTINCAO:
Extintor de p6 ou CO2. Em caso de incéndios mais graves usar também espuma resistente ao alcool e 4gua pulverizada. N&o usar para a
extingao: jacto direito de agua. O jacto de agua direito pode ndo ser eficaz para apagar o fogo, uma vez que o fogo pode espalhar.

5.2

PERIGOS ESPECIAIS DECORRENTES DA SUBSTANCIA OU MISTURA:

Como consequéncia da combustédo e da decomposicédo térmica, podem formar-se produtos perigosos: mondxido de carbono, didxido de
carbono, compostos halogenados, acido cloridrico. A exposi¢do aos produtos de combustdo ou decomposigdo pode ser prejudicial para a
saude.

5.3

RECOMENDACOES PARA O PESSOAL DE COMBATE A INCENDIOS:

Equipamento de proteccéo especial: Dependendo da magnitude do incéndio, pode ser necessario usar vestudrio de protecgédo contra o
calor, equipamento de respiragao auténomo, luvas, 6cuos protectores ou viseiras de seguranca e botas. Se o equipamento de protecgdo
contra incéndios ndo estéa disponivel ou ndo utilizado, combater o incéndio de um lugar protegido ou distancia segura. A norma EN469
fornece um nivel basico de protec¢do em caso de incidente quimico.

Outras recomendacdes: Arrefecer com &gua os tanques, cisternas ou recipientes proximos da fonte de calor ou fogo. Observar a direcgédo
do vento. Evitar que os produtos utilizados no combate contra-incéndios, passem para esgotos ou cursos de agua.

SECGAO 6 : MEDIDAS ATOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 PRECAUCOES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECCAQ E PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA:
Eliminar as possiveis fontes de ignicdo e se necessario, ventilar a &rea. Nao fumar. Evitar o contacto directo com o produto. Evitar
respirar os vapores. Manteer as pessoas sem protec¢do em posicéo contrria a direc¢éo do vento.

6.2 PRECAUCOES A NiVEL AMBIENTAL:
Evitar a contaminagdo de esgotos, aguas superficiais ou subterraneas e do solo. Em caso de se produzirem grandes derrames ou se o
produto contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com a legislacéo local.

6.3 METODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA:
Recolher o derrame com materiais absorventes ndo-combustiveis (terra, areia, vermiculite, terra de diatomaceas, etc..). Limpar, de
preferéncia, com um detergente biodegradavel. Evitar o uso de solventes. Guardar os residuos num recipiente fechado.

6.4 REMISSAO PARA OUTRAS SECCOES:

Para informag6es de contato em caso de emergéncia, ver a segao 1.

Para informagdes sobre um manuseamento seguro, ver a segéo 7.

No controlo da exposi¢ao e medidas de protecgao individual ver secgao 8.

Para a posterior eliminagédo dos residuos, seguir as recomendagdes da seccéo 13.
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SECCAO 7 : MANUSEAMENTO E ARM AZENAGEM

71

PRECAUCOES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO:

Cumprir com a legislagao em vigor sobre prevengao de riscos laborais.

Recomendacbes gerais:

Evitar todo tipo de derrame ou fuga. Nao deixar os recipientes abertos.

Recomendacbes para prevenir riscos de incéndio e exploséo:

Os vapores sdo mais pesados do que o ar, podem deslocar-se pelo chdoa dstancias consideraveis e podem formarcom oar misturas
que ao alcangar fontes de ignigao afastadas podem inflamar-se ou explodir. Devido a inflamabilidade, este material s6 pode ser utilizado
em zonas livres de fontes de ignicdo e afastado das fontes de calor ou eléctricas. Desligar os teleméveis e ndo fumar. As zonas com risco
de explosdo devem ser marcadas. Usar os instrumentos, os sistemas e o equipamento protector adequados a classificagdo das zonas, de
acordo com a legislagao vigente sobre seguranga industrial e higiene no trabalho, em conformidade com as Directivas 94/9/CE e
99/92/CE. O equipamento eléctrico deve estar protegido de forma adequada. N&o utilizar ferramentas que possam provocar faiscas.
Elaborar o documento 'Protec¢ao contra as explosdes'.

- Ponto de inflamacéo : 35. °«C

- Temperatura de auto-ignigao : 329. °«C

Recomendacdes para prevenir riscos toxicolégicos:

Nao comer, beber ou fumar nas zonas de aplicagio e secagem. Depois do manuseamento, lavar as mdos com dguae sabdo. Nocortrolo
da exposicao e medidas de proteccao individual ver secgéo 8.

Recomendaces para prevenir a contaminacdo do meio ambiente:

Produto perigoso para o meio ambiente. Evitar qualquer derrame para o meio ambiente. Ter especial atengéo na agua de limpeza. No

caso de derrames acidentais, seguir as instrucoes da seccéo 6.

7.2

CONDICOES DE ARMAZENAGEM SE GURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOM PATIBILIDADES:

Proibir o acesso a pessoas néo autorizadas. O produto deve armazenar-se afastado de fontes de calor e eléctricas. N&o fumar na area
de armazenagem. Se possivel, evitar a incidéncia directa de radiagéo solar. Evitar condicdes de humidade extremas. Para evitar
derrames, os recipientes que forem abertos, devem ser cuidadosamente fechados e mantidos na posicdo vertical. Para maior
informagédo, ver secgéo 10.

Classe do armazém : Conforme as disposi¢cdes vigentes.

Tempo maximo de armazenagem . 6. meses

Intervalo de temperaturas : min:  5.°C, max: 40.°C (recommended).

Matérias incompativeis:

Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais altamente alcalinos ou acidos fortes.

Tipo de embalagem:

Conforme as disposicdes vigentes.

Quantidades limite (Seveso lll): Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (DL.254/2007):

Limite inferior: 200 toneladas , Limite superior: 500 toneladas

7.3

UTILIZACOES FINAIS ESPECIFICAS:

Nao existem recomendagdes particulares pelo uso deste produto distintas das ja indicadas.
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SECCAO 8 : CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECCAO INDIVIDUAL

8.1

PARAMETROS DE CONTROLO:

Se um produto contiver ingredientes com limites de exposi¢éo, pode ser necessario a monitorizagdo pessoal, do ambiente de trabalho ou
biolégico, para determinar a eficacia da ventilagdo ou outras medidas de controlo e/ou a necessidade de utilizar equipamento de
proteccéo respiratéria. Deve ser feita referéncia a normas de monotorizagdo como EN689, EN14042 e EN482 sobre os métodos para
availar a exposigao por inalagdo a agentes quimicos, e a exposi¢ao a agentes quimicos e biolégicos. Também deve ser feita referéncia a
documentos de orientagé@o nacionais, para os métodos de determinagéo de substancias perigosas.

VALORES-LIMITE DE EXPOSICAO PROFISSIONAL (TLV)

AGCIH 2012 (NP 1796:2007) Ano

(o]

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo

1998
1987

Acetato de n-butilo
Nafta dissolvente de Stoddard

TLV-TWA
ppm mg/m3
50. 275.
150. 713.
100. 525.

TLV-STEL

ppm mg/m3
100. 550.
200. 950.

Observacdes

vd
Recomendado

Valor interno

TLV - Valor Limite Maximo, TWA - Média Ponderada no Tempo, STEL - Limite Exposi¢do Curta Duragéo.

Vd - Via dérmica.

Via dérmica (Vd): Indica que, em exposicéo a esta substancia, a absorg¢ao por a via cuténea, incluindo as membranas mucosas e os
olhos, pode ser significativa para o contetido corporal total se ndo forem tomadas medidas para evitar a absor¢do. Existem alguns
agentes quimicos para os quais a absorgao por via dérmica, tanto na fase liquida como de vapor, pode ser muito alta, e estavia de
entrada pode ser de igual ou maior importancia que a via inalatéria. Nestas situagdes, é essencial a utilizagdo do controlo biolégico para

poder quantificar a quantidade global de contaminante absorvido.

VALORES-LIMITE BIOLOGICOS:

NIVEL DERIVADO SEM EFEITO (DNEL):

O nivel sem efeito derivado (DNEL) é um nivel de exposi¢cdo que se estima seguro, derivado de dados de toxicidade segundo orientacdes
especificas que recolhe o REACH. O valor DNEL pode diferir de um limite de exposi¢éo ocupacional (OEL) correspondente ao mesmo
produto quimico. Os valores OEL podem vir recomendados por uma determinada empresa, um organismo normativo governamental ou
uma organizagdo de peritos. Se bem que se considerem protectores da salde, os valores OEL obtém-se por um processo diferente ao do

REACH.

Nivel derivado sem efeito, trabalhadores: DNEL Inalacao DNEL Cutanea DNEL Oral

- Efeitos sistémicos, aguda e cronica: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d

Acetato de n-butilo 960. (a) 480. (c) - (a) - (¢) - (a) - (c)
Nivel derivado sem efeito, trabalhadores: DNEL Inalacao DNEL Cutanea DNEL Olhos

- Efeitos locais, aguda e crénica: mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Acetato de n-butilo 960. (a) 480. (c) - (a) - (¢) - (a) - (c)
Nivel derivado sem efeito, populacéo em geral:

Né&o aplicavel (produto para utilizagao industrial).

(a) - Aguda, exposigdo a curto prazo, (c) - Crdnica, ex posi¢éo prolongada ou repetida.

(-) - DNEL n&o disponivel (sem dados de registo REACH).

CONCENTRACAO PREVISIVELMENTE SEM EFEITOS (PNEC):

Concentracéo previsivelmente sem efeitos. aquatico: PNEC Agua doce PNEC Marine PNEC Intermitente
- Agua doce, ambiente marinho e descargas intermitentes: mg/l mg/l mg/l

Acetato de n-butilo 0.180 0.0180 0.360

- Depuradoras residuais (STP) e sedimentos em agua doce PNEC STP PNEC Sedimento PNEC Sedimento
e agua marinha: mg/l mg/kg dry weight mg/kg dry weight
Acetato de n-butilo 35.6 0.981 0.0981
Concentracéo previsivelmente sem efeitos, terrestre: PNEC Ar PNEC Solo PNEC Oral

- Ar, solo eefeitos para predadores e seres humanos: mg/m3 mg/kg dry weight mg/kg bw/d

Acetato de n-butilo - 0.0903 -

(-) - PNEC nao disponivel (sem dados de registo REACH).
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8.2

CONTROLO DA EXPOSICAO:

MEDIDAS DE ORDEM TECNICA:

qp © * c * Providenciar uma ventilagdo adequada. Para isto, deve-se realizar uma muito boa ventilagao no local,

[ 4 w usando um bom sistema de extracgao geral. Se isto néo for suficiente para manter as concentragdes de

Ly T particulas e vapores abaixo dos limites de exposigdo durante o trabalho, o utilizador deve usar uma
protecgao respiratéria apropriada.

Protecc&o do sistema respiratério:  Evitar a inalag&o de vapores.

Proteccéo dos olhos e face: Recomenda-se instalar fontes oculares de emergéncia nas proximidades da zona de utilizagéo.
Proteccéo das maos e da pele: Recomenda-se instalar chuveiros de emergéncia nas proximidades da zona de utilizagdo. O uso de
cremes protectores pode ajudar a proteger as areas expostas da pele. Nao devem ser aplicados cremes protectores depois da
exposigao.

CONTROLO DA EXPOSICAO PROF ISSIONAL:  Directiva 89/686/CEE~96/58/CE (DL.128/93~DL.374/98):

Como uma medida de prevengéo geral de seguranga no ambiente de trabalho, é recomandado o uso de equipamentos de protecédo
individual (EPI) basicos, com a marcagao CE relevante. Para mais informagdes sobre equipamentos de protegao individual
(armazenagem, uso, limpeza, manutengao, tipo e caracteristicas do EPI, classe de protegdo, marcacéo, categoria, norma CEN, etc..),
deve-se consultar os prospectos informativos fornecidos pelos fabricantes dos EPI.

Mascara: Méscara com filtro de tipo A (castanho) para gases e vapores de compostos organicos com ponto de ebuligao
=) superior a 65°C (EN14387). Classe 1: capacidade baixa hasta 1000 ppm, Classe 2: capacidade média hasta 5000
"} ppm, Classe 3: capacidade alta hasta 10000 ppm. Para obter um nivel de protec¢do adequado, a classe de filtro
O deve-se escolher em fungédo do tipo e concentragao dos agentes contaminantes presentes, de acordo com as

especificagdes do fabricante dos filtros. Os equipamentos de respiragao com filtros ndo operam satisfatoriamente
~/ quando o ar contém concentragdes altas de vapor ou teor de oxigénio inferior a 18% em volume. Em presenca de
concentragdes de vapor elevadas, utilizar um equipamento respiratério auténomo.

Oculos: Oculos de seguranga com protegdes laterais contra salpicos dos liquidos (EN166). Limpar diariamente e desinfetar
@ periodicamente de acordo as instrugdes do fabricante.

J

Viseira de seguranca: | Nao.

Luvas: # Luvas resistentes aos produtos quimicos (EN374). Quando pode ter lugar um contato freqiiente ou prolongado,
recomenda-se usar luvas com protegdo do nivel 5 ou superior, con um tempo de penetragao >240 min. Quando s6
espera-se um breve contato, recomenda-se usar luvas com protegdo do nivel 2 ou superior, con umtempo de
penetragdo >30 min. O tempo de penetracdo das luvas seleccionadas deve ser de acordo com o periodo de uso
pretendido. Existem vdrios factores (por exemplo, a temperatura), que fazem com que na prética o periodo de uso
de umas luvas de protecgdo resistentes aos produtos quimicos seja manifestamente inferior ao estabelecido na
norma EN374. Devido a grande variedade de circunstancias e possibilidades, temos de ter em conta o manual de
»/ instrugbes dos fabricantes de luvas. As luvas devem ser substituidas imediatamente, caso se observem indicios

de degradacao.

Botas: Né&o.

Avental: Né&o.

Fato macaco: # Recomenda-se usar roupas anti-estaticas feitas com fibras naturais ou de fibras sintéticas resistentes a altas
temperaturas.

Perigos térmicos:
Nao aplicavel (o produto é manuseado a temperatura ambiente).

CONTROLO DA EXPOSICAO AMBIENTAL:

Evitar qualquer derrame para o meio ambiente. Evitar a emiss&o na atmosfera.

Derrames no solo: Evitar a penetragao no terreno.

Derrames na dgua: Toxico para os organismos aquaticos. Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquatico. N&o se
deve permitir que o produto entre nos esgotos nem em linhas de agua.

Emissdes na atmosfera: Devido a volatilidade, podem resultar emissdes para a atmosfera durante a manipulagao e utilizagéo. Evitar a
emissdo na atmosfera. As emissdes dos equipamentos de ventilagc & ou processos de trabaho devem ser valorizados para veiificar o
cumprimento dos requisitos da legislagéo relativa a protecgdo do ambiente. Em alguns casos serd necessario o uso de purificadores de
fumos, filtros ou modificagdes no design dos equipamentos do processo para reduzir as emissdes para um nivel aceitavel.

COV (instalacdes industriais): Deve-se verificar se é de aplicagéo a Directiva 1999/13/CE (DL.242/2001), relativa a limitagao das
emissdes de compostos organicos volateis resultantes da utilizacdo de solventes organicos em certas actividades e instalagdes
industriais: Solventes : 38.3% Peso , COV (subministragéo) : 38.3% Peso, COV : 22.1% C (expressado como carbono) , Peso
molecular (medio) : 126.7 , Nimero atomos C (medio) : 6.1.
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SECCAO 9 : PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

9.1

INFORMACOES SOBRE PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS DE BASE:

Aspecto

- Estado fisico : Liquido.

- Cor . # Ver cor na embalagem.

- Odor : Caracteristico

- Limiar olfactivo : Nao disponivel (mistura).

Valor pH

- pH : N&o aplicavel

Mudanca de estado

- Ponto de fusao : Nao aplicavel (mistura).

- Intervalo de ebuligao : 126. - 146. °C a 760 mmHg

Densidade

- Densidade de vapor : 4.22 a?20°C 1 atm. Relativa ar
- Densidade relativa T# 1.346 a 20/4°C Relativa agua
Estabilidade

- Temperatura de decomposi¢cdo : Nao disponivel

Viscosidade:

- Viscosidade (Krebs-Stormer) : Nao disponivel

Vdatilidade:

- Taxa de evaporagao : 68.6 nBuAc=100 25°C Relativa
- Presséo de vapor : 5.1 mmHg a 20°C

- Presséo de vapor : 3.6 kPa a50°C

Solubilidade(s)

- Solubilidade em agua: : Na&o disponivel

- Solubilidade em gorduras e 6leos: : Na&o disponivel

Inflamabilidade:

- Ponto de inflamacéo : 35. °«C

- Limites superior/inferior de inflamabilidade/explosividade : Nao disponivel

- Temperatura de auto-ignigao : 329. °«C

Propriedades explosivas:

Os vapores podem formar com o ar misturas que podem inflamar-se ou explodir na presenca de uma fonte de ignigcéo.
Propriedades comburentes:

Nao classificado como produto comburente.

9.2

OUTRAS INFORMACOES:

- Nao volateis : 61.7 % Peso
- COV (subministragao) : 38.3 % Peso
- COV (subministrac&o) Too# 515.9 ¢/I

Os valores indicados nem sempre coincidem com as especificagdes do produto. Os dados correspondentes as especificagdes do produto
podem ser encontradas na folha técnica do mesmo. Para maior informagéao sobre propriedades fisicas e quimicas relativas a seguranga e
meio ambiente, ver as secgdes 7 e 12.

SECGAO 10 : ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1

REACTIVIDADE:
Corrosividade para os metdis: N&o é corrosivo para os metais.
Propriedades piroféricas: N&o piroférico.

10.2

ESTABILIDADE QUIMICA:
Estavel dentro das condi¢cdes recomendadas de armazenagem e manuseamento.

POSSIBILIDADE DE REACCOES PERIGOSAS:
Possivel reacgao perigosa com agentes oxidantes, acidos, dlcalis, metais, peréxidos.

10.4

CONDICOES A EVITAR:

Calor: Manter afastado de fontes de calor.

Luz: Se possivel, evitar a incidéncia directa de radiagao solar.
Ar: N&o aplicavel.

Humidade: Evitar condicdes de humidade extremas.

Presséo: Nao aplicavel.

Choques: Né&o aplicavel.

10.5

MATERIAIS INCOMPATIVEIS:
Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais altamente alcalinos ou acidos fortes.

10.6

PRODUTOS DE DECOMPOSICAO PERIGOSOS:
Como consequéncia da decomposicéo térmica, podem formar-se produtos perigosos: &cido cloridrico.
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SECCAO 11 : INFORMACAO TOXICOLOGICA

Né&o existem dados toxicolégicos experimentais disponiveis sobre a preparagéo. A classificagdo toxicoldgica desta mistura realizou-se usando o
método convencional do célculo do Regulamento (CE) n® 1272/2008~605/2014 (CLP).

1.1

INFORMACOES SOBRE OS EFEITOS TOXICOLOGIC OS:

TOXICIDADE AGUDA:

Doses e concentracdes letais
de componentes individuais :
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo
Acetato de n-butilo
Bis(ortofosfato) de trizinco

DL50 (OECD 401)
mg/kg oral
8532. Cobaia
10768. Cobaia

DL50 (OECD 402)
mg/kg cutdnea
> 5000. Cobaia
17600. Coelho

CL50 (OECD 403)
mg/m3.4h inalacao
> 35700. Cobaia
> 23400. Cobaia

> 5000. Cobaia

Dose sem efeitos adversos observados

N&o disponivel

Dose minima sem efeitos adversos observados

Néo disponivel

INFORMACOES SOBRE VIAS DE EXPOSICAO PROVAVEIS: Toxicidade aguda:

Vias de exposicao Toxicidade aguda Cat. | Principais efeitos, agudos e/ou retardados

Inalacdo: ETA > 20000 mg/m3 |- Néo classificado como um produto com toxicidade aguda por inalagao

Néo classificado (com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sdo
preenchidos).

Pele: ETA > 2000 mg/kg - Néo classificado como um produto com toxicidade aguda em contacto

Néo classificado com a pele (com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificagdo néo séo preenchidos).

Olhos: Néo disponivel - Néo classificado como um produto com toxicidade aguda por contacto

Nao classificado com os olhos (falta de dados).

Ingestéo: ETA > 5000 mg/kg - Néo classificado como um produto com toxicidade aguda por ingestao

Néo classificado (com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sdo
preenchidos).

CORROSAOQ / IRRITACAO / SENSIBILIZACAQ:

Classe de perigo Orgaos-alvo Cat. | Principais efeitos, agudos e/ou retardados

Corroséo/irritacéo respiratdria: - - Néo classificado como um produto corrosivo ou irritante por inalagéo

Néo classificado (com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo
preenchidos).

Corroséo/irritacéo cutanea: - - Néo classificado como um produto corrosivo ou irritante em contacto

Néo classificado com a pele (com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificacdo ndo séo preenchidos).

Lesao/irritacdo ocular grave: - - Néo classificado como um produto corrosivo ou irritante em contacto

Nao classificado com os olhos (com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificacdo ndo séo preenchidos).

Sensibilizacéo respiratéria: - - Néo classificado como um produto sensibilizante por inalagdo (com

Néo classificado base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo
preenchidos).

Sensibilizacdo cuténea: - - # N&o classificado como um produto sensibilizante em contacto com a

Néo classificado pele (com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo
ndo s&o preenchidos).

PERIGO DE ASPIRACAQ:

Classe de perigo Orgaos-alvo Cat. | Principais efeitos, agudos e/ou retardados

Perigo de aspiracéo:
Néo classificado

Néo classificado como um produto perigoso por aspiragéo (com base
nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo
preenchidos).

TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS (STOT

T): Exposicdo unica (SE) e/ou Exposicéo repetida (RE):

Efeitos SE/RE | Orgéos-alvo Cat. | Principais efeitos, agudos e/ou retardados
Neurolégicos: SE SNC Cat.3 | NARCOTICO: Pode provocar sonoléncia ou vertigens por inalago.

b
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Codigo: 112340K.
EFEITOS CMR:
Efeitos cancerigenos: # N&o é considerado como um produto cancerigeno.
Genotoxicidade: Nao é considerado como um produto mutagénico.
Toxicidade para a reproducdo: N&o prejudica a fertilidade. N&o prejudica o desenvolvimento do feto.
Efeitos via aleitamento: N&o classificado como um produto prejudicial para as criangas em aleitamento materno.

EFEITOS IMEDIATOS E RETARDADOS E EFEITOS CRONICOS DECORRENTES DE EXPOSICAO BREVE E PROLONGADA:

Vias de exposicé@o: Pode ser absorvido por inalagao do vapor, através dapele e por ingestdo.

Exposic&o a curto prazo: # A exposigéo a concentragdo de vapores do solvente acima do limite de exposigéo ocupacional fixado, pode
resultar num efeito prejudicial a satde, com a irritagdo das mucosas e do aparelho respiratdrio, e um efeito prejudicial nos rins, figado e
sistema nervoso central. Os salpicos do liquido nos olhos podem causar irritagdo e danos reversiveis. Se ingerido, pode causar irritagées
na garganta; podem ocorrer outros efeitos, iguais aos descritos na exposi¢do aos vapores.

Exposicéo prolongada ou repetida: O contacto repetido ou prolongado pode provocar a eliminagdo da gordura natural da pele, dando
como resultado dermatites de contacto ndo alérgica e absorgéo através da pele.

INTERACCOES:
N&o disponivel.

INFORMACOES SOBRE TOXICOCINETICA, METABOLISMO E DISTRIBUICAO:

Absorcdo dérmica:

Esta preparagao contém as seguintes substancias para as quais a absorgdo por via cutanea pode ser muito alta: Acetato de
1-metil-2-metoxietilo.

Toxicocinética bésica: Nao disponivel.

INFORMACAQ ADICIONAL:
N&o disponivel.

SECCAO 12 : INFORMACAO ECOLOGICA

Né&o existem dados ecotoxicolégicos experimentais disponiveis sobre a preparagéo. A classificagdo ecotoxicoldgica desta mistura realizou-se
usando o método convencional do célculo do Regulamento (CE) n? 1272/2008~605/2014 (CLP).

12.1 | TOXICIDADE:
Toxicidade aguda em meio aquatico CL50 (OECD 203) CE50 (OECD 202) CE50 (OECD 201)
de componentes individuais : mg/l.96horas mg/l.48horas mg/.72horas
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 134. Peixes 408. Défnia > 1000. Algas
Acetato de n-butilo 18. Peixes 44. Dafnia 675. Algas
Bis(ortofosfato) de trizinco 0.27 Peixes 0.14 Dafnia 0.26 Algas
Concentracdo sem efeitos observados
Néo disponivel
Concentracdo minima com efeitos observados
N&o disponivel
12.2 | PERSISTENCIA E DEGRADABILIDADE:
N&o disponivel.
Biodegradacé&o aerébica DQO %DBO5/DQO Biodegradabilidade
de componentes individuais : mgO2/g 5 dias 14 dias 28 dias
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 1520. Fécil
Acetato de n-butilo 2204. Fécil
Bis(ortofosfato) de trizinco Na&o disponivel
Nafta dissolvente de Stoddard Na&o disponivel
12.3 | POTENCIAL DE BIOACUMULACAO:
Néo disponivel.
Bioacumulacéo logPow BCF Potencial
de componentes individuais : L/kg
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 0.560 3.2 (calculado) | Nao bioacumulavel
Acetato de n-butilo 1.81 14. (calculado) |Improvével, baixo
Bis(ortofosfato) de trizinco Na&o disponivel
Nafta dissolvente de Stoddard N&o disponivel
12.4 |MOBILIDADE NO SOLO:
Nao disponivel.
12.5 |RESULTADOS DA AVALIACAO PBT E MPMB:  Anexo Xlil do Regulamento (CE) n® 1907/2006:
Nao contém substancias que cumpran os critérios PBT/mPmB.
12.6 |OUTROS EFEITOS ADVERSOS:
Potencial de empobrecimento da camada do ozono: N&o disponivel.
Potencial de criacdo fotoquimica de ozono: Nao disponivel.
Potencial de contribuicdo para o aguecimento global: Em caso de incéndio ou incineragao liberta-se CO2.
Potencial de desregulacdo endocrina: Nao disponivel.
SECCAO 13 : CONSIDERAGOES RELATIVAS A ELIMINACAO
13.1 |METODOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS: Directiva 2008/98/CE (DL.178/2006~DL.73/2011):
Tomar todas as medidas que sejam necessarias para evitar a0 maximo a produgdo de residuos. Analisar possiveis métodos de
revalorizagdo ou reciclagem. Nao efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local autorizado para recolha
de residuos. Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como residuos perigosos. Os residuos devem manipular-se e
eliminar-se de acordo com as legislacdes locais e nacionais vigentes. No controlo da exposi¢do e medidas de proteccéo individual ver
secgao 8.
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Eliminacé&o recipientes vazios: Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisdo 2000/532/CE (DL.366-A/97, alterado pelos DL.162/2000,
DL.92/2006 e DL.73/2011, Portaria 29-B/98, Portaria 209/2004):

Os recipientes vazios e embalagens devem eliminar-se de acordo com as legislagdes locais e nacionais vigentes. A classificagdo da
embalagem como residuo perigoso dependera do grau de esvaziamento da mesma, sendo o detentor do residuo o responséavel pela sua
classificagdo, )em conformidade com o Capitulo 15 01 da Portaria 209/2004, e pelo encaminhamento para destino final adequado. Com
os recipientes e embalagens contaminados deverdo adoptar as mesmas medidas que para o produto. Os recipientes vazios podem
conter residuos do produto e vapores. Manter os recipientes vazios bem fechados. N&o reutilizar ou limpar os recipientes sem as
instrugbes adequadas. Os recipientes devem vazar-se completamente e armazenar-se de modo seguro até que sejam convenientemente
reacondicionados ou eliminados. Nao pressurizar, cortar, soldar, estanhar, perfurar, triturar ou expor estes recipientes ao calor, chama,
chispas, electricidade estéatica ou outras fontes de ignigao: Podem explodir e causar lesdes ou até a morte. N&o se devem retirar as
etiquetas nem os rétulos dos recipientes, s6 depois de limpos. Os recipientes e embalagens ndo contaminados podem voltar a utilizar-se.

Procedimentos da neutralizac&o ou destruic&o do produto:

Incineragéo controlada em instalagdes especiais de residuos quimicos, mas de acordo com os regulamentos locais. Contém compostos
halogenados: Em caso de incineragéo, tomar as medidas necessérias para evitar a formagéo e emissdo na atmosfera de furanos e
dioxinas acima dos limites legais permitidos.

SECCAO 14 : INFORMACOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1 | NUMERO ONU: 1263
14.2 | DESIGNACAO OFICIAL DE TRANSPORTE DA ONU:
TINTAS
14.3 | CLASSES DE PERIGO PARA EFEITOS DE TRANSPORTE E GRUPO DE EMBALAGEM:
14.4
Transporte rodoviario (ADR 2013) e (Disposicao especial
Transporte ferroviério (RID 2013): 640E)
- Classe: 3
- Grupo de embalagem: I}
- Codigo de classificagao: F1
- Codigo de restricdo em tuneis: (D/E)
- Categoria de transporte: 3, max. ADR 1.1.3.6. 1000 L
- Quantidades limitadas: 5L (ver isengdes totais ADR 3.4)
- Documento do transporte: Documento do transporte.
- Instrucdes escritas: ADR 5.4.3.4
Transporte via maritima (IMDG 36-12):
- Classe: 3
- Grupo de embalagem: I}
- Ficha de Emergéncia (EmS): F-E,S_E
- Guia Primeiros Socorros (MFAG): 310,313
- Poluente marinho: Sim.
- Documento do transporte: Conhecimento do embarque.
Transporte via aérea (ICAO/IATA 2013):
- Classe: 3
- Grupo de embalagem: [}
- Documento do transporte: Conhecimento aéreo.
Transporte por via navegavel interior (ADN):
N&o disponivel.
14.5 |PERIGOS PARA O AMBIENTE:
Classificado como perigoso para o ambiente.
14.6 | PRECAUCOES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR:
Assegurar-se que as pessoas transportando o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame. Transporte sempre em
recipientes fechados, mantidos em posicéo vertical e segura. Garantir uma ventilacdo adequada.
14.7 | TRANSPORTE A GRANEL EM CONFORMIDADE COM O ANEXO Il DA CONVENCAO MARPOL 73/78 E O CODIGO IBC:

Né&o aplicavel.

SECGAO 15 : INFORMAGAO SOBRE REGULAMENTAGAO

15.1 | REGULAMENTACAO E LEGISLACAO UE ESPECIFICA EM MATERIA DE SAUDE, SEGURANCA E AMBIENTE:
Os regulamentos aplicaveis a este produto estdo listados geralmente ao longo desta ficha de dados de seguranca.
Restricdes ao fabrico, a colocacéo no mercado e a utilizacdo: Ver seccdo 1.2
Controle dos riscos inerentes aos acidentes graves (Seveso lll): Ver secgdo7.2
Adverténcia de perigo tactil: Nao aplicavel (os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos).
Proteccéo de seguranca para criancas: N&o aplicavel (os critérios de classificag@o nao séo preenchidos).
Informacdo COV no rétulo:
Utilizagao reservada a instalagdes abrangidas pelo ambito da Directiva 1999/13/CE (DL.242/2001)
OUTRAS LEGISLACOES:
Néo disponivel

15.2 | AVAUACAO DA SEGURANCA QUIMICA:

Né&o aplicavel (mistura).
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SECCAO 16 : OUTRAS INFORMACOES

16.1

TEXTO DAS FRASES E NOTAS REFERENCIADAS NAS SECCOES 2 E/OU 3:

Indicacées de perigo segundo o Regulamento (CE) n® 1272/2008~790/2009 (CLP). Anexo lI:

H226 Liquido e vapor inflamaveis. H304 Pode ser mortal por ingestao e penetragéo nas vias respiratérias. H336 Pode provocar
sonoléncia ou vertigens. H400 Muito téxico para os organismos aquéticos. H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos
duradouros. H411 Téxico para os organismos aquéticos com efeitos duradouros. EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por
exposi¢éo repetida.

Frases de risco segundo a Directiva 67/548/CEE~2001/59/CE (DSD), Arexo llI:

R10 Inflaméavel. R65 Nocivo: pode causar danos nos pulmdes se ingerido. R66 Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposi¢ao
repetida. R67 Pode provocar sonoléncia e vertigens, por inalagdo dos vapores. R50/53 Muito téxico para os organismos aquaticos,
podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquéatico. R51/53 Toéxico para os organismos aquéticos, podendo causar
efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.

Notas relacionadas com a identificac&o. classificacao e rotulagem das substancias:

Nota H : A classificagédo e o rétulo desta substancia dizem respeito a(s) propriedade(s) perigosa(s) indicada(s) pela(s) frase(s) de risco em
combinagao com a(s) categoria(s) de perigo indicada(s).

Nota P : Nao é necessario classificar a substancia como cancerigena ou mutagénica se for possivel provar que a mesma contém menos
de 0,1% m/m de benzeno (EC n° 200-753-7).

RECOMENDACOES ACERCA DA EVENTUAL FORMACAO A MINISTRAR AOS TRABALHADORES:
Recomenda-se que todos os funcionarios que lidem com este produto realizar um treinamento basico em prevengéo de riscos laborais, a
fim de facilitar a compreensao e interpretacéo das fichas de seguranga e rotulagem dos produtos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS IMPORTANTES E FONTES DOS DADOS UTILIZADOS:

- European Chemicals Agency: ECHA http://echa.europaeu/

- Access to European Urnion Law, http://eur-lex.europa.eu/

- European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, http://esis.jrc.ec.europa.eu/

- Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).

- Threshold Limit Values, (AGCIH, 2011).

- Acordo euragpeu sobre transporte rodovidrio internacional de mercadbrias perigosas, (ADR 2013).

- Cédigo maritimo internacional de mercadorias perigosas IMDG incluindo a alteragdo 36-12 (IMO, 2012).

ABREVIATURAS E SIGLAS:
Lista de abreviaturas e siglas que poderiam ser usadas (embora nao necessariamente utilizadas) nesta ficha de dados de seguranga:

- REACH: Regulamento relativo ao registo, avaliagdo, autorizagao e restricdo dos produtos quimicos.

- DSD: Directiva de substancias perigosas.

- DPD: Directiva de preparagdes perigosas.

- GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clas sificag @ e Rotuagem de produtos quimicos das Nagdes Unidas.
- CLP: Regulamento Europeo sobre Classificagdo, Embalagem e Rotulagem de Substacias e Misturas quimicas.
- EINECS: Inventério europeu das substancias quimicas existentes no mercado.

- ELINCS: Inventario europeu das substancias quimicas notificadas.

- CAS: Chemical Abstracts Sewvice (Division of the American Chemical Society).

- UVCB: Substancia complexa com uma composi¢do desconhecida ou varidvel, produtos de reacgdo complexa ou materiais bioldgicos.
- SVHC: Substancias de preocupagdo muito elevada.

- PBT: Substéancias persistentes, bioacumulaveis e téxicas.

- mPmB: Substancias muito persistentes e muito bioacumulaveis.

- VOC: Volatie Organic Compounds.

- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH).

- PNEC: Concentragéo previsivelmente sem efeitos (REACH).

- LD50: Dose letal, 50 por cento.

- LC50: Concentragdo letal, 50 por cento.

- ONU: Organizagédo das Nagdes Unidas.

- ADR: Acordo europeu sobre transporte rodoviario internacional de mercadorias perigosas.

- RID: Regulagdes concernentes ao trasporte ferroviario internacional de mercadorias perigosas.

- IMDG: Cédigo maritimo internacional de mercadorias perigosas.

- IATA: Intemational Air Transport Association.

- ICAQ: International Civil Aviation Organization.

REGULACOES SOBRE FICHAS DE SEGURANCA:
Ficha de Dados de Seguranca em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE) n? 1907/2006 (REACH) e com o Anexo | do
Regulamento (UE) n2 453/2010.

HISTORICO: Revis&o:
Vesiao 4 30/05/2015
Vesdo 5 30/05/2015

Alteracbes em relacéo a ficha de dados de seguranca anterior: ) . . _ _
# As possiveis alteracoes legislativas, contextuais, numéricas, metodoldgicas e normativas com respeito a verséo precedente sao
destacadas nesta ficha de dados de seguranga por uma marca # em color vermelho e com letra cursiva.

As informagdes contidas nesta Ficha de Dados de Seguranca, tem como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em
vigor na Comunidade Europeia, dado que as condicdes de trabalho do utilizador estéo para além do nosso conhecimento e controlo. O produto
n&o deve ser usado com outro propdsito sendo o especificado. E sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizador seguir todos os
passos necessarios de maneira a cumprir o estabelecido nas leis e regras vigentes. As informagdes constantes desta Ficha de Dados de
Seguranga sdo apenas a descrigdo dos cuidados a ter para utilizar com seguranga o nosso produto: ndo poderdo em caso algum ser
consideradas como uma garantia das propriedades do produto.




