iNntas triunfante Utiliza¢dio Industrial
descubra a verdade da cor Cc')digo: S102000
Embalagem: 5 e 20 litros

FIXACRYL
</

Ficha Técnica

TIPO
Produto incolor formulado a partir de resinas Acrilicas Termoplésticas, cuidadosamente seleccionadas.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Aplicag@o facil, excelentes propriedades de resisténcia a dgua, alcalis, baixo indice de amarelecimento e boa resisténcia
no exterior.

UTILIZACAO

E um fixador aconselhado para ser aplicado em estaleiro ou oficina, a nivel industrial, em todo o tipo de materiais
utilizados em alvenaria. Tem uma excelente resisténcia no exterior, a ambientes industriais ou maritimos, a alcalinidade,
reduz a retengéo de sujidades e previne a formacdo de manchas provocadas por fungos e algas, mantendo as superficies
um aspecto limpo, e facilmente lavavel.

PREPARACAO
Diluente: Diluente Acrilico SD97

% Diluicdo: de acordo com a aplicacdo, pode variar entre de 10 a 50% p/ aplicacdo a Trincha ou Rolo ou
Pistola.

Homogeneizar bem

PROCESSO DE APLICACAO
Trincha, Rolo ou Pistola adequada.

VIR

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Aspecto: Meio brilho a Brilhante (fung@o do n.° de deméaos e porosidade do material).
Cor: Incolor.
Massa especifica : 0.940+ 0.02 Kg/ 1
Viscosidade: 35+ 5”cF4, 20 °C
Rendimento: 12 -15 m2/litro/demé@o (espessuras de 15-20 microns)
Secagem: Fora poeiras: 5-10’; Seco Toque: 40-60’; Duro: 12 horas
Ponto Inflamacio: 26°C
VOC (comp. Org. volateis):  608.2 (pronto a aplicar)
Estabilidade: 12 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
SISTEMA DE PINTURA
Preparacio suporte: As superficies a pintar devem encontrar-se convenientemente limpas, isentas de

poeiras e gorduras e secas. Os vestigios de tinta ndo aderente também devem ser
eliminados manual ou mecanicamente por lixagem.
N.° de Demios: 1-2 demaos com intervalo de 12 horas.

Nota: As informagdes contidas neste folheto técnico, tém um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condigdes especificas bem determinadas. Dadas as inimeras
condicionantes que intervém na aplicabilidade industrial, ja que este ndo se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilizagdo. Para
mais informagdes, os N/ Servigos Técnicos estardo a V/ inteira disponibilidade.
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