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GLICERINA MEDICINAL

( USP, Ph. Eur.)

CAS Number 56-81-5 | Uses [/ Usos Component of cosmetic products
EC Number 200-289-5 (only topical use)
INCI Name Glycerin Technical applications
Componente de productos cosméticos
{sdlo uso topico)
Aplicaciones técnicas
TECHNICAL DATA UNITS SPECIFICATION
CARACTERISTICAS TECNICAS UNIDADES ESPECIFICACION
Glycerol | Glicerof % >99.5
Chlorides / Cloruros ppm <10
Water [/ Agua % <0.5
Heavy Metals (Sum)/ Metales Pesados (Suma) ppm <5
Color [/ Color Apha <10
Identification A (Refactive Index) - (20 °C) 1.470-1.475
Density / Densidad gfcm? (20°C) >1.260
Acidity | Acidez ml NaOH (0.1 M) <0.2
Esters / Esteres ml HCL (0.1 M) >8.0
Sugars [ Aziicares = Negative [ Negafivo
Sulphated Ash [ Cenizas Sulfatadas % <0.01
Halogenated Compounds / Comp. Halogenados ppm <35
Aldehides [ Aldehidos ppm <10
Identification B (IR Infra Red Absorption) = Comply / Cumple
Sum of all impurities R(t) > Glycerol % <0.5
Impurity A (Di-ethylene glycol) % <0.1
Any other impurities R(t) < Glycerol % <0.1

Appearance [ Aspecto fisico
Syrup and oily liquid, colorless, clear and

free of impurities. At 25 °C.
Liguido denso y oleoso, incolore, claro y
libre de impurezas. A 25 °C.

Packaging (Net Weight) / Envases (Peso Neto)
Bulk / Grane/

IBC containers [/ Contenedores 1BC 1250 Kgs.
Drums [ Bidones 265 Kgs.

* Other packaging please consult /| Ofros envases por favor consultar

Recommended storage conditions / Condiciones de almacenamiento recomendadas
Keep in a well ventilated, cool and dry place in tightly sealed unopened original containers. Avoid direct sunlight and heat

sources. Once open to be used immediately.

Mantener en lugar bien ventilado, fresco y seco en envases originales herméticamente cerrados y sin abrir. Evitar la luz solar
directa y las fuentes de calor. Una vez abierto utilizar inmediatamente.

Not all parameters could be included in the Cods / No todos los pardmteros podnian ser incluidos en los CoAs

As informagdes contidas neste folheto técnico, tém um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condigdes especificas bem
determinadas. Dadas as inimeras condicionantes que intervém na aplicabilidade industrial, ja que este ndo se encontra dentro do nosso controlo,
aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilizagdo. Para mais informagdes, os N/ Servigos Técnicos estardo a V/ inteira disponibilidade.
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